Nr postępowania: PO/ZP/70/2014/CNK/JK


ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi obsługi technicznej Nieruchomości przy 
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie.

I. DO ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NALEŻY:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji Nieruchomości;
2. Utrzymanie Nieruchomości w stanie niepogorszonym, we właściwym stanie technicznym 
i estetycznym poprzez dbanie o Nieruchomość z należytą starannością;
3. Pełnienie funkcji koordynacyjnych i organizacyjnych dotyczących funkcjonowania Nieruchomości, w tym m.in.: 
a) współpraca z użytkownikami Nieruchomości w sprawach dotyczących prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości;
b) zgłaszanie nieprawidłowości w wykonywaniu usługi, o której mowa w pkt 1 i 2 Zamawiającemu.  
4. Wykonywanie i nadzorowanie bieżącej obsługi Nieruchomości w zakresie konserwacji, napraw bieżących i przeglądów technicznych, zgodnie z DTR oraz instrukcją eksploatacji 
i konserwacji budynku (załącznik nr 2) w zakresie: 
a) instalacji sanitarnych, w tym wentylacji i klimatyzacji, instalacji sprężonego powietrza, stacji uzdatniania wody oraz instalacji sytemu nawadniania roślin na terenie zewnętrznym oraz dachu budynku CNK;
b) instalacji elektrycznych i teletechnicznych;
c) dźwigów;
d) urządzeń, instalacji i sprzętu p.poż,;
e) obsługi technicznej Nieruchomości, wraz ze wszystkimi czynnościami opisanymi 
w instrukcji eksploatacji i konserwacji budynku (Załącznik nr 2 do SIWZ),
f) fundamentów,
g) ścian konstrukcyjnych, 
h) ścian zewnętrznych, 
i) dachu, 
j) instalacji i przyłączy elektroenergetyczne, wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania, 
k) pomieszczenie i urządzenia węzła cieplnego;
l) pomieszczenie i urządzenia przyłącza wody i hydrofornia;
m) pomieszczenie i urządzenia stacji trafo;
n) pomieszczenie i urządzenia pomp i wody lodowej;
o) maszynownia wentylacyjna;
p) garaż wielostanowiskowy; 
q) prowadzenia bieżącej konserwacji Nieruchomości oraz terminowe wykonanie  obowiązkowej okresowej kontroli stanu technicznego (w tym kontroli 5 letniej), zgodnie z § 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
r) teren zewnętrzny wraz małą architekturą, wraz z całą infrastrukturą znajdującą się na terenie nieruchomości CNK.
5. Inicjowanie, udział oraz wykonywanie okresowych przeglądów instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie Nieruchomości 
6. Usuwanie awarii i ich skutków, niezwłoczne ustalenie jej przyczyn. 
7. Pomoc w egzekwowaniu uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji lub rękojmi dotyczących wykonanych robót budowlanych i instalacyjnych. Prowadzenie ewidencji zgłoszonych i usuniętych usterek.
8. Pomoc techniczna przy organizacji i nadzorze nad imprezami odbywającymi się na terenie CNK.
9. Asystowanie i pomoc przy montażu/demontażu eksponatów i wystaw w zakresie podłączania/odłączania do/z substancją budynku i nieruchomości.
10. Prowadzenie wszystkich czynności związanych z obsługą Nieruchomości w zgodzie 
z warunkami jego eksploatacji, instrukcjami użytkowania, warunkami gwarancji 
i sztuką techniczną.
11. Sporządzenie i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, wdrożenie w życie Harmonogramu Przeglądów i Konserwacji wszystkich urządzeń i instalacji Nieruchomości obejmujący okres od dnia 1 lutego 2015 r. do dnia 31 stycznia 2019 r. (t.j. cały okres trwania Umowy).

Prace konserwacyjne objęte niniejszym Zamówieniem wykonywane będą zgodnie 
z instrukcjami eksploatacji i konserwacji instalacji i urządzeń oraz warunkami gwarancji, zawartymi w dokumentacji powykonawczej, oraz najnowszą wiedzą techniczną. 
Do prac konserwacyjnych objętych niniejszym zamówieniem Wykonawca skieruje pracowników własnych lub podwykonawców posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu oraz czynności serwisowych w zakresie instalacji objętych zakresem zamówienia (inżynier, technik, monter lub konserwator instalacji).
Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia taką liczbę osób, jaka jest niezbędna do starannego, należytego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, odpowiednio do wskazanego zakresu.

II. PRACOWNICY TECHNICZNI - ZAPOTRZEBOWANIE:
W celu prawidłowego wykonywania zakresu obowiązków wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do przebywania w obiekcie Centrum Nauki Kopernik przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, jednej osoby koordynującej obsługę techniczną obiektu spełniającą wymagania opisane w pkt 11.1.3 g i 11.1.3 h w dniach i godzinach: poniedziałek 
(dzień techniczny, nieczynny dla publiczności) – piątek (dni robocze) w godzinach 8.00-16.00. Poza ww. godzinami pracownik Wykonawcy koordynujący obsługę techniczną Nieruchomości zobowiązany jest do pozostawania w stałym kontakcie telefonicznym przez 24 godziny na dobę 
z Zamawiającym.
Zamawiający informuje, iż pracownicy obsługi technicznej powinni pracować w godzinach określonych w niniejszym Załączniku to jest: poniedziałek (dzień techniczny, nieczynny dla publiczności) – czwartek w godzinach 7.00-20.30, piątek w godzinach 7.00-22.00 oraz sobota - niedziela i święta, w które Centrum jest czynne dla zwiedzających w godzinach 8.00-22.00.

Oprócz osoby koordynującej w celu zapewnienia prawidłowej obsługi techniczno eksploatacyjnej Nieruchomości, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obecności 
w Centrum Nauki Kopernik min. trzech techników obiektu oraz pracownika gospodarczego (przy czym min. dwóch powinno spełniać wymagania opisane w pkt 11.1.3 c), oraz  minimum jeden powinien spełniać wymagania opisane w pkt 11.1.3 b) pozostających w dyspozycji Zamawiającego, w godzinach  określonych przez Zamawiającego dla pracowników obsługi technicznej.
Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia godzin przebywania w/w pracowników według zamówień podczas organizowanych przez Zamawiającego imprez 
i konferencji, na warunkach opisanych w § 4 ust. 16 Wzoru Umowy.

Dokumentacja powykonawcza określająca szczegółowo rodzaj wykonanych instalacji 
i zamontowanych urządzeń, a także szczegółowe zakresy czynności konserwacyjnych dostępna jest u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków eksploatacji zawartych w dokumentacji oraz wszelkich instrukcji dotyczących użytkowania Nieruchomości. 




III. OPIS NIERUCHOMOŚCI
Budynek Centrum Nauki Kopernik jest budynkiem wolnostojącym, zespolonym, wielofunkcyjnym. Posiada dwie kondygnacje nadziemne, taras widokowy na dachu z ogrodem (nie stanowiący kondygnacji) oraz kondygnację podziemną, na której znajdują się: pomieszczenia techniczne, warsztaty, magazyn i garaż.
Budynek w części stanowiącej segmenty A i B jest budynkiem niskim o wysokości 11,9 m, 
z lokalną przewyżką do 16 m wysokości w punkcie zawieszenia wahadła Foucault’a. Wydzielona pożarowo część budynku stanowiąca Planetarium jest budynkiem średniowysokim o wysokości 16 m.
Budynek posiada powierzchnię zabudowy 9 402 m2. Powierzchnia użytkowa ogółem wynosi 17 660 m2 w tym powierzchnia ekspozycyjna 6260 m2, biurowa 600 m2, sale konferencyjne 
i audytoryjna 1005 m2, pomieszczenia warsztatowe 379 m2. Powierzchnie budynku A i B poszczególnych kondygnacji wynoszą:
a) parter + antresola 		7 086,59 m2;
b) piętro				6 905,86 m2;
c) podpiwniczenie 		3 448,48 m2.
Powierzchnia Planetarium: 	2 236,82 m2
Powierzchnia utwardzona: 12 250 m2, w tym 2 534 m2 powierzchnia parkingu podziemnego.
Powierzchnia zieleni urządzonej: 19 375 m2.
Przewidywana liczba osób w poszczególnych częściach budynku:
· w części ekspozycyjnej średnio 2 000 osób dziennie,
· w części biurowej 180 osób,
· centrum konferencyjne średnio 250 osób dziennie,
· w części pomocniczej – podziemiu ok. 40 osób,
· w Planetarium średnio 900 osób dziennie.

IV. ZAKRES CZYNNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZAPEWNIENIA NADZORU I OBSŁUGI TECHNICZNEJ NIERUCHOMOŚCI.
1. Prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej Nieruchomości wymaganej przepisami Prawa Budowlanego.
2. Monitorowanie stanu technicznego urządzeń i instalacji technicznych. 
3. Zapewnienie wielobranżowej konserwacji Nieruchomości oraz systemów 
i urządzeń wskazanych w pkt 5. 
4. Prowadzenie kontroli nad czynnościami technicznymi. 
5. Prowadzenie dzienników konserwacji dla poszczególnych branż, w tym: 
a) konserwacja instalacji i urządzeń sanitarnych, 
b) konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych i teletechnicznych,
c) konserwacja dźwigów, 
d) konserwacja urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego, 
e) konserwacja instalacji SUG, 
f) konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru, DSO i instalacji tryskaczowej, 
g) konserwacja urządzenia transmisji alarmów pożarowych (monitoringu),
h) konserwacja instalacji klimatyzacji, wentylacji, instalacji sprężonego powietrza oraz stacji uzdatniania wody,
i) konserwacja i stały monitoring urządzeń zabezpieczenia powodziowego Nieruchomości.
6. Ewidencja kosztów, które ponosić będzie Zamawiający, z tytułu technicznej obsługi Nieruchomości, w tym ponoszonych przez Zamawiającego kosztów zużytych części, podzespołów, których różnica w cenie jednostkowej brutto przekracza 500,00 zł i ewentualnych napraw wynikających z dewastacji lub kradzieży. 
7. Prowadzenie rejestru przekazanych przez Zamawiającego umów gwarancyjnych 
z wykonawcami robót budowlanych i instalacyjnych oraz powiadamianie gwarantów o wszelkich awariach i usterkach objętych gwarancją, 
z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. 
8. Usuwanie awarii i ich skutków oraz kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków w przypadku urządzeń i instalacji oraz robót objętych gwarancją. 
9. Comiesięczne sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu oraz Zarządcy Nieruchomości raportu o stanie nieruchomości, powierzonych instalacji 
i urządzeń. Comiesięczny raport powinien obejmować swoim zakresem szczegółowy opis wykonywanych czynności konserwacyjnych, regulacji, napraw. Comiesięczne oraz na żądanie Zamawiającego spisywanie wskazań liczników 
i raportowanie zużycia mediów przez Zamawiającego oraz jego najemców.
10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował i wyznaczył 
do technicznej obsługi Nieruchomości serwis techniczny w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych. Serwis świadczyć będzie wykwalifikowany elektryk oraz wykwalifikowany konserwator instalacji sanitarnych, którzy będą przyjmowali zgłoszenia awarii i usterek podczas dyżuru pełnionego przez 24 godziny na dobę. Zgłoszenia awarii lub usterek mogą dokonywać osoby wskazane przez Zamawiającego. W przypadku pojawienia się awarii bądź usterek grożących ewidentnym zniszczeniem lub uszkodzeniem Nieruchomości Wykonawca ma obowiązek przyjąć zgłoszenie od każdej osoby.
11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca niezwłocznie (do 30min.) od chwili otrzymania zgłoszenia przystąpił do usunięcia awarii i usterek powstałych 
w godzinach pracy Zamawiającego.
12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca natychmiast po odebraniu zgłoszenia przez 24 godziny na dobę przystąpił do usuwania awarii lub usterek mogących spowodować pogorszenie stanu Nieruchomości, w przypadku zagrożenia zniszczeniem lub uszkodzeniem Nieruchomości, lub uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Nieruchomości. 
13. Koszt wszelkich użytych do konserwacji i napraw materiałów eksploatacyjnych 
i części w tym materiałów ogólnobudowlanych (między innymi: oleje, smary, czynniki chłodnicze w tym. freony, glikole, uszczelki, szczeliwa, śruby, nakrętki, gwoździe, zestawy naprawcze, filtry, czyściwa, detergenty, farby, impregnaty, kleje, silikony, akryle, cement, piasek, kruszywo budowlane, zamki, wkładki zamkowe, zawiasy, klamki i inne okucia budowlane, gazy i czynniki gaśnicze, źródła światła, gniazda, wyłączniki, bezpieczniki, przekaźniki, styczniki i inny osprzęt elektryczny, zawory, rury, kształtki, zasuwy, rewizje, kratki, anemostaty, izolacje, krany, umywalki, deski sedesowe, muszle ustępowe, pisuary, syfony), których Cena jednostkowa brutto nie przekracza 500,00 zł, pokrywa Wykonawca z wyjątkiem urządzeń i instalacji dla których określono inaczej. 
Zamawiający pokrywa różnicę kosztów użytych do konserwacji i napraw materiałów, części i urządzeń w tym materiałów ogólnobudowlanych, których Cena jednostkowa brutto przekracza 500,00 zł. 

Wykonanie napraw nie objętych zakresem usług konserwacyjnych wymaga uprzedniego zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakresu prac 
i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu. Po uzgodnieniu zakresu prac 
z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej akceptacji oraz zlecenia od Zamawiającego, Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru. Po odbiorze prac Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę. 
W każdym przypadku koszty robocizny pokrywa Wykonawca. Zamawiający ponosi koszty ewentualnych napraw wynikających z dewastacji Nieruchomości 
i urządzeń, nie zawinionych przez Wykonawcę.
14. Zamawiający wymaga aby Wykonawca sporządził Harmonogram Przeglądów 
i Konserwacji dla wszystkich urządzeń i instalacji Nieruchomości 
z uwzględnieniem ich wymagań techniczno-eksploatacyjnych, warunków gwarancji, instrukcji użytkowania, DTR, instrukcji eksploatacji 
i konserwacji budynku, oraz przepisów prawa, obejmujący okres od dnia 
1lutego 2015 r. do dnia 31stycznia 2019 r. Wykonawca przedstawi Harmonogram Przeglądów i Konserwacji do akceptacji Zamawiającego nie później niż w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia realizacji Umowy.
15. W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą także następujące czynności: 
a) Prowadzenia „Książki pracy konserwatora” (opis czynności 
i zastosowanych materiałów w trakcie konserwacji wymaga potwierdzenia wykonawcy konserwacji);
b) Uczestniczenia w odbiorach prac konserwacyjnych i kontrolach realizacji czynności konserwacyjnych;
c) Używania do konserwacji wyłącznie materiałów i urządzeń atestowanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie;
d) Wykonywania wszelkich prac zgodnie z przepisami BHP, PN oraz zasadami sztuki budowlanej;
e) Uporządkowanie miejsca po wykonywanych pracach konserwacyjnych.

V. CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE 
V.I OGÓLNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE W BRANŻY SANITARNEJ 
Źródłem ciepła jest węzeł cieplny kompaktowy zasilany z sieci miejskiej. Węzeł zasila poprzez układ C.T. centrale klimatyzacyjne i wentylacje. Ogrzewanie pomieszczeń realizowane jest poprzez system wentylacji klimakonwektorów, nagrzewnic i kurtyn grzewczych. Przewody z rur stalowych bez szwu. 

CZĘŚĆ A. ZAKRES USŁUG KONSERWACYJNYCH WĘZŁA CIEPLNEGO ZAWIERAJĄCEGO UKŁADY CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁEJ WODY ORAZ CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO W CZĘSCI DOTYCZĄCEJ OBIEKTU CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE
Utrzymanie urządzeń i instalacji węzła cieplnego (kompaktowego) we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, zgodną 
z zasadami wiedzy technicznej, w szczególności: 
I. Utrzymanie instalacji węzła w szczelności - likwidacja przecieków: 
1. Usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach, urządzeniach i osprzęcie 
z ewentualną wymianą: 
a) uszczelek;
b) zamocowań termometrów i manometrów. 
c) Naprawa lub wymiana nieszczelnych odcinków rur do długości 5 metrów koszt ponosi wykonawca bez względu na cenę jednostkowa materiałów.
2. Wymiana uszkodzonych, pojedynczych urządzeń i armatury. 

II. Likwidacja niedogrzewań: 
1) Usuwanie niedogrzewań na skutek niedrożności: 
a) doraźne płukanie wodą wymienników oraz rurociągów;
b) chemiczne płukanie urządzeń, instalacji węzła - w uzasadnionych przypadkach;
2) Usuwanie niedogrzewań poprzez ustalenie właściwego ciśnienia dyspozycyjnego po stronie wody sieciowej i instalacyjnej - regulacja hydrauliczna węzła cieplnego. 
3) Regulacja urządzeń automatycznych poprzez ustalenie odpowiednich nastaw. 

III. Czynności konserwacyjne: 
1) Dokonywanie korekt nastaw zaworów regulacyjnych (limitujących przepływ wody sieciowej) w uzgodnieniu z dostawcą;
2) Sprawdzanie szczelności układów hydraulicznych po stronie wysokich i niskich parametrów instalacji w węźle cieplnym. Uzupełnianie stanu czynnika grzewczego;
3) Sprawdzanie stanu izolacji termicznej w zakresie jak w pkt 2;
4) Sprawdzanie ciśnienia w naczyniach przeponowych;
5) Sprawdzanie działania pomp, wymienników, armatury regulacyjnej, armatury odcinającej, armatury odwadniającej i odpowietrzającej w węźle cieplnym;
6) Czyszczenie i płukanie wodą filtrów i odmulaczy;
7) Okresowe przełączanie pracy pomp obiegowych centralnego ogrzewania i obiegu wody;
8) Kontrola działania zaworów bezpieczeństwa i sprawdzanie ich nastaw;
9) Sprawdzanie i regulacja działania automatyki pogodowej, ciepłej wody, c.o. i ciepła technologicznego, do rzeczywistych potrzeb Budynku;
10) Konserwacja urządzeń węzła zgodnie z DTR (Dokumentacją Techniczno Ruchową);
11) Typowanie i czyszczenie wymienników ciepła;
12) Kontrola prawidłowości działania urządzeń węzła cieplnego;
13) Typowanie urządzeń węzła do naprawy lub wymiany;
14) Kontrola prawidłowości działania urządzeń zabezpieczających (nastawy termików, wyłączników p.poż.) i usuwanie nieprawidłowości
15) Konserwacja ciepłomierzy;
16) Powtórne uwierzytelnienie ciepłomierzy (po awarii lub upływie okresu uwierzytelnienia);
17) Konserwacja rozdzielni elektrycznych (w tym wymiana przepalonych bezpieczników elektrycznych);
18) Konserwacja instalacji elektrycznej siłowej oraz oświetleniowej;
19) Konserwacja i regulacja pełnej automatyki węzła w czasie eksploatacji i po wyłączeniach awaryjnych;
20)  Monitorowanie i prowadzenie współpracy z UDT w ramach serwisowanych urządzeń.
IV. Czynności konserwacyjne uzupełniające: 
1. Sprawdzanie stanu elementów instalacji regulującej przepływy i różnice ciśnień 
w układzie pompowym ciepła technologicznego (przetwornik, sterownik);
2. Płukanie wodą instalacji węzła;
3.  Uzupełnianie wody w instalacji węzła (odpowietrzanie) i uruchamianie węzła;
4. Uzupełnianie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania robót konserwacyjnych;
5. Uzupełnianie powłoki farby antykorozyjnej rurociągów, uszkodzonej podczas wykonywania robót konserwacyjnych;
6. W przypadku uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika: 
a) Uzupełnianie izolacji termicznej;
b) Uzupełnianie powłoki farby antykorozyjnej rurociągów;
c) Uzupełnianie oleju w tulejach termometrów;
d) Wymiana termometrów i manometrów 

W przypadku konieczności wykonania napraw nie objętych ww. zakresem prac (w tym uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika), wykonywane one będą 
w porozumieniu z Zamawiającym. 


CZĘŚĆ B. ZAKRES USŁUG KONSERWACYJNYCH INSTALACJI KLIMATYZACJI, CHŁODNICZEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA i INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA ORAZ STACJI UZDATNIANIA WODY

Utrzymanie urządzeń i instalacji klimatyzacji we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, zgodną z zasadami wiedzy technicznej, 
w szczególności: 

I. Utrzymanie instalacji w szczelności - likwidacja przecieków: 
1. Usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach, fan-coilach, urządzeniach 
i osprzęcie z ewentualną wymianą uszczelek;
2. Uzupełnianie glikolu w instalacji i jej uruchamianie oraz uzupełnianie soli w stacji uzdatniania wody.;
3. Naprawa awaryjnych pęknięć rurociągów instalacji (piony, poziomy, gałązki), urządzeń 
i osprzętu, z ewentualną wymianą śrubunków, zaworów, kryz, odpowietrzników miejscowych, rur;
4. Uzupełnianie freonu o odpowiedniej kategorii przez osoby ze stosownymi uprawnieniami;
5. Likwidacja przecieków na złączach grzejników z wymianą uszczelek bez konieczności wymiany grzejników lub z wymianą grzejnika (bez kosztu grzejnika);
6. Likwidacja przecieków z odpowietrzników lub wymiana niesprawnych odpowietrzników;
7. Udrożnienie lub wymiana zarośniętych lub skorodowanych odcinków rur o długości do 3 m w jednym miejscu;
8. Likwidacja niedogrzewań lub niedomagań chłodzenia poprzez:
a) udrożnienie zarośniętych lub zapchanych rurociągów, kryz dławiących, zaworów grzejnikowych, zaworów regulacyjnych itp.;
b) wypłukania zamulonych grzejników, chłodnic, wymienników;
c) regulację zaworów, wymianę kryz dławiących;
d) odpowietrzenie instalacji;
e) codzienną kontrolę stanu poziomu wody w instalacji i jej uzupełnieniu 
w przypadku stwierdzenia poziomu niższego od średniego wymaganego dla danej instalacji
f) Konserwacja urządzeń pomiarowych (termometry i manometry), zaworów, itp. 
g) Drobne naprawy naczyń wzbiorczych, zbiorników odpowietrzających, zasobników 
(np. miejscowe spawanie, oczyszczenie i pomalowanie). 
h) Wymiana naczyń wzbiorczych, otwartych i zamkniętych. 
i) Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów poprzez miejscowe malowanie odcinków rur o długości do 3 m w jednym miejscu.
j)  Uzupełnianie i naprawa izolacji rurociągów i urządzeń cieplnych oraz chłodniczych o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu. 

II. Likwidacja zapowietrzeń: 
1. Likwidacja zapowietrzeń instalacji (ewentualna wymiana lub montaż odpowietrzników miejscowych);
2. Usuwanie zapowietrzeń w instalacjach budynku poprzez ustalenie właściwego ciśnienia dyspozycyjnego;
3.  Korekta regulacji instalacji zaworów przepływu;
4.  Uzupełnianie glikolu w instalacji (odpowietrzanie). 

III. Czynności eksploatacyjne wykonywane w ramach konserwacji: 
1. Uzupełnianie oleju w tulejach termometrów;
2. Wymiana termometrów;
3. Naprawa lub wymiana manometrów;
4. Konserwacja urządzeń i elementów zabezpieczenia instalacji c.o;
5. Płukanie instalacji wodą.;
6. Uzupełnianie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania robót konserwacyjnych;
7. Uzupełnianie miejscowe uszkodzonej podczas wykonywania robót konserwacyjnych powłoki antykorozyjnej rurociągów i urządzeń;
8. Konserwacja stacji uzdatniania wody zgodnie z dokumentacją DTR, bieżące uzupełnianie soli oraz dodatku korygującego. Koszt soli oraz dodatków korygujących pokrywa Wykonawca.

IV. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania okresowych przeglądów obejmujących: 
1. Czyszczenie skraplaczy, parowników, chłodnic i wymienników ciepła;
2. Sprawdzenie stanu wentylatorów, sprężarek itp.;
3. Sprawdzenie presostatów, zaworów, czujników;
4. Sprawdzenie szczelności układów;
5. Sprawdzenie parametrów pracy urządzeń i elementów instalacji oraz ich regulacja;
6. Sprawdzenie systemów automatycznego sterowania i monitorowania;
7. Sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i ich mocowania;
8. Sprawdzenie instalacji odpływu skroplin;
9. Sprawdzenie instalacji elektrycznej od strony zabezpieczeń;
10. Kontrola wydajności powietrznej i pomiary temperatury;
11. Sprawdzenie układów pod kątem chłodzenia i uzyskania właściwych temperatur;
12. Kontrola pracy agregatów, oraz prowadzenia przeglądów gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych agregatów wody lodowej firmy TRANE sztuk 2 Typ agregatów RTHD D3 numery fabryczne ESK2593, ESK2594 rok produkcji 2009. Całkowity koszt przeglądów z kosztami wszystkich materiałów eksploatacyjnych w tym czynnika chłodniczego oraz okresowej kontroli zaworów bezpieczeństwa bez względu na koszt jednostkowy brutto ponosi Wykonawca;
13. Kontrola nastaw i pracy zaworów regulacji przepływu;
14. Kontrola pracy i utrzymanie w drożności systemów odwadniających;
15. Kontrola stanu i okresowa wymiana filtrów (koszt wkładów ponosi Wykonawca);
16. Kontrola łożysk i naciągów przekładni;
17. Wykonanie listy elementów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zużyciu i dokonanie ich naprawy;
18. Utrzymywanie instalacji sprawnej, w należytym stanie technicznym;
19. Dostarczenie materiałów w ilościach i asortymencie wynikających z potrzeb konserwacyjnych (detergenty, środki myjące);
20. W razie sytuacji awaryjnych wzywanie specjalistycznej obsługi/producenta;
21. Kontroli dokumentacji technicznej serwisowanych urządzeń, pod względem bieżącej aktualizacji oraz warunkom gwarancji, rękojmi;
22. Monitorowania i prowadzenia współpracy z UDT w ramach serwisowanych urządzeń;
23. Regulacja oraz ustawy instalacji automatyki i BMS;
24. Wykonywanie okresowych przeglądów stacji uzdatniania wody zgodnie 
z dokumentacją DTR, oraz okresowa kontrola parametrów wody. 

W zakresie obsługi technicznej objętej przedmiotem niniejszego postępowania jest konserwacja instalacji chłodni/mroźni zainstalowanej w Barze Bistro CNK Producent, - CULOBEL Czech 
(obecnie DANFOSS) - typ: 3.1L11BU6009  moc chłodnicza: chłodnia 4kW, mroźnia 4kW   


CZĘŚĆ C. ZAKRES USŁUG KONSERWACYJNYCH INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY BYTOWEJ + ZESTAW POMPOWY (HYDROFOROWY) WSPOMAGAJĄCY 
Utrzymanie urządzeń i instalacji ciepłej i zimnej wody bytowej oraz pomp wspomagających we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, zgodną z zasadami wiedzy technicznej, w szczególności: 

I. Likwidacja przecieków: 
1. Usuwanie przecieków na zaworach (na poziomach i na pionach);
2. Usuwanie przecieków przy pompach cyrkulacyjnych.;
3. Wyłączanie ciepłej/zimnej wody (w zależności od rodzaju awarii) w przypadkach awaryjnych.;
4. Wymiana niesprawnych, nie nadających się do naprawy zaworów odcinających.;
5. Uzupełnianie i naprawa izolacji zimnochronnej rurociągów;
6. Usuwanie przecieków punktów czerpalnych i miejscowych na rurociągach. 

II. Czynności konserwacyjne urządzeń hydroforowych: 
1. Przeprowadzenie oględzin w czasie ruchu i postoju urządzenia;
2. Kontrola pracy pomp;
3. Sprawdzenie ciśnienia gazu w zbiorniku przeponowym;
4. Przeprowadzenie odpowiednich badań i pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej;
5. Sprawdzenie połączeń elektrycznych elementów;
6. Sprawdzenie prawidłowości działania aparatury kontrolno-pomiarowej;
7. Kontrola prawidłowości nastawień zabezpieczeń działania urządzeń pomocniczych;
8. Sprawdzenie stanu urządzeń energoelektronicznych;
9. Sprawdzenie stanu łożysk, czynności konserwacyjne;
10. Monitorowania i prowadzenia współpracy z UDT w ramach serwisowanych urządzeń.


CZĘŚĆ D. ZAKRES USŁUG KONSERWACYJNYCH INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I PRZYKANALIKAMI 
(KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA, SEPARATORY) 

Utrzymanie urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, zgodną z zasadami wiedzy technicznej, w szczególności: 

I. Utrzymanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w sprawności: 
1. Utrzymanie szczelności i drożności instalacji wodno-kanalizacyjnej – uszczelnianie armatury na sieci wodno-kanalizacyjnej, likwidacja przecieków (piony, syfony) 
i udrażnianie instalacji;
2. Czyszczenie podejść odpływowych, wpustów ściekowych syfonów, studzienek kanalizacyjnych i rewizji w pomieszczeniach ogólnodostępnych. 

II. Czynności eksploatacyjne wykonywane w ramach konserwacji:
1. Konserwacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych i elementów zabezpieczających instalację 
(w tym konserwacja separatorów ścieków, odwodnienia liniowe parkingów, przykanaliki, studnie rewizyjne, wpusty uliczne, rewizje, klapy w instalacjach kanalizacyjnych, czyszczaki, instalację i armaturę przyłącza wodociągowego, elementy kanalizacyjne na dachu budynku oraz elewacji – kanalizacja deszczowa);
2. Uzupełnienie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania robót konserwacyjnych;
3. Wykonywanie regulacji instalacji;
4. Bieżąca obsługa i wykonywanie napraw zaworów burzowych;
5. Przepychanie i okresowe czyszczenie wpustów ściekowych studzienek podwórzowych 
i rur deszczowych oraz pompowni ścieków bez wykonania robót ziemnych. Koszty wynajmu sprzętu lub interwencji serwisu specjalistycznego ponosi Wykonawca bez względu na wartość brutto;
6. Kontrola, przeglądy, konserwacja i czyszczenie separatorów tłuszczowych 
i ropopochodnych (koszt czyszczenia i utylizacji odpadów ponosi Wykonawca za wyjątkiem separatora tłuszczu, gdyż koszt czyszczenia separatora tłuszczu ponosi najemca Bistro, zgodnie z umową pomiędzy najemcą a Zamawiającym), zgodnie 
z zapisami ustawy "Prawo Ochrony Środowiska, Ustawie o Odpadach, Ustawie Prawo Budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 29 listopada 2002r" oraz zgodnie z wymaganiami opisanymi w DTR oraz w instrukcji eksploatacji 
i konserwacji budynku CNK;
7. Kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem przepompowni ścieków oraz wód deszczowych w tym usuwanie awarii, dokonywanie bieżących napraw i konserwacji;
8. Czyszczenie kratek ściekowych, rewizji pionów kanalizacyjnych i deszczowych, wpustów podwórzowych, komór i zbiorników przepompowni ścieków i wód deszczowych. Koszty wynajmu sprzętu lub interwencji serwisu specjalistycznego ponosi Wykonawca bez względu na wartość brutto;
9. Utrzymanie w stałej sprawności instalacji kanalizacyjnej w budynku do pierwszej studni MPWiK, która znajduje się w rejonie skrzyżowania ulic Wybrzeże Kościuszkowskie i Lipowej w tym udrażnianie i okresowe czyszczenie instalacji sprzętem specjalistycznym. Koszty wynajmu sprzętu lub interwencji serwisu specjalistycznego ponosi Wykonawca bez względu na wartość brutto;
10. Wymiana zużytych rur i kształtek kanalizacyjnych o długości do 3 mb w jednym miejscu, wymiana zużytych syfonów kanalizacyjnych w tym okresowa wymiana syfonów w pisuarach bezwodnych;
11. Nadzór nad praca wszystkich urządzeń służących do odprowadzania ścieków deszczowych oraz należyte utrzymanie ich stanu technicznego i eksploatacyjnego. 

CZĘŚĆ E. ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z KONSERWACJĄ, PRZEGLĄDAMI TECHNICZNYMI INSTALACJI WENTYLACJI KLIMATYZACYJNEJ ORAZ INSTALACJI KLIMATYZACJI TYPU SPLIT ORAZ VRV
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciągowa z funkcją ciepła technologicznego. 
Instalacje wentylacyjne obejmujące centrale z odzyskiem ciepła. 
Wykonawca zapewni utrzymanie instalacji wentylacji i instalacji klimatyzacji typu Split i VRV we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, zgodną z zasadami wiedzy technicznej, w szczególności: 

I. Instalacja wentylacji.
1. Zakres konserwacji obejmuje prowadzenie czynności eksploatacyjnych 
i konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych (w tym konserwacja wentylacji „brudnej” 
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz wentylacji w lokalach gastronomicznych);
2. Prowadzenie prac konserwacyjnych odbywać się będzie w trybie comiesięcznych przeglądów i obejmować będzie w szczególności: 
a) ogólne sprawdzanie stanu instalacji i urządzeń;
b) kontrolę stanu zanieczyszczeń filtrów (czyszczenie filtrów dokonywane będzie, co najmniej raz w miesiącu) i ewentualna ich wymiana nie rzadziej niż co trzy miesiące , koszt filtrów bez względu na cenę jednostkową brutto ponosi Wykonawca;
c) sprawdzanie stanu napędu wentylatorów, regulacji pasków klinowych 
i ewentualna ich wymiana;
d) sprawdzanie stanu zamocowań urządzeń, dokręcanie śrub mocujących;
e) sprawdzenie stanu automatyki oraz instalacji zasilająco – sterowniczej;
f) sprawdzanie działania siłowników przepustnic powietrza;
g) sprawdzenie klap odcinających ppoż. kanałów;
h) [bookmark: _GoBack]sprawdzenie działania anemostatów, zaworów oraz kratek;
i) sprawdzanie czystości anemostatów, czerpni, wyrzutni, kanałów wentylacyjnych oraz ich czyszczenie w razie potrzeby.
j) instalacje elektryczne wchodzące w skład urządzeń klimatyzacyjnych: 
· sprawdzenie zabezpieczeń;
· sprawdzenie przewodów elektrycznych i ich połączeń;
· sprawdzenie styków sprężarek;
· sprawdzenie zabezpieczeń termicznych czujników;
· sprawdzenie styku przekaźników;
· sprawdzenie układu sterowania i blokady;
· sprawdzenie termostatu. 

II. Instalacja klimatyzacji typu SPLIT oraz VRV
Zakres konserwacji obejmuje sprawdzenie jeden raz na kwartał lub częściej w razie potrzeby lub wskazania:
1. stanu i ewentualne czyszczenie skraplacza;
2. stanu zabrudzenia filtrów i ewentualne ich czyszczenie lub wymianę (raz w miesiącu);
3. ciśnień roboczych i napięć sieci zasilającej;
4. szczelności układu i ewentualną korektę napełnienia freonem;
5. poboru mocy i prądów odbiorników elektrycznych;
6. zamocowań kabli zasilających i przewodów sterowania;
7. zabezpieczeń ciśnieniowych;
8. stanu łożysk;
9. wirników wentylatorów i zamocowań mechanicznych.
Koszt materiałów eksploatacyjnych oraz czynnika chłodniczego bez względu na koszt jednostkowy brutto (m.in. filtry, paski klinowe, itp.) pokrywa Wykonawca.

III. Systemy wentylacyjne i kominiarskie. 
1. Sprawdzenie parametrów pracy urządzeń i elementów instalacji oraz ich regulacja;
2. Wykonywanie zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego okresowych przeglądów. 

IV. Instalacja ciepła technologicznego przy centralach wentylacyjnych.
1. Kontrola i ocena stanu technicznego: 
a) działania czujników;
b) zaworów trójdrogowych;
c) pompy;
d) armatury. 
2. Sprawdzenie działania, stanu technicznego i ew. regulacja automatyki central wentylacyjnych;
3. Sprawdzenie oraz ew. regulacja parametrów pracy instalacji i urządzeń. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI: 
Wszystkie wyżej wymienione czynności będą wykonywane, jako bieżąca miesięczna konserwacja polegająca na utrzymaniu stałej sprawności technicznej instalacji. 
W przypadku zaistnienia awarii: 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca niezwłocznie (do 30min.) od chwili otrzymania zgłoszenia przystąpił do usunięcia awarii i usterek powstałych w godzinach pracy Zamawiającego;
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca natychmiast po odebraniu zgłoszenia przez 24 godziny na dobę przystąpił do usuwania awarii lub usterek mogących spowodować pogorszenie stanu Nieruchomości, w przypadku zagrożenia zniszczeniem lub uszkodzeniem Nieruchomości, lub uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Nieruchomości.
 
Przed przystąpieniem do usunięcia skutków awarii, zakres prac wykraczający poza ww. zakres prac konserwacyjnych należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym. 
W przypadku konieczności wykonania napraw bieżących i awaryjnych, nie objętych ww. zakresem usług konserwacyjnych, a związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania instalacji objętych zakresem zamówienia, prace te wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego. 

Wykonanie napraw nie objętych zakresem usług konserwacyjnych wymaga uprzedniego zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakresu prac i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu. Po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej akceptacji oraz zlecenia od Zamawiającego, Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru. Po odbiorze prac Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę. 

V.II OGÓLNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 
Roboty elektryczne objęte niniejszym Zamówieniem wykonywane będą zgodnie z instrukcjami obsługi i konserwacji zawartymi w dokumentacji powykonawczej, w tym: 
Instalacje elektryczne i urządzenia (zasilanie średniego napięcia SN i niskiego napięcia NN) 
1. System modułów zasilania awaryjnego wraz z okablowaniem, obejmuje urządzenia awaryjnego oświetlenia (bezpieczeństwa i ewakuacji) – sprawdzanie ich baterii, test poprawności połączeń oraz działania, regulacja programów pracy, czyszczenie, usuwanie awarii, bieżąca wymiana zużytych źródeł światła, prowadzenie okresowych przeglądów wymaganych prawem co najmniej jeden raz w roku;
2. Sieci dedykowane nn wraz z okablowaniem zasilenia urządzeń komputerowych – obejmuje rozdzielnie nn, urządzenia UPS z bateriami, gniazda 230V sieci dedykowanej 
(typ DATA) – okresowe przeglądy sieci, UPS z bateriami oraz bieżące usuwanie awarii;
3. Sieć nn wraz z okablowaniem, urządzeniami, osprzętem, rozdzielniami nn – obejmuje gniazda elektryczne ogólnego przeznaczenia, gniazda wtykowe dla sieci komputerowej, ochrona od porażeń w systemie TN-C-S – przeglądy, usuwanie awarii, sprawdzanie poprawności połączeń z wymianą uszkodzonego osprzętu (w tym wyłączniki, gniazda) oświetlenie i wymiana niesprawnych źródeł światła (w tym świetlówki, żarówki, lampy), sprawdzanie poprawności działania łączników i zabezpieczeń w rozdzielniach nn. 
W przypadku wymiany Zamawiający wymaga, aby wymieniane rzeczy były identyczne jak demontowane, a w przypadku, gdy zostały wycofane ze sprzedaży, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego na zamontowanie konkretnej rzeczy.
4. Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne wraz z okablowaniem – sprawdzanie czujników zmierzchowych, wymiana uszkodzonych i zużytych źródeł światła, czyszczenie kloszy osłonowych, sprawdzanie połączeń, okresowe przeglądy, usuwanie awarii. Wykonawca dokona wymiany uszkodzonych i zużytych źródeł światła na źródła typu LED o zbliżonej barwie i jasności światła, pod warunkiem, że pozwolą na to warunki instalacyjne. 
5. W przypadku konieczności wymiany źródła światła Zamawiający dopuszcza sytuację, w której na swój koszt dostarczy zamienniki źródeł światła wykonane w technologii LED dla wybranych opraw.

Poza ww. zakresem prac do Wykonawcy należeć będzie: 
1. Utrzymanie powierzonych do konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych w pełnej sprawności technicznej i użytkowej;
2. Usuwanie zgłoszonych i stwierdzonych w czasie przeglądu usterek i uszkodzeń 
w urządzeniach i instalacjach elektrycznych, o ile nie są objęte gwarancją;
3. Przeprowadzanie bieżących i okresowych kontroli z wpisem do książki przeglądów: 
a) raz na miesiąc – sprawdzanie działania wyłączników różnicowoprądowych 
w częściach administracyjnych budynku;
b) raz na 3 miesiące – sprawdzanie pracy zasilania awaryjnego sieci dedykowanej 
i UPS-ów;
c) Dokonywanie odpowiednich wpisów do dzienników konserwacji – zgłoszenia 
i usunięcia awarii;
d) Sprawdzanie i wymiana uszkodzonego lub zużytego osprzętu elektrycznego 
i źródeł światła (puszki, gniazda, włączniki, przyciski, oprawy oświetleniowe, żarówki, świetlówki, akumulatory itp.);
e) Sprawdzanie i wymiana uszkodzonych lub zużytych elementów wyposażenia tablic i rozdzielni instalacji elektrycznych;
f) Sprawdzanie i wymiana uszkodzonych odcinków przewodów, kabli, rur, koryt, listew, aparatów i osprzętu SN i NN, instalacji elektrycznych;
g) Sprawdzanie i wymiana elementów instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych;
h) Sprawdzanie stanu technicznej sprawności liczników energii elektrycznej oraz ich właściwego oplombowania;
i) Sprawdzanie stanu zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych, złączy 
i przyłączy do budynku;
j) Każdorazowo po wymianie odcinka przewodów elektrycznych w instalacji, wymianie lub naprawie urządzenia elektrycznego, dokonywanie właściwych pomiarów instalacji wraz z protokołem pomiarowym;
k) Wykonywanie okresowych przewidzianych Prawem budowlanym kontroli 
i pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowej oraz osprzętu ochronnego w tym buty izolacyjne, drążki izolacyjne, wskaźniki napięcia, dywany izolacyjne, itp.. Koszty badania sprzętu ochronnego oraz odpowiedzialność za jego stan ponosi Wykonawca;
l) Dokonywanie innych prac zgodnych z zakresem konserwacji wynikającym 
z dokumentacji powykonawczej, która zawiera szczegółowy wykaz instalacji 
i urządzeń;
m) Powiadamianie Zamawiającego i Zarządcy o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach, stawianie wniosków o ewentualne wyłączenie z eksploatacji części instalacji i urządzeń grożących awarią lub niebezpiecznych dla osób przebywających na terenie obiektu;
n) Uporządkowanie miejsca po wykonywanych pracach konserwacyjnych. 


CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI: 
Wszystkie wyżej wymienione czynności będą wykonywane, jako bieżąca miesięczna konserwacja polegająca na utrzymaniu stałej sprawności technicznej instalacji. 
W przypadku zaistnienia awarii: 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca niezwłocznie (do 30min.) od chwili otrzymania zgłoszenia przystąpił do usunięcia awarii i usterek powstałych w Godzinach pracy Zamawiającego;
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca natychmiast po odebraniu zgłoszenia przez 24 godziny na dobę przystąpił do usuwania awarii lub usterek mogących spowodować pogorszenie stanu Nieruchomości, w przypadku zagrożenia zniszczeniem lub uszkodzeniem Nieruchomości, lub uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Nieruchomości 

Przed przystąpieniem do usunięcia skutków awarii, zakres prac wykraczający poza ww. zakres prac konserwacyjnych należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym. 
W przypadku konieczności wykonania napraw bieżących i awaryjnych, nie objętych ww. zakresem usług konserwacyjnych, a związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania instalacji objętych zakresem zamówienia, roboty te wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego.

Wykonanie napraw nie objętych zakresem usług konserwacyjnych wymaga uprzedniego zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakresu prac i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu. Po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej akceptacji oraz zlecenia od Zamawiającego, Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru. Po odbiorze prac Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę. 

V.III OGÓLNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE INSTALACJI I TELETECHNICZNYCH SYSTEMÓW NISKOPRĄDOWYCH (W TYM M.IN.: TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ, SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU ORAZ KONTROLI DOSTĘPU RÓWNIEŻ STREF SPECJALNYCH,   BRAMEK, KOŁOWROTÓW I CZYTNIKÓW SYSTEMU BILETOWEGO ORAZ SYSTEMU POBORU OPŁAT I KONTROLI DOSTĘPU DO PARKINGU), SYGNALIZACJI PPOŻ. I INSTALACJI ROZGŁASZANIA PRZEWODOWEGO.

CZĘŚĆ A. ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z KONSERWACJĄ, PRZEGLĄDAMI TELETECHNICZNYCH SYSTEMÓW NISKOPRADOWYCH
W skład teletechnicznych systemów niskoprądowych wchodzą:
 System CCTV, system SSWiN, System kontroli dostępu, System biletowo kasowy, System poboru opłat oraz kontroli dostępu do parkingu, System BMS:
1. Systemy CCTV, SSWiN, KD,SB-K
a) system CCTV składa się z 83 kamer, zapis jest realizowany na macierzach dyskowych – system obejmuje monitorowanie Nieruchomości. Zamawiający zastrzega zwiększenie ilości kamer;
b) system SSWiN – ochrona nadzorowanych przestrzeni przed windami i klatkami schodowymi, w pomieszczeniach podlegających ochronie, poziomych ciągach komunikacyjnych, serwerownie, punkty dystrybucyjne, fasady budynku, kontraktony w drzwiach wejściowych oraz we włazie dachowym, 
c) system kontroli dostępu składa się z 66 czytników kart - oparty na technologii kart zbliżeniowych, steruje wejściami kontrolowanym do poziomych i pionowych ciągów komunikacyjnych oraz do wybranych pomieszczeń rozmieszczonych 
w całym budynku. Wszystkie drzwi z KD wyposażone są w przycisk awaryjnego otwierania. Kartami dostępu zarządza Zamawiający. Zamawiający zastrzega zwiększenie ilości czytników;
d) System biletowo - kasowy w skład którego wchodzą: czytniki kart dostępu 
i biletów, bramki typu IKARUS BADEN   - 9 szt oraz GYRO BADEN   - 12 szt, producentem których jest firma GOTSCHLICH, okablowanie zarówno obsługujące czytniki kart i biletów oraz bramki, urządzenia sterujące pracą czytników kart dostępu i biletów oraz bramek. Systemem biletowym zarządza Zamawiający.
2. SAP i DSO
	System DSO posiada 1 kontroler sieciowy, 10 wzmacniaczy oraz 867 głośników.
Centrala SAP FPA-5000 BOSCH znajduje się w pomieszczeniu na poziomie 0.
Instalacja sygnalizacji pożaru przez centralę i system zarządzania realizuje automatycznie następujące funkcje wykonawcze związane z prowadzeniem akcji ewakuacyjnej: 
a) alarm akustyczny;
b) odblokowanie drzwi znajdujących się pod kontrolą dostępu;
c) zamknięcie bram, drzwi pożarowych i dymowych;
d) zamknięcie klap pożarowych w kanałach wentylacyjnych;
e) zamknięcie bram pożarowych w garażu dla uzyskania podziału powierzchni na właściwe strefy pożarowe;
f) sprowadzenie wind na parter, zablokowanie drzwi w pozycji otwartej;
g) otworzenie klap dymowych na szczytach klatek;
h) zapalenie czerwonego światła na wjeździe do garażu;
i) zamknięcie bram prowadzących do garażu;
j) wysterowanie nadajnika monitorowania pożarowego do Państwowej Straży Pożarnej, 
3. System poboru opłat oraz kontroli dostępu do parkingu realizuje następujące funkcje:
a) pobieranie opłat z wydawaniem reszty;
b) sygnalizowane ilości wolnych miejsc;
c) otwieranie szlabanów.  
4. System BMS (Building Management System) realizuje monitorowanie oraz sterowanie wybranymi urządzeniami i systemami budynku w tym wentylacją oraz klimatyzacją.

CZĘŚĆ B. ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z KONSERWACJĄ, PRZEGLĄDAMI SYSTEMU OBSERWACJI TELEWIZYJNEJ
1. Sprawdzenie działania kamer – korekta ustawień;
2. Sprawdzenie mocowania – korekta ustawień;
3. Sprawdzenie działania monitorów – korekta ustawień;
4. Czyszczenie monitorów;
5. Czyszczenie optyki kamer;
6. Sprawdzenie poprawności działania rejestratorów oraz ich czyszczenie;
7. Prowadzenie książki serwisowej;
8. Wykonywanie kopi zapasowej oprogramowania nie rzadziej niż raz na miesiąc oraz przywracanie oprogramowania systemu CCTV oraz terminala po stanach awaryjnych 
w razie potrzeby;
9. Sprawdzenie działania terminali operatora.

CZĘŚĆ C. ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z KONSERWACJĄ, PRZEGLĄDAMI SYSTEMU ALARMU WŁAMANIA I NAPADU ORAZ KONTROLI DOSTĘPU 
1. Analiza zdarzeń z drukarki oraz pamięci centrali alarmowej;
2. Wymiana papieru w drukarce;
3. Sprawdzenie działania czujek;
4. Czyszczenie optyki czujek ruchu;
5.  Kontrola działania przycisków napadowych;
6. Kontrola sprawności sygnalizatorów optycznych;
7. Sprawdzenie zabezpieczeń sabotażowych ekspanderów i modułów zasilających;
8. Sprawdzenie czytników kontroli dostępu, wraz z bramkami, kołowrotami i czytnikami systemu biletowego;
9. Sprawdzenie stanu technicznego akumulatorów;
10.  Sprawdzenie sprawności radiolinii napadowej;
11. Sprawdzenie sprawności tablicy synoptycznej;
12. Sprawdzenie central alarmowych;
13. Prowadzenie książki serwisowej;
14. Wykonywanie kopi zapasowej oprogramowania nie rzadziej niż raz na trzy miesiące 
w przypadku systemu SSWiN oraz co dwa tygodnie w przypadku systemu KD oraz przywracanie oprogramowania systemu SSWiN i KD po stanach awaryjnych w razie potrzeby.
Poza ww. zakresem prac do Wykonawcy należeć będzie: 
1. Utrzymanie powierzonych do konserwacji instalacji i urządzeń niskoprądowych 
w pełnej sprawności technicznej i użytkowej w zakresie opisanych systemów;
2. Okresowe przeglądy techniczne i konserwacje wykonywane zgodnie z DTR oraz naprawy systemów niskoprądowych;
3. Usuwanie zgłoszonych i stwierdzonych w czasie przeglądu usterek i uszkodzeń 
w urządzeniach i instalacjach niskoprądowych;
4. Sprawdzanie i wymiana uszkodzonego lub zużytego osprzętu systemów niskoprądowych;
5. Sprawdzanie i wymiana uszkodzonych lub zużytych elementów wyposażenia systemów;
6. Sprawdzanie i wymiana uszkodzonych odcinków przewodów, kabli, rur, koryt, listew, systemów niskoprądowych;
7. Sprawdzanie stanu zabezpieczenia złączy przed dostępem osób postronnych 
i przyłączy do budynku;
8. Każdorazowo po wymianie odcinka przewodów systemu, dokonywanie właściwych pomiarów instalacji wraz z protokołem pomiarowym;
9. Powiadamianie Zamawiającego i Zarządcy o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach, stawianie wniosków o ewentualne wyłączenie z eksploatacji części instalacji i urządzeń grożących awarią lub niebezpiecznych dla osób przebywających na terenie obiektu;
10. Uporządkowanie miejsca po wykonywanych pracach konserwacyjnych;
11. Wykonanie kopi zapasowej oprogramowania dla systemu BMS co najmniej raz 
w miesiącu oraz przywracanie oprogramowania systemu BMS po stanach awaryjnych w razie potrzeby;
12. Wykonywanie okresowych przeglądów inspekcyjnych drzwi ewakuacyjnych, co dwa tygodnie ilość drzwi 40 sztuk. Inspekcja obejmujące następujące czynności;
Sprawdzenie możliwości łatwego bezproblemowego otwarcia drzwi;
Sprawdzenie drożności (czy dostęp do drzwi nie jest utrudniony, zastawione drzwi, korytarze);
Sprawdzenie rodzaju i kompletności zamontowanych zamków klamek;
Sprawdzenie pod względem uszkodzeń i dewastacji.

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI: 
Wszystkie wyżej wymienione czynności będą wykonywane, jako bieżąca miesięczna konserwacja polegająca na utrzymaniu stałej sprawności technicznej instalacji. 
W przypadku zaistnienia awarii: 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca niezwłocznie (do 30min.) od chwili otrzymania zgłoszenia przystąpił do usunięcia awarii i usterek powstałych w godzinach pracy Zamawiającego;
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca natychmiast po odebraniu zgłoszenia przez 24 godziny na dobę przystąpił do usuwania awarii lub usterek mogących spowodować pogorszenie stanu Nieruchomości, w przypadku zagrożenia zniszczeniem lub uszkodzeniem Nieruchomości, lub uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Nieruchomości. 

Przed przystąpieniem do usunięcia skutków awarii, zakres prac wykraczający poza ww. zakres prac konserwacyjnych należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym. 
W przypadku konieczności wykonania napraw bieżących i awaryjnych, nie objętych ww. zakresem usług konserwacyjnych, a związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania instalacji objętych zakresem Zamówienia, roboty te wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego. 
Wykonanie napraw nie objętych zakresem usług konserwacyjnych wymaga uprzedniego zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakresu prac i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu. Po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej akceptacji oraz zlecenia od Zamawiającego, Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru. Po odbiorze prac Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę. 

Firmy świadczące usługi konserwacyjno – serwisowe w wyżej wymienionym zakresie na etapie realizacji umowy powinny posiadać Autoryzację producenta urządzeń i pracowników 
z certyfikatami (udokumentowanym przeszkoleniem) na dany system (SSP, DSO, CCTV, SSWIN) w celu utrzymania sprawności technicznej. Ponadto Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące prace legitymowały się wpisem do ewidencji pracowników zabezpieczenia technicznego.  

Firmy świadczące usługi konserwacyjno – serwisowe na etapie realizacji umowy powinny posiadać Autoryzację producenta urządzeń i oprogramowania SB i KD- systemy te mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Centrum Nauki Kopernik. W przypadku awarii lub braku znajomości konserwacji tych systemów, Centrum przestaje funkcjonować. System biletowy ESOK oprogramowanie firmy TTSoft. System kontroli dostępu pracuje na oprogramowaniu UNIKO firmy Unicard. Ponadto Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące prace przy systemie KD legitymowały się wpisem do ewidencji pracowników zabezpieczenia technicznego 

V.IV OGÓLNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE I PRZEGLĄDY TECHNICZNE DŹWIGÓW.
W budynku CNK zamontowano 11 dźwigów windowych firmy KONE oraz jeden dźwig przemysłowy firmy JIHAB (stacjonarny podnośnik nożycowy).

Konserwacja dźwigów wykonywana będzie zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową, Instrukcją Konserwacji, Warunkami Gwarancji oraz przepisami i zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego. 
Wykonawca w przypadku zawierania Umowy na wykonywanie usługi konserwacji dźwigów 
z podwykonawcą, treść umowy dotyczącą zakresu czynności i obowiązków uzgodni 
z Zamawiającym. 
Uprawniona osoba ze strony Zamawiającego ma stały dostęp do maszynowni i innych urządzeń dźwigu oraz do kontroli dziennika konserwacji. 
Zamawiający wymaga obecności Wykonawcy w czasie badań dźwigów przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI: 
Wszystkie wyżej wymienione czynności będą wykonywane jako bieżąca miesięczna konserwacja polegająca na utrzymaniu stałej sprawności technicznej instalacji. 
W przypadku zaistnienia awarii: 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca niezwłocznie (do 30min.) od chwili otrzymania zgłoszenia przystąpił do usunięcia awarii i usterek powstałych w Godzinach pracy Zamawiającego;
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca natychmiast po odebraniu zgłoszenia przez 24 godziny na dobę przystąpił do usuwania awarii lub usterek mogących spowodować pogorszenie stanu Nieruchomości, w przypadku zagrożenia zniszczeniem lub uszkodzeniem Nieruchomości, lub uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Nieruchomości. 

Przed przystąpieniem do usunięcia skutków awarii, zakres prac wykraczający poza ww. zakres prac konserwacyjnych należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym. 
W przypadku konieczności wykonania napraw bieżących i awaryjnych, nie objętych ww. zakresem usług konserwacyjnych, a związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania instalacji objętych zakresem zamówienia, roboty te wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego.

Wykonanie napraw nie objętych zakresem usług konserwacyjnych wymaga uprzedniego zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakresu prac i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu. Po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej akceptacji oraz zlecenia od Zamawiającego, Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru. Po odbiorze prac Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę. 


V.V OGÓLNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE I PRZEGLĄDY TECHNICZNE INSTALACJI SUG (STAŁEGO URZĄDZENIA GAŚNICZEGO).
Czynności konserwacyjne związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń i instalacji, zapewniających sprawne funkcjonowanie układów oraz elementów wchodzących w skład SUG typu FAST 2000 na gaz FM-200.
System SAP przyjmuje informacje z systemów SUG i uruchamia odpowiednie sekwencje na Budynku, ale są to systemy działające autonomicznie. 
Konieczna jest koordynacja konserwacji pomiędzy konserwatorem SAP i SUG. 
Zakres czynności: 
1. Przeglądy techniczne i konserwacje wykonywane jeden raz na kwartał, zgodnie 
z zaleceniami producenta urządzeń, w tym m.in.:
a) test czujników ciśnienia;
b) kontrola węży giętkich;
c) przegląd dysz;
d) przegląd i sprawdzenie urządzeń współpracujących (klapy odciążające, klapy odcinające);
e) test systemu sterowania gaszeniem;
f) test sygnalizatorów pożaru;
g) sprawdzenie instalacji elektrycznej;
h) sprawdzenie akumulatorów;
i) wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych zgodnie z instrukcjami 
i dokumentacją techniczno – ruchową systemu;

2.  Naprawa wszelkich usterek wykrytych podczas przeglądów oraz wymiana części 
i podzespołów (niesprawnych lub zużytych technicznie);
3. Naprawy polegające na usuwaniu zgłoszonych przez Zamawiającego awarii, powstałych w czasie eksploatacji urządzeń, w tym wymiana wadliwych części i podzespołów.
4. Wykonawca zobowiąże się do wykonania usługi zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 
nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych w zakresie kontroli szczelności 
w  odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane w zakresie mającym zastosowanie do przedmiotu zamówienia.

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI: 
Wszystkie wyżej wymienione czynności będą wykonywane jako bieżąca miesięczna konserwacja polegająca na utrzymaniu stałej sprawności technicznej instalacji. 
W przypadku zaistnienia awarii: 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca niezwłocznie (do 30min.) od chwili otrzymania zgłoszenia przystąpił do usunięcia awarii i usterek powstałych w Godzinach pracy Zamawiającego;
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca natychmiast po odebraniu zgłoszenia przez 24 godziny na dobę przystąpił do usuwania awarii lub usterek mogących spowodować pogorszenie stanu Nieruchomości, w przypadku zagrożenia zniszczeniem lub uszkodzeniem Nieruchomości, lub uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Nieruchomości. 
1. 
Przed przystąpieniem do usunięcia skutków awarii, zakres prac wykraczający poza ww. zakres prac konserwacyjnych należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym. 
W przypadku konieczności wykonania napraw bieżących i awaryjnych, nie objętych ww. zakresem usług konserwacyjnych, a związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania instalacji objętych zakresem zamówienia, roboty te wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego.
1. 
Wykonanie napraw nie objętych zakresem usług konserwacyjnych wymaga uprzedniego zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakresu prac i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu. Po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej akceptacji oraz zlecenia od Zamawiającego, Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru. Po odbiorze prac Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę. 


V.VI OGÓLNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE I PRZEGLĄDY TECHNICZNE INSTALACJI, URZĄDZEŃ I SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO.
Przez urządzenia przeciwpożarowe rozumie się urządzenia przeciwpożarowe określone w § 2 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). 
Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym 
i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w PN dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji obsługi nie rzadziej niż raz w roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

CZĘŚĆ A. ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z KONSERWACJĄ, PRZEGLĄDAMI INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU.
1. Centrala wraz z podstawowym zasilaniem: 
a) sprawdzenie działania centralki, jej mocowania stan techniczny i parametry 
(zgodnie z DTR);
b) sprawdzenie układu zasilającego i urządzeń pomiarowych;
c)  sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa lub wymiana przycisków manipulatorów żarówek, zamków i szyb;
d) sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa podłączeń linii dozorowych, stanu pakietów i paneli w centralce wraz z wymianą lub naprawą pakietów uszkodzonych;
e) czyszczenie centralki i jej gniazd stykowych. 
2. Awaryjne źródła zasilania: 
a) sprawdzenie stanu technicznego akumulatorów;
b) sprawdzenie automatycznego przełącznika na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieci 230 V;
c) czyszczenie akumulatorów, konserwacja połączeń elektrycznych. 
3. Linie dozorowe i sygnalizacyjne: 
a) sprawdzenie stanu technicznego przewodów, zamocowań;
b) sprawdzenie stanu prawidłowości połączeń we wszystkich punktach technologicznego przerwania linii;
c) usunięcie zauważonych uszkodzeń linii powstałych podczas ich normalnej eksploatacji;
d) sprawdzenie działania każdej linii dozorowej poprzez losowo wybrany sygnalizator pożaru za pomocą imitatora dymu, płomienia temperatury a w przypadku przycisku poprzez uruchomienie ręczne;
4. Ręczne i automatyczne sygnalizatory pożaru: 
a) sprawdzanie stanu technicznego i zamocowania (czujek, przycisków, wskaźników zadziałania itp.), napawa ewentualnych uszkodzeń;
b) sprawdzanie poprawności działania wszystkich czujek i sygnalizatorów za pomocą imitatorów pożaru;
c) usuwanie zanieczyszczeń, sprawdzenie i regulacja progu czułości czujek izotopowych, ewentualna ich wymiana. 
5. Urządzenia dodatkowe: 
a) sprawdzenie działania zewnętrznych urządzeń sygnalizacyjnych, a także przeciw pożarowych klap i innych urządzeń sterowanych sygnałem pożarowym z centralki sygnalizacji pożaru;
6. Czujki SAP, ilość 705 szt.;
7. Wykonanie kopi zapasowej oprogramowania centrali alarmowej oraz terminala, co 6 miesięcy oraz przywracanie oprogramowania centrali alarmowej oraz terminala po stanach awaryjnych w razie potrzeby.
1. 
CZĘŚĆ B. ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z KONSERWACJĄ, PRZEGLĄDAMI INSTALACJI HYDRANTOWEJ I ZAWORÓW HYDRANTOWYCH.
1. Całkowite rozwinięcie węża hydrantowego i poddanie go ciśnieniu, sprawdzając miernikiem ciśnienie i wydajność;
2. Sprawdzenie wychylenia zwijadła wężowego i jego obracania;
3. Sprawdzenie zacisków i taśmowania węży;
4. Wymianę zbitych szybek w drzwiczkach hydrantowych;
5. Wymianę uszkodzonych zamków w drzwiczkach hydrantowych;
6. Sporządzenie stosownej dokumentacji i kontrolek przeglądu;
7. Raz na 5 lat poddawanie próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze węży hydrantowych zgodnie z PN dot. konserwacji hydrantów wewnętrznych. 

CZĘŚĆ C. ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z KONSERWACJĄ, PRZEGLĄDAMI INSTALACJI TRYSKACZOWEJ.
1. Przeglądy techniczne i konserwacyjne wykonywane codziennie:
a) sprawdzić ciśnienie wody przed i za zaworami KA;
b) sprawdzić ciśnienie w instalacji sprężonego powietrza;
c) w okresie zimowym upewnić się czy nie występuje zagrożenie zamarznięcia wody 
w instalacji.
2. Przeglądy techniczne i konserwacyjne wykonywane raz w tygodniu: 
a) przeprowadzić próbę działania zaworów KA i czujników przepływu;
b) sprawdzić wzrokowo położenie armatury przed i za pompami tryskaczowymi, zasuw na dolocie do pomiaru i przy zaworach KA;
c) przeprowadzić krótkotrwały rozruch pomp tryskaczowych;
d) sprawdzić ciśnienie w sieci tryskaczowej w sekcjach tryskaczowych wodnych 
i powietrznej;
e) sprawdzić poziom wody w zbiornikach;
f) sprawdzić wzrokowo całą instalację pod kątem szczelności,
3. Przeglądy techniczne i konserwacyjne wykonywane raz w miesiącu:
a) dokonać oględzin stanu armatury w pompowni, przyłącza pożarniczego;
b) pompy tryskaczowe poddać próbie działania w celu sprawdzenia wydatku pompy 
z jednoczesnym pomiarem poboru prądu nie dłużej niż 60 minut, regulacja dławic;
c) sprawdzić działanie sygnalizacji położenia zasuw i przepustnic.  
4. Przeglądy techniczne i konserwacyjne wykonywane raz na 6 miesięcy: 
a) sprawdzić stan zbiornika zalewowego poprzez kontrole zaworu pływakowego 
i zaworu zwrotnego w nim umieszczonego;
b) sprawdzić działanie zaworów KA poprzez zawory testowe, czas próby minimum 
2 min, odnotować ciśnienie wody podczas próby. Po próbie sprawdzić czy zawór KA pozostaje w pozycji praca (czuwanie) postępując wg instrukcji obsługi zaworu;
c) przed okresem zimowym odwodnić instalacje tryskaczową powietrzną;
d) sprawdzić działanie urządzeń alarmowych wodnych i sygnalizacji o zadziałaniu zaworu KA;
e) kontrola wyrównania ciśnienia w przyspieszaczu zaworu suchego KA.
5. Przeglądy techniczne i konserwacyjne wykonywane raz na rok:
a) dokonać czynności konserwacyjnych zaworu KA wg instrukcji obsługi zaworu;
b) sprawdzić w tablicy sterującej pomp wyzerowanie manometrów i ustawienie presostatów.
6. Przeglądy techniczne i konserwacyjne wykonywane raz na 5 lat: 
a) oczyścić zbiorniki wody.
7. Przeglądy techniczne i konserwacyjne wykonywane raz na 10 lat:
a) przepłukać przewody rurowe i wykonać próbę szczelności sieci tryskaczowej ciśnieniem 1.35 MPa przez co najmniej 2 godz. Wynik próby wpisać do książki eksploatacji. Pobrać losowo próbkę zainstalowanych tryskaczy i przekazać do przebadania ich parametrów w jednostce badawczej.

CZĘŚĆ D. ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z KONSERWACJĄ, PRZEGLĄDAMI I NAPRAW GAŚNIC.
1. Zakres prac związanych z przeglądem: 
a) oględziny zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, korozja, stan plomb 
i zawleczek);
b) dla gaśnic o pojemności zbiornika powyżej 6 dcm sprawdzanie ważności legalizacji Urzędu Dozoru Technicznego;
c) Sprawdzanie stopnia napełnienia środkiem gaśniczym i stanu czynnika wyrzutowego;
d) sprawdzenie stanu zamocowania lub lokalizacji;
e) naklejenie kontrolki z data następnego badania. 
2. Zakres prac związanych z naprawą: 
a) sprawdzenie stanu technicznego wszystkich części i w wypadku zużycia ich wymianę;
b) napełnienie środkiem gaśniczym lub jego wymianę;
c) wymiana lub napełnienie naboi i butli z czynnikiem napędowym w razie konieczności;
d) w razie potrzeby malowanie zbiornika i wymianę oznakowania;
e) naklejenie kontrolki z datą naprawy i następnego przeglądu. 

Stan techniczny gaśnicy po naprawie musi odpowiadać przebadanemu wzorcowi, na który producenci otrzymali certyfikat. 

CZĘŚĆ E. ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z KONSERWACJĄ, PRZEGLĄDAMI PRZECIWPOŻAROWYCH KLAP DYMOWYCH.
Zakres przeglądów przeciwpożarowych klap dymowych: 
1. Otwarcie klapy, sprawdzanie prawidłowości pracy urządzenia: 
a) sprawdzenie i ewentualne przesmarowanie okuć;
b) sprawdzenie okuć, 
2. Oględziny zewnętrzne wszystkich elementów;
3. Sprawdzenie działania centrali sterowniczej przy zamkniętych klapach w trybie testowym;
4. Smarowanie uszczelek pastą przeciwzamarzającą w okresie zimowym;
5. Naklejanie kontrolki dokonanego przeglądu;
6. Ręczne zamknięcie z przycisku wentylacyjnego;
7. Zamknięcie klap automatyką pogodowa;
8. Pomiary elektryczne. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI: 
Wszystkie wyżej wymienione czynności będą wykonywane jako bieżąca konserwacja polegająca na utrzymaniu stałej sprawności technicznej instalacji. 
W przypadku zaistnienia awarii: 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca niezwłocznie (do 30 min.) od chwili otrzymania zgłoszenia przystąpił do usunięcia awarii i usterek powstałych w godzinach pracy Zamawiającego;
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca natychmiast po odebraniu zgłoszenia przez 24 godziny na dobę przystąpił do usuwania awarii lub usterek mogących spowodować pogorszenie stanu Nieruchomości, w przypadku zagrożenia zniszczeniem lub uszkodzeniem Nieruchomości, lub uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Nieruchomości. 
1. 
Przed przystąpieniem do usunięcia skutków awarii, zakres prac wykraczający poza ww. zakres prac konserwacyjnych należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym. 
W przypadku konieczności wykonania napraw bieżących i awaryjnych, nie objętych ww. zakresem usług konserwacyjnych, a związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania instalacji objętych zakresem zamówienia, roboty te wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego.
1. 
Wykonanie napraw nie objętych zakresem usług konserwacyjnych wymaga uprzedniego zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakresu prac i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu. Po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej akceptacji oraz zlecenia od Zamawiającego, Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru. Po odbiorze prac Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę. 

Wykonanie usługi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719). Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych powinny być wykonywane zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez producentów. 
W związku z powyższym Zamawiający wymaga aby wykonawca skierował do wykonania Zamówienia taką liczbę osób, jaka jest niezbędna do starannego, należytego 
i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, odpowiednio do wskazanego zakresu. 


V.VII OGÓLNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE BRAM I SZLABANÓW 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania konserwacji bram i szlabanów w obiekcie przy 
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie gwarancyjnej z producentem. 
Konserwacja bram i szlabanów wykonywana będzie zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową, Instrukcją Konserwacji, Warunkami Gwarancji. 


CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI: 
Wszystkie wyżej wymienione czynności będą wykonywane jako bieżąca konserwacja polegająca na utrzymaniu stałej sprawności technicznej instalacji. 
W przypadku zaistnienia awarii: 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca niezwłocznie (do 30min.) od chwili otrzymania zgłoszenia przystąpił do usunięcia awarii i usterek powstałych w godzinach pracy Zamawiającego;
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca natychmiast po odebraniu zgłoszenia przez 24 godziny na dobę przystąpił do usuwania awarii lub usterek mogących spowodować pogorszenie stanu Nieruchomości, w przypadku zagrożenia zniszczeniem lub uszkodzeniem Nieruchomości, lub uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Nieruchomości. 
1. 
Przed przystąpieniem do usunięcia skutków awarii, zakres prac wykraczający poza ww. zakres prac konserwacyjnych należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym. 
W przypadku konieczności wykonania napraw bieżących i awaryjnych, nie objętych ww. zakresem usług konserwacyjnych, a związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania instalacji objętych zakresem zamówienia, roboty te wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego.
1. 
Wykonanie napraw nie objętych zakresem usług konserwacyjnych wymaga uprzedniego zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakresu prac i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu. Po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej akceptacji oraz zlecenia od Zamawiającego, Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru. Po odbiorze prac Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę. 


V. VIII Ogólne czynności konserwatorskie w zakresie ogólnobudowlanym

Zakres prac konserwatorskich - konserwacja ogólnobudowlana:
1. Prace ogólnobudowlane o stosunkowo małym zakresie:
a) prace budowlane wykonywane po awariach instalacji;
b) usuwanie zniszczeń naturalnych lub spowodowanych awariami, wandalizmem;
c) naprawy i uzupełnienia schodów, murów, tynków i powłok malarskich oraz ochronnych; w ramach umowy wykonawca zobowiązany jest do odmalowania do 3,5tys m2 ścian rocznie w CNK w kolorze wskazanym przez CNK. Koszt materiałów oraz przygotowania powierzchni do malowania ponosi wykonawca.
d) olejowanie elementów drewnianych małej architektury minimum dwa razy w roku jeden raz w okresie wiosennym drugi raz w okresie jesiennym;
e) naprawa elementów małej architektury;
f) naprawy okładzin ścian i posadzek;
g) naprawa fragmentów chodników i jezdni;
h) naprawa i montaż nowych znaków drogowych, tablic informacyjnych itp.;
i) montaże tablic, uchwytów, dozowników, półek, luster, karniszy itp.,
2. Prace stolarskie, ślusarskie i szklarskie o stosunkowo małym zakresie:
a) naprawa i regulacja oraz konserwacja blokad parkingowych, stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej oraz bramowej;
b) naprawa i konserwacja oraz wymiana okuć stolarki oraz ślusarki okiennej, drzwiowej oraz bramowej wraz zamkami, zasuwami i wkładkami;
c) szklenie pękniętych i wybitych szyb w otworach okiennych drzwiowych;
d) montaże i wymiany oraz regulacja samozamykaczy, blokad drzwiowych,
		mechanizmów okiennych;
e) otwieranie zatrzaśniętych drzwi, okien, blokad parkingowych zainstalowanych na terenie CNK;
f) czyszczenie z rdzy, zabezpieczanie i malowanie elementów metalowych;
g) regulacja i naprawa systemu ścian przesuwnych.
h) Wykonanie okresowego przeglądu siatki zabezpieczającej przed upadkiem zamontowanej pomiędzy budynkami A i B. przegląd powinien być wykonywany minimum 1 raz w roku zgodnie z zaleceniami producenta i obowiązującymi normami.

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI: 
Wszystkie wyżej wymienione czynności będą wykonywane jako bieżąca konserwacja polegająca na utrzymaniu stałej sprawności technicznej oraz dobrego wyglądu estetycznego. 
W przypadku zaistnienia awarii: 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca niezwłocznie (do 30 min.) od chwili otrzymania zgłoszenia przystąpił do usunięcia awarii i usterek powstałych w godzinach określonych przez Zamawiającego dla pracowników obsługi technicznej. 
2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca natychmiast po odebraniu zgłoszenia przez 24 godziny na dobę przystąpił do usuwania awarii lub usterek mogących spowodować pogorszenie stanu Nieruchomości, w przypadku zagrożenia zniszczeniem lub uszkodzeniem Nieruchomości, lub uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Nieruchomości. 
	
Przed przystąpieniem do usunięcia skutków awarii, zakres prac wykraczający poza ww. zakres prac konserwacyjnych należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym. 
W przypadku konieczności wykonania napraw bieżących i awaryjnych, nie objętych ww. zakresem usług konserwacyjnych, a związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania instalacji objętych zakresem zamówienia, roboty te wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego.
	
Wykonanie napraw nie objętych zakresem usług konserwacyjnych wymaga uprzedniego zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakresu prac i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu. Po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej akceptacji oraz zlecenia od Zamawiającego, Wykonawca wykona prace i zgłosi Zamawiającemu do odbioru. Po odbiorze prac Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę.





VI. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH UDT:

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Wykaz urządzeń podlegających UDT zabudowanych w budynku CNK
	stan na dzień 10.10.2014
	
	

	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Nazwa producent typ urządzenia


	Numer fabryczny
	Numer UDT
	Data ważności UDT




	1
	Dźwig osobowy KONE typ PW17/10-19 MonoSpace SPECIAL 1275kg 17 osobowy liczba przystanków 4

	40045805
	N3127019797
	30.11.2014

	2
	Dźwig osobowy KONE typ PW08/10-19 MonoSpace 630kg 8 osobowy liczba przystanków 2.

	40045804
	N3127019733
	30.11.2014

	3
	Dźwig przemysłowy JIHAB Sales typ JX3-30/160-2CK
	591529
	N9527001865
	31.08.2015

	4
	Dźwig osobowy KONE typ GW50/05-19 Big TransSys 5000kg 66 osobowy ilość przystanków 4.

	40045795
	N3127019101
	30.06.2015

	5
	Dźwig osobowy KONE typ PW08/10-19 MonoSpace 630kg 8 osobowy liczba przystanków 2.

	40045803
	N3127019732
	30.11.2014

	6
	Dźwig osobowy KONE typ GW50/05-19 Big TranSys 5000kg 66 osobowy liczba przystanków 4.

	40045796
	N3127019707
	30.11.2014

	7
	Dźwig osobowy KONE typ PW13/05-19 MonoSpace Release 2.6 1000kg 13 osobowy liczba przystanków 3.

	40045801
	N3127019100
	30.06.2015

	8
	Dźwig osobowy KONE typ PW12/10-19 MonoSpace Release 2.6. 900kg 12 osobowy ilość przystanków 3

	40045802
	N3270119099
	30.06.2015

	9
	Dźwig osobowy KONE typ PW24/10-19 MonoSpace SPECIAL Release 2.6 1800kg ilość przystanków 2.

	40045797
	N3127019098
	30.06.2015

	10
	Dźwig osobowy KONE typ PW24/10-19 MonoSpace SPECIAL 1800kg 24 osobowy liczba przystanków 2

	40045798
	N3127019097
	30.06.2015

	11
	Dźwig osobowy KONE typ PW24/10-19 MonoSpace SPECIAL 1800kg 24 osobowy ilość przystanków 2
	40045800
	N3127019731
	30.11.2014

	12
	Dźwig osobowy KONE typ PW24/10-19 MonoSpace SPECIAL 1800kg 24 osobowy liczba przystanków 2.

	40045799
	N3127019730
	30.11.2014

	13
	Zbiornik - płytowy wymiennik ciepła TRANTER INTERNATIONAL AB
	157262-1
	N7327024827
	31.12.2014

	14
	Zbiornik sprężonego powietrza KOMNINO PPU Sp.z o.o.
	394
	N7327024826
	31.12.2014

	15
	Zbiornik - parownik w agregacie chłodniczym TRANE-FRANCJA
	VC6722
	N7327024801
	31.12.2014

	16
	Zbiornik - naczynie wzbiorcze PNEUMATEX AG
	495989
	N7327024825
	31.12.2014

	17
	Sprzęgło hydrauliczne instalacji ziębniczej PP-HU "LELONKIEWICZ"
	SH10-01
	N7327024810
	31.12.2014

	18
	Zbiornik - naczynie wzbiorcze PNEUMATEX AG
	506586
	N7327024809
	31.12.2014

	19
	Zbiornik oleju w agregacie chłodniczym MSI - FRANCJA
	6167M
	N7327024808
	31.12.2014

	20
	Zbiornik oleju w agregacie chłodniczym MSI - FRANCJA
	6170M
	N7327024807
	31.12.2014

	21
	Separator oleju w agregacie chłodniczym MSI - FRANCJA
	6270M
	N7327024806
	31.12.2014

	22
	Zbiornik - parownik w agregacie chłodniczym TRANE-FRANCJA
	VC6727
	N7327024802
	31.12.2014

	23
	Separator oleju w agregacie chłodniczym MSI - FRANCJA
	6260M
	N7327024803
	31.12.2014

	24
	Separator oleju w agregacie chłodniczym MSI - FRANCJA
	6244M
	N7327024804
	31.12.2014

	25
	Separator oleju w agregacie chłodniczym MSI - FRANCJA
	6263M
	N7327024805
	31.12.2014

	26
	Zbiornik - magnetoodmulacz SPAW-TEST sp. z o.o.
	19037
	N2327020784
	31.10.2014

	27
	Zbiornik - skraplacz w agregacie chłodniczym
	CA7268
	N7327024799
	31.12.2014

	28
	Zbiornik - skraplacz w agregacie chłodniczym
	CA7265
	N7327024800
	31.12.2014

	
	
	
	
	



	VI.II. ZESTAWIENIE FILTRÓW CENTRAL WENTYLACYJNYCH:


	
	
	
	
	
	

	L.p.
	Numer centrali
	Opis kod w CNK
	Symbol filtra
	ilość
	j.m.

	1
	C: 10275
	 
	G4 592 x 592 x 150
	2
	szt. 

	2
	C: 10276
	 
	G4 592 x 592 x 150
	2
	szt.

	 
	 
	 
	G4 592 x 287 x 150
	2
	szt.

	3
	C: 10277
	 
	G4 592 x 395 x 150
	1
	szt.

	4
	C: 10278
	 
	G4 592 x 490 x 150
	8
	szt.

	 
	 
	 
	G4 287 x 490 x 150
	4
	szt.

	 
	 
	 
	G4 592 x 287 x 150
	2
	szt.

	 
	 
	 
	G4 879 x 287 x 150
	2
	szt.

	5
	C: 10279
	 
	G4 592 x 592 x 150
	2
	szt.

	 
	 
	 
	G4 592 x 287 x 150
	2
	szt.

	6
	C: 10280
	 
	G4 592 x 592 x 150
	2
	szt.

	7
	C: 10281
	 
	G4 592 x 592 x 360
	2
	szt.

	 
	 
	 
	G4 287 x 592 x 360
	1
	szt.

	8
	C: 10282
	 
	G4 592 x 335 x 150
	1
	szt.

	9
	C: 10283
	 
	G4 592 x 592 x 150
	4
	szt.

	 
	 
	 
	G4 592 x 287 x 150
	4
	szt.

	10
	C: 10284
	 
	G4 592 x 592 x 150
	12
	szt.

	 
	 
	 
	G4 287 x 592 x 150
	3
	szt.

	11
	C: 10285
	 
	G4 450 x 335 x 150
	1
	szt.

	12
	C: 10286
	 
	G4 920 x 390 x 360
	1
	szt.

	13
	C: 10287
	 
	G4 592 x 592 x 150
	4
	szt.

	 
	 
	 
	G4 592 x 287 x 150
	4
	szt.

	14
	C: 10288A
	 
	G4 592 x 395 x 150
	1
	szt.

	15
	C: 10288B
	 
	G4 592 x 395 x 150
	1
	szt.

	16
	C: 10289
	 
	G4 592 x 592 x 150
	2
	szt.

	 
	 
	 
	G4 490 x 592 x 150
	2
	szt.

	17
	C: 10290
	 
	G4 592 x 592 x 150
	2
	szt.

	 
	 
	 
	G4 490 x 592 x 150
	2
	szt.

	18
	C: 10291
	 
	G4 592 x 592 x 360
	2
	szt.

	 
	 
	 
	G4 287 x 592 x 360
	2
	szt.

	19
	C: 10292
	 
	G4 592 x 592 x 360
	2
	szt.

	20
	C: 10293
	 
	G4 592 x 592 x 150
	2
	szt.

	 
	 
	 
	G4 490 x 592 x 150
	2
	szt.

	21
	C: 10294
	 
	G4 592 x 592 x 360
	1
	szt.

	 
	 
	 
	G4 287 x 592 x 360
	1
	szt.

	22
	C: 10295
	 
	G4 592 x 335 x 150
	1
	szt.

	23
	C: 10296
	 
	G4 592 x 592 x 360
	2
	szt.

	 
	 
	 
	G4 287 x 592 x 360
	2
	szt.

	24
	C: 10297
	 
	G4 592 x 592 x 360
	2
	szt.

	 
	 
	 
	G4 287 x 592 x 360
	2
	szt.

	25
	C: 10298
	 
	G4 592 x 490 x 150
	8
	szt.

	 
	 
	 
	G4 287 x 490 x 150
	4
	szt.

	 
	 
	 
	G4 592 x 287 x 150
	2
	szt.

	 
	 
	 
	G4 879 x 287 x 150
	2
	szt.

	26
	C: 10299
	 
	G4 592 x 335 x 150
	1
	szt.

	27
	C: 10300
	 
	G4 592 x 592 x 360
	2
	szt.

	 
	 
	 
	G4 287 x 592 x 360
	2
	szt.

	28
	C: 10301
	 
	G4 592 x 335 x 150
	1
	szt.

	29
	C: 10302
	 
	G4 592 x 592 x 150
	2
	szt.

	 
	 
	 
	G4 490 x 592 x 150
	2
	szt.

	30
	C: 10303
	 
	G4 592 x 592 x 150
	2
	szt.

	 
	 
	 
	G4 490 x 592 x 150
	2
	szt.

	31
	C:10304
	 
	G4 592 x 592 x 150
	2
	szt.

	 
	 
	 
	G4 490 x 592 x 150
	2
	szt.

	32
	C: 10305
	 
	G4 592 x 592 x 360
	2
	szt.

	 
	 
	 
	G4 287 x 592 x 360
	2
	szt.

	33
	C: 10306
	 
	G4 592 x 592 x 360
	2
	szt.

	 
	 
	 
	G4 287 x 592 x 360
	2
	szt.

	34
	C: 10307
	 
	G4 592 x 592 x 150
	2
	szt.

	 
	 
	 
	G4 490 x 592 x 150
	2
	szt.

	35
	C: 10308
	 
	G4 592 x 592 x 150
	2
	szt.

	 
	 
	 
	G4 490 x 592 x 150
	2
	szt.

	36
	C: 10309
	 
	G4 592 x 592 x 360
	2
	szt.

	37
	C: 10310
	 
	G4 592 x 592 x 150
	2
	szt.

	 
	 
	 
	G4 490 x 592 x 150
	2
	szt.

	38
	C: 10311
	 
	G4 592 x 592 x 360
	2
	szt.

	 
	 
	 
	G4 287 x 592 x 360
	2
	szt.

	39
	C: 10312
	 
	G4 592 x 592 x 360
	2
	szt.

	 
	 
	 
	G4 287 x 592 x 360
	2
	szt.

	40
	C: 10313
	 
	G4 592 x 592 x 150
	2
	szt.

	 
	 
	 
	G4 490 x 592 x 150
	2
	szt.

	41
	C: 10314
	 
	G4 592 x 592 x 360
	2
	szt.

	42
	C: 10315
	 
	G4 592 x 592 x 360
	2
	szt.

	43
	C: 10316
	 
	G4 592 x 592 x 360
	2
	szt.

	44
	C: 10317
	 
	G4 592 x 592 x 360
	2
	szt.

	45
	C: 10318
	 
	G4 592 x 592 x 360
	2
	szt.

	 
	 
	 
	G4 287 x 592 x 360
	2
	szt.

	46
	C: 10319
	 
	G4 592 x 592 x 360
	2
	szt.

	 
	 
	 
	G4 287 x 592 x 360
	2
	szt.

	 
	SUMA
	 
	 
	181
	szt.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	VI.III. ZESTAWIENIE KLIMAKONWEKTORÓW:


	
	
	
	
	
	

	L.p.
	Typ
	 
	 
	komplety filtrów

	1
	FWD45
	
	
	44
	 

	2
	FWD30
	 
	 
	3
	 

	3
	FWD20
	
	
	1
	 

	4
	FWD12
	 
	 
	2
	 

	5
	FWD08
	 
	 
	1
	 

	6
	FCC08
	 
	 
	35
	 

	7
	FCC06
	 
	 
	8
	 

	8
	FCC04
	 
	 
	3
	 

	9
	FCC03
	 
	 
	2
	 

	10
	FCC01
	 
	 
	2
	 



VI.IV. ZESTAWIENIE SEPARATORÓW ROPOCHODNYCH I TŁUSZCZY:
Dwa separatory  substancji ropopochodnych, jeden separator tłuszczu.
1. Separator instalacji deszczowej strefa dostaw na poziomie -1 pojemność 2,5 m³ .
2. Separator instalacji deszczowej na zewnątrz budynku obok garażu podziemnego pojemność 5 m³ .
3. Separator tłuszczy (Bar Bistro) na zewnątrz budynku pojemność 2,5 m³.

VI.V. ZESTAWIENIE ILOŚCI CZUJEK ORAZ GŁÓWNYCH PODZESPOŁÓW SYSTEMU SAP:









VI.VI. ZESTAWIENIE ILOŚCI URZĄDZEŃ DLA JEDNOSTKI CENTRALNEJ SAP ZAMONTOWANEJ W POMIESZCZENIU BMS:

[image: ]



VI.VII. ZESTAWIENIE RODZAJÓW I ILOŚCI OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:
	EK-0D0-9051000
	DO D190 CLEAR IP44
	szt
	61

	EK-0D0-9054000
	DO D225 CLEAR IP44
	szt
	40

	EK-H22-6843030
	COSMO CO1 258 2*T8 58W EVG-E
	szt
	194

	ES-B22-7150201
	K418 PA EVG
	szt
	24

	EK-H22-6842030
	COSMO CO1 158 1*T8 58W EVG-E
	szt
	43

	EK-A82-7355301
	D190 2*18W  H EVG
	szt
	9

	EK-A82-7009301
	D225.2X26H EVG
	szt
	40

	EK-A82-7355341
	D190.2x18H EVG-E
	szt
	13

	ES-SYSTEM
	D225 2x26W V Komfort
	szt.
	73

	ES-SYSTEM
	DO D190 Clear IP 44
	szt.
	2

	ES-SYSTEM
	do d225 CLEAR IP44
	szt.
	13

	ES-SYSTEM
	Cosmo CO1 258 EVG-E
	szt.
	60

	ES-SYSTEM
	D190.2x18H EVG-E
	szt.
	12

	ES-SYSTEM
	ANT-COMPASS SPOT 70W
	szt.
	39

	ES-SYSTEM
	ANT-COMPASS SPOT 70W12
	szt.
	90

	ES-SYSTEM
	ANT-COMPASS HIT1x70WG12
	szt.
	70

	ES-SYSTEM
	ANT-COMPASS SPOT    QR-
	szt.
	468

	ES-SYSTEM
	ANT-COMPASS SPOT150WG12
	szt.
	30

	ES-SYSTEM
	ANT-COMPASS SPOT150WHCI
	szt.
	45

	ES-SYSTEM
	ANT - Akcesoria
	szt.
	28

	ES-SYSTEM
	DANCE1150 
	SZT
	60

	ES-SYSTEM
	DANCE1150 
	SZT
	164

	ES-SYSTEM
	DN 140 HIT-CRI35W55STIP55
	SZT
	14

	ES-SYSTEM
	DN 140 TC-D 26W 
	SZT
	21

	ES-SYSTEM
	DN 140 HIT-CRI70W27ST IP55
	SZT
	41

	ES-SYSTEM
	PD.150N/HA
	SZT
	43

	ES-SYSTEM
	OBUDOWA U 10-KP PŁYTKA
	SZT
	75

	ES-SYSTEM
	SDS 258 EVG
	SZT
	5

	ES-SYSTEM
	SDS258 EVG/AW+ES-AW4
	SZT
	16

	ES-SYSTEM
	sds 236 evg
	SZT
	14

	ES-SYSTEM
	SDS236 EVG AW+_CB
	SZT
	6

	ES-SYSTEM
	SD 258 EVG
	SZT
	14

	ES-SYSTEM
	SD 258 EVG AW+ES-AW-4-3
	SZT
	22

	ES-SYSTEM
	SDS 236 EVG
	SZT
	16

	ES-SYSTEM
	SDS 236EVG/AW ES -4-2
	SZT
	3

	ES-SYSTEM
	COMPATTA 70W SILWER
	SZT
	14

	ES-SYSTEM
	BACK BOX 5002
	SZT
	14

	ES-SYSTEM
	DO D225 CLEAR IP44
	SZT
	14

	ES-SYSTEM
	SDS 258 EVG 
	SZT
	5

	ES-SYSTEM
	DO D190 CLEAR IP 44
	SZT
	29

	ES-SYSTEM
	SDS 236 EVG
	SZT
	7

	ES-SYSTEM
	DO D225 CLEAR IP44
	SZT
	16

	ES-SYSTEM
	DO D190 CLEAR IP 44
	SZT
	97

	ES-SYSTEM
	DO D190 CLEAR IP 44
	SZT
	28

	ES-SYSTEM
	K418 DO EVG -E 
	SZT
	2

	ES-SYSTEM
	K 418DO EFG+ES
	SZT
	1

	ES-SYSTEM
	DO D190 CLEAR IP 44
	SZT
	2

	ES-SYSTEM
	D 225 2X26W EVG/AW+CB
	SZT
	14

	ES-SYSTEM
	COSMO C01 258  EVG
	SZT
	2

	ES-SYSTEM
	COSMO C01 258  EVG_CB
	SZT
	1

	ES-SYSTEM
	D190 EVG 10W
	SZT
	29

	ES-SYSTEM
	CO5 235 AL..CZERWONY
	SZT
	9

	ES-SYSTEM
	CO5 235 AL..ZIELONY
	SZT
	9

	ES-SYSTEM
	CO5 235 AL.. NIEBIESKI 
	SZT
	9

	ES-SYSTEM
	CO5 235 AL.. SZARA 
	SZT
	34

	ES-SYSTEM
	D190 2X18W EVG
	SZT
	14

	ES-SYSTEM
	D190 2X18W EVG+ES-AW-4 
	SZT
	6

	ES-SYSTEM
	D225 2X26H EVG
	SZT
	16

	ES-SYSTEM
	D190 2X13H EVG 2XTC-DEL
	SZT
	97

	ES-SYSTEM
	D190 2X13W EVG AW TC-DEL
	SZT
	28

	ES-SYSTEM
	COSMO CO1 236 2XT8 36W EVG
	SZT
	18

	ES-SYSTEM
	D190 2X18W
	SZT
	2

	ES-SYSTEM
	D190 2X18W EVG NIERDZEWKA
	SZT
	3

	ES-SYSTEM
	D190 2X18W EVG AW+ES-AW-4
	SZT
	1

	ES-SYSTEM
	OPRAWA DN225,1X26W EVG AW RAL7037
	SZT
	22

	ES-SYSTEM
	OPRAWA DN225,1X26W EVG RAL 7037DEZ ODBŁYSNIK
	SZT
	176

	ES-SYSTEM
	OPRAWA DANCE 1150.G RAL 7037 
	SZT
	100

	ES-SYSTEM 
	OPRAWA LIGMAN 60135 WHITE 
	SZT
	208

	ES-SYSTEM
	LIGMAN 50104 MAT 
	SZT
	4

	ES-SYSTEM
	LINGMAN  50062  
	SZT
	60

	ES-SYSTEM
	OPRAWA URAN 10 LED 
	SZT
	75

	ES-SYSTEM
	ZESTAW OPRAW LEDOWYCH 
	SZT
	76

	ES-SYSTEM
	CR460/S DO 155
	SZT
	1

	ES-SYSTEM
	CR460/S DO 155
	SZT
	46

	ES-SYSTEM
	ENOLA E27 LED 13W 
	SZT
	21

	ES-SYSTEM
	CR460/S DO 155
	SZT
	6

	ES-SYSTEM
	C 05 235 AL. ZIELONY 
	SZT
	6

	ES-SYSTEM
	D190 2X18W EVG
	SZT
	15

	ES-SYSTEM
	D190 2X18W EVG AW 2H
	SZT
	10

	ES-SYSTEM
	DN 140 TC-D26W
	SZT
	11

	ES-SYSTEM
	URAN 20 CDM-R 70W 
	SZT
	40

	ES-SYSTEM
	URAN 20 HIT 70W
	SZT
	4

	ES-SYSTEM
	D225 2X26W EVG
	SZT
	16

	ES-SYSTEM
	S4000 1X54W T5
	SZT
	1

	ES-SYSTEM 
	S4000 2X54W T5
	SZT
	1

	ES-SYSTEM
	oprawa dance 226 
	SZT
	4

	ES-SYSTEM
	oprawa dance 218
	SZT
	7

	ES-SYSTEM
	CR460/S 
	SZT
	1

	ES-SYSTEM
	SDS 236 EVG
	SZT
	6

	ES-SYSTEM
	D 225   2X26W 
	SZT
	11

	ES-SYSTEM
	OPRAWA BEGA 8587
	SZT
	2

	ES-SYSTEM
	OPR. DNCE 218
	SZT
	7

	ES-SYSTEM
	OPR. DNCE 226.G
	SZT
	8

	ES-SYSTEM
	COSMO C01
	SZT
	9

	ES-SYSTEM
	D 1902X 18W
	SZT
	11

	ES-SYSTEM
	S 4000 1X54W 
	SZT
	2

	ES-SYSTEM
	S4000 1X54W AW.  
	SZT
	4

	ES-SYSTEM
	DS4000 2X54W AW 
	SZT
	6

	ES-SYSTEM
	S 4000 2X54W 
	SZT
	8

	ES-SYSTEM
	SDS 258 EVG
	SZT
	4

	ES-SYSTEM
	K 418 PA EVG 
	SZT
	3

	ES-SYSTEM
	SDS 236 EVG
	SZT
	1

	ES-SYSTEM
	SD 258 EVG
	SZT
	2

	ES-SYSTEM
	SDS 158 
	SZT
	4

	ES-SYSTEM
	SDS  158 EVG AW.
	SZT
	4

	ES-SYSTEM
	DNCE 226EVG
	SZT
	4

	ES-SYSTEM
	C05 235 AL.
	SZT
	32

	ES-SYSTEM
	D 190 2X18W 
	SZT
	5

	ES-SYSTEM
	D 190 2X18W 
	SZT
	4

	ES-SYSTEM
	D 190 2X18W 
	SZT
	4

	ES-SYSTEM
	U 10 KP OBUDOWA
	SZT
	10

	ES-SYSTEM
	URAN 10 LED
	SZT
	4

	ES-SYSTEM
	PD.150 N/H
	SZT
	3

	ES-SYSTEM
	COSMO  C01
	SZT
	12

	ES-SYSTEM
	VEGA 2X35W 
	SZT
	3

	ES-SYSTEM
	D 190 2X18W 
	SZT
	13

	ES-SYSTEM
	D 190 2X18W EVG AW 
	SZT
	5

	ES-SYSTEM
	S 4000 2X54W 
	SZT
	1

	ES-SYSTEM
	COSMO C01
	SZT
	6

	ES-SYSTEM
	K 418 D-O EVG
	SZT
	3

	ES-SYSTEM
	D 225 2X26W 
	SZT
	15

	ES-SYSTEM
	2P2230941 DO D225 CELAR IP44 
	SZT
	11

	ES-SYSTEM
	MONITOR2 DS1-C8TC3N
	SZT
	72

	ES-SYSTEM
	MONITOR1 OP2-C8TC3N
	SZT
	29

	ES-SYSTEM
	MONITOR2 DS2-C8TC3N
	SZT
	12

	ES-SYSTEM
	VEGA OFFICE 2XTC-L 80W 
	SZT
	2

	ES-SYSTEM
	D225 CLEAR IP44
	SZT
	15

	ES-SYSTEM
	VEGA 2XT5 35W 
	SZT
	4

	ES-SYSTEM
	URAN 10 LED 
	SZT
	6

	ES-SYSTEM
	ANT COMPASS HIT 1X70
	SZT
	29

	ES-SYSTEM
	ANT COMPASS SPOT 70W
	SZT
	67

	ES-SYSTEM
	ANT COMPASS SPOT 100W 
	SZT
	30

	ES-SYSTEM
	ANT COMPASS SPOT 70W 
	SZT
	7

	ES-SYSTEM
	terra led 1000 white oprawa 
	SZT
	57

	ES-SYSTEM
	MONITOR2 DS1 C8TC3N
	SZT
	16

	ES-SYSTEM
	DN140 HIT-CRI 35W
	SZT
	29

	ES-SYSTEM
	DN140 TYC-D 26W
	SZT
	2

	ES-SYSTEM
	DN140 HIT-CRI 70W 
	SZT
	16

	ES-SYSTEM
	monitor1 ip65 op-c8tc3n
	SZT
	10

	ES-SYSTEM
	monitor2 ip65 ds.-c8tc3n
	SZT
	5

	ES-SYSTEM
	monitor2 ds1-c8tc3n
	SZT
	3

	ES-SYSTEM
	PD-SF               EK-
	SZT
	6

	ES-SYSTEM
	OBUDOWA U10-KP-90MM EK-
	SZT
	4

	ES-SYSTEM
	PD.70 H             EK-
	SZT
	6

	ES-SYSTEM
	MONITOR1 OP1-C8TC3N EK-
	SZT
	10

	ES-SYSTEM
	MONITOR1 OP2-C8TC3N EK-
	SZT
	10

	ES-SYSTEM
	URAN 10 LED WHITE ZKEK-
	SZT
	4

	ES-SYSTEM
	HGL FR 1XTC-D18 ODBŁMY-
	SZT
	176

	ES-SYSTEM
	TRIANGOLO 1X70W
	SZT
	11

	ES-SYSTEM
	COSMO CO1 258 EVG/AWEK-
	SZT
	100

	ES-SYSTEM
	COSMO CO1 258 EVG/E EK-
	SZT
	4

	ES-SYSTEM
	LIGMAN MIC1 50062SILLN-
	SZT
	57

	ES-SYSTEM
	50104-W35 RAL9006 05LN-
	SZT
	7

	ES-SYSTEM
	URAN 10 LED WHITE1,5EK- 
	SZT
	73

	ES-SYSTEM
	ANT-COMPASS SPOT 70WXX    
	SZT
	7

	ES-SYSTEM
	ANT.COMPASS SPOT 35WXX     
	SZT
	56

	ES-SYSTEM
	ANT COMPASS SPOT TRAXX    
	SZT
	14

	ES-SYSTEM
	CR460/S DO 155+ ES-AW-5-2-C5
	SZT
	2

	ES-SYSTEM
	MONITOR 2 DS2-C8TCSN IP65
	SZT
	3

	ES-SYSTEM
	COSMO CO1 236
	SZT
	1

	ES-SYSTEM
	PODSTAWA OPRAWY TARRA
	SZT
	57

	ES-SYSTEM
	MONITOR1  OP1 C8TC3N
	SZT
	10

	ES-SYSTEM
	D190 CLEAR IP44
	SZT
	30

	ES-SYSTEM
	MONITOR 2 DS1-C8TC3N
	SZT
	25

	ES-SYSTEM
	MONITOR 2 DS1-S8TC2N
	SZT
	7

	ES-SYSTEM
	ANT DO COMPASS SPOT FILTR 
	SZT
	426

	ES-SYSTEM
	ANT FILTR BARWA DZIENNA  
	SZT
	75

	ES-SYSTEM
	AN FILTR NIEBIESKI DO COMPASS SPOT 
	SZT
	150

	ES-SYSTEM
	SDS 158 AW.
	SZT
	7

	ES-SYSTEM
	TC 11W SILVER
	SZT
	18

	ES-SYSTEM
	OPRAWA TC-L24 SILVER
	SZT
	40

	ES-SYSTEM
	D 225 2X26W 
	SZT
	11

	ES-SYSTEM
	compatta 70 w 
	SZT
	6

	ES-SYSTEM
	COMPATTA POST 
	`SZT
	41

	ES-SYSTEM
	GRIVEN REFLEKTOR 500W
	SZT
	6

	ES-SYSTEM
	CLEAR DO D225
	`SZT
	108

	ES-SYSTEM
	DANCE 232 DIM RAL 7073
	SZT
	50

	ES-SYSTEM
	VEGA 2XT5 54W
	SZT
	20

	ES-SYSTEM
	VEGA TANDEM  2X2X54W 
	SZT
	24

	ES-SYSTEM
	SDS 236 EVG
	SZT
	1

	ES-SYSTEM
	CLER DO D 225 IP44
	SZT
	13

	ES-SYSTEM
	SDS 236 EVG
	SZT
	5

	ES-SYSTEM
	SD 236 EVG 
	SZT
	27

	ES-SYSTEM
	SD 258 EVG
	SZT
	10

	ES-SYSTEM
	SD 158 EVG 
	SZT
	8

	ES-SYSTEM
	SDS 236 EVG AW 2H
	SZT
	2

	ES-SYSTEM
	SD 236 EVG+CB AW
	SZT
	20

	ES-SYSTEM
	SD 158 EVG+ CB AWA 2H
	SZT
	2

	ES-SYSTEM
	K418 DO EVG
	SZT
	6

	ES-SYSTEM
	DN 225 1X26V EVG
	SZT
	26

	ES-SYSTEM 
	SD 236 EVG
	SZT
	2

	ES-SYSTEM 
	FS 1H111 100 W 
	SZT
	34

	ES-SYSTEM 
	COMPATTA 26W SILVER
	SZT
	7

	ES-SYSTEM 
	COSMO CO1 258
	SZT
	7

	ES-SYSTEM 
	COXMO CO1
	SZT
	7

	ES-SYSTEM 
	D190 2X18W 
	SZT
	4

	ES-SYSTEM 
	SD 258 EVG-E 
	SZT
	16

	ES-SYSTEM 
	VEGA 54W AW.
	SZT
	4

	ES-SYSTEM
	CR 460/S DO 155
	SZT
	23

	ES-SYSTEM 
	CLER IP44 DO D190
	SZT
	4

	ES-SYSTEM 
	SILVER 11W TC
	SZT
	3

	ES-SYSTEM 
	K418 EVG+
	SZT
	2

	ES-SYSTEM 
	CO5 235 AL.. SZARA
	SZT
	9

	ES-SYSTEM 
	SD 258 EVG+ AW
	SZT
	23

	ES-SYSTEM 
	LIGMAN-PALETTA 30253
	SZT
	41

	ES-SYSTEM 
	BEGA 7874
	SZT
	21

	ES-SYSTEM 
	LIGMAN 60135 LED 
	SZT
	35

	ES-SYSTEM 
	DANCE 232 
	SZT
	39

	ES-SYSTEM 
	DNCE 232 RAL 7037
	SZT
	11

	ES-SYSTEM 
	CLER IP44 DO D190
	SZT
	24

	ES-SYSTEM 
	ANT-COMPASS 1X70W
	SZT
	31

	ES-SYSTEM 
	COMPASS SPOT QR 111 100W
	SZT
	52

	ES-SYSTEM 
	COMPASS HCI-T 150W 
	SZT
	15

	ES-SYSTEM 
	AQUA LED 
	SZT
	25

	ES-SYSTEM 
	DL 255 2X32 EVG DIM
	SZT
	98

	ES-SYSTEM 
	DL 255 2X32W RGB AW
	SZT
	30

	ES-SYSTEM 
	T-LC 80W GRAPHITE 
	SZT
	5

	ES-SYSTEM 
	MONITOR LED IP55
	SZT
	12

	ES-SYSTEM
	ANT-COMPASS 70W 
	SZT
	25

	ES-SYSTEM
	ANT-COMPASS 150W 
	SZT
	10

	ES-SYSTEM
	VEGA 2XT5 54W
	SZT
	3

	ES-SYSTEM
	S4000 1XT5 54W
	SZT
	2

	ES-SYSTEM
	D 255 2X26W EVG
	SZT
	4

	ES-SYSTEM
	D190 PD.1 KRĄG DEKOR
	SZT
	9

	ES-SYSTEM
	BARRO GLAA CHROM 
	SZT
	11

	ES-SYSTEM
	D190 2X18W EVG
	SZT
	37

	ES-SYSTEM
	D225 2X26W EVG
	SZT
	15

	ES-SYSTEM
	D225 2X26W AW
	SZT
	16

	ES-SYSTEM
	D 225 2X26W EVG AW 
	SZT
	18

	ES-SYSTEM
	ENOLA E27 LED
	SZT
	5

	ES-SYSTEM
	S4000 2XT5 54W AW
	SZT
	4

	ES-SYSTEM
	S4000 2XT5 54W AW
	SZT
	2

	ES-SYSTEM
	VEGA 2XT5 54W AW. 2H
	SZT
	6

	ES-SYSTEM
	SD 158 EVG DIM DALI 
	SZT
	8

	ES-SYSTEM
	SD 158 EVG AW+CB
	SZT
	2

	ES-SYSTEM
	COSMO CO5 235 
	SZT
	7

	ES-SYSTEM
	dance ral 7073
	SZT
	9

	ES-SYSTEM
	dance 226
	SZT
	4

	ES-SYSTEM
	dance 226
	SZT
	18

	ES-SYSTEM
	dance 226 ral
	SZT
	4

	ES-SYSTEM
	aqua led
	SZT
	20

	ES-SYSTEM
	aqua fi 50w 
	SZT
	38

	ES-SYSTEM
	DO D225 CLEAR IP 44
	SZT
	1

	ES-SYSTEM
	BO 158 EVG 1X58w
	SZT
	8

	ES-SYSTEM
	COSMO CO1 236 2X36W EVG
	SZT
	4

	ES-SYSTEM
	COSMO CO1 258 2X58W EVG
	SZT
	9

	ES-SYSTEM
	DN140 HIT-CRI 35w
	SZT
	5

	ES-SYSTEM
	COSMO CO1 236 2X36W EVG+MOD
	SZT
	1

	ES-SYSTEM
	DN140 HIT-CRI 70W SZARY
	SZT
	14

	ES-SYSTEM
	DN140 HIT-CRI70w IP 54
	SZT
	6

	ES-SYSTEM
	S4000 1X54W 
	SZT
	45

	ES-SYSTEM
	D190 2X18w NIERDZEWKA
	SZT
	7

	ES-SYSTEM
	D225 2X26H EVG MOD AWA 2H
	SZT
	1

	ES-SYSTEM
	D190 2X18w  EVG MOD AWARYJNY 2H
	SZT
	3

	ES-SYSTEM
	SDS 236 EVG
	SZT
	16

	ES-SYSTEM
	SDS 158 EVG
	SZT
	2

	ES-SYSTEM
	MONITOR TYP DS1-C8T C3N
	SZT
	13

	ES-SYSTEM
	SDS 236 EVG /MOD AW 18-58 2H
	SZT
	10

	ES-SYSTEM
	SDS 158  AW+ES -AW 4  18-58
	SZT
	1

	ES-SYSTEM
	S4000 2 X54W   AW+ES-AW5
	SZT
	11

	ES-SYSTEM
	S4000 2X54w
	SZT
	13

	ES-SYSTEM
	S4000 1X54W +ES-AW 5-2-C4
	SZT
	28

	ES-SYSTEM
	D225 2X36W H PD
	SZT
	9

	ES-SYSTEM
	BASE BP.N 1X36W EVG
	SZT
	2

	ES-SYSTEM
	DO D190 CLEAR IP44
	SZT
	90

	ES-SYSTEM
	MONITOR TYP OP1-C8TC3N
	SZT
	28

	ES-SYSTEM
	MONITOR LED IP65 OP3-S4XTA2N BEZ SOCZEWKI
	SZT
	13

	ES-SYSTEM
	S4000 1XT5 54w RAL9005
	SZT
	13

	ES-SYSTEM
	S4000 1XT5 24W EVG DIM 1-10V L=800MM
	SZT
	14

	ES-SYSTEM
	VEGA 2XT5 54W
	SZT
	3

	ES-SYSTEM
	VEGA 2X2X54w
	SZT
	3

	ES-SYSTEM
	DO D225 CLEAR IP44
	SZT
	3

	ES-SYSTEM
	D225 2X26w ECG NIERDZEWKA 
	SZT
	3

	ES-SYSTEM
	COSMO CO1 258 EVG/AW+ ES-AW-4-2-C2 2H CTI
	SZT
	4

	ES-SYSTEM
	SD 158 EVG
	SZT
	16

	ES-SYSTEM
	SD 158 EVG AW+ (CB) ES-AW-4-2-C2
	SZT
	19

	ES-SYSTEM
	ANT- COMPASS SPOT QR-111 G53 100W
	SZT
	117

	ES-SYSTEM
	ant 08.8019.64 OD COMPASS SPOT
	SZT
	50

	ES-SYSTEM
	PD-SF 
	SZT
	7

	ES-SYSTEM
	PD.150 N/H-A 
	SZT
	12

	ES-SYSTEM
	CLER D190
	SZT
	51

	ES-SYSTEM
	DOWNLIGHT 2XTC-L 32W 
	SZT
	4

	ES-SYSTEM
	SR 236 PA EVG-E
	SZT
	10

	ES-SYSTEM
	D 190 2X18 EVG
	SZT
	42

	ES-SYSTEM
	D 190 2X18W AW 2H
	SZT
	9

	ES-SYSTEM
	MONITOR IP65
	SZT
	2

	ES-SYSTEM
	BO 158 T EVG/AW 2H
	SZT
	3

	ES-SYSTEM
	S4000 1XT5  54W 
	SZT
	7

	ES-SYSTEM
	SYSTEM 4000 2X54W 
	SZT
	2

	ES-SYSTEM
	SYSTEM 4000 3X54W 
	SZT
	2

	ES-SYSTEM
	SYSTEM 4000 2X39W 
	SZT
	2

	ES-SYSTEM
	COSMO CO1 258 2X58W 
	SZT
	4

	ES-SYSTEM
	95086 1X24W MATT
	SZT
	12

	ES-SYSTEM
	S4000 1X24W EVG
	SZT
	14

	ES-SYSTEM
	SR258 P-A EVG 
	SZT
	2

	ES-SYSTEM
	BASE BP.N 1X36W
	SZT
	1

	ES-SYSTEM
	DANCE 226 ZWIESZANA 
	SZT
	4

	ES-SYSTEM
	MONITOR TYP OP1
	SZT
	11

	ES-SYSTEM
	LIGMAN PALETTA 30253
	SZT
	1

	ES-SYSTEM
	DANCE 226 RAL 9006+CB
	SZT
	3

	ES-SYSTEM
	SR 236 P-A EVG
	SZT
	6

	ES-SYSTEM
	świetlówka l 58w/830
	SZT
	10

	ES-SYSTEM
	SD 158 EVG
	SZT
	7

	ES-SYSTEM
	SD 158 AW.2H
	SZT
	3

	ES-SYSTEM
	AQUA LED 
	SZT
	37

	ES-SYSTEM
	TETRRA LED BIAŁY L 1000  
	SZT
	20

	ES-SYSTEM
	COPERNICÓS RAL 7024
	SZT
	7

	ES-SYSTEM
	OBUDOWA U-10 KP PŁYTKA 
	SZT
	73

	ES-SYSTEM
	MONITOR 1 OP1- C8TC3N
	SZT
	35

	ES-SYSTEM
	ZESTAW OŚWIETLENIOWY  DUO
	SZT
	43

	ES-SYSTEM
	LEDSPT NIEBIESKI 
	SZT
	14

	ES-SYSTEM
	MONITOR 2 DS1-S8TC2N
	SZT
	8

	ES-SYSTEM
	URAN 10 LED
	SZT
	5

	ES-SYSTEM
	FQ 39W/830
	SZT
	8

	ES-SYSTEM
	FQ 54W/830
	SZT
	4

	ES-SYSTEM
	DULUX D 26W/840
	SZT
	22

	ES-SYSTEM
	S400 2XT5
	SZT
	1

	ES-SYSTEM
	S4000 54W T5
	SZT
	1

	ES-SYSTEM
	LINGMAN PALETA 30253 MATT
	SZT
	2

	ES-SYSTEM
	LIGMAN PALETTA 30253
	SZT
	4

	ES-SYSTEM
	BARRO GLAA CHROM 
	SZT
	1

	ES-SYSTEM
	PD.150 N/H-A 
	SZT
	3

	ES-SYSTEM
	DOWNLIGHT 2XTC-L 32W WHITE 
	SZT
	5

	ES-SYSTEM
	RWA 297/58 SD-O 158 
	SZT
	11

	ES-SYSTEM
	Słup oświetleniowy 
	SZT
	1

	ES-SYSTEM
	RWA 297/58 SD-O
	SZT
	15

	ES-SYSTEM
	KLOSZ RWA 
	SZT
	5

	ES-SYSTEM
	RDO 2/58W 
	SZT
	5




VI.VIII. WYKAZ OSPRZĘTU OCHRONNEGO BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU BUDYNKU CNK SŁUŻĄCEGO DO PRAC ELKTRYCZNYCH.
Wyposażenie:
1. Wskaźnik napięcia SN sztuk 1
2. Drążek izolacyjny SN sztuk 1
3. Półbuty izolacyjne SN 1 para
4. Kalosze izolacyjne SN 1 para

VI.IX. WYKAZ CIEPŁOMIERZY ZAINSTALOWANYCH W BUDYNKU CNK.
Budynek CNK posiada dwa ciepłomierze na zasilaniu z sieci SPEC:
1. Ciepłomierz nr 1 APATOR LQM-III-U PL T 05127.
2. Ciepłomierz nr 2 NMULTICAL Kamstrup 65-5-CMBH-236.

VI.X. Wykaz głównych urządzeń instalacji tryskaczowej, hydratów oraz gaśnic podręcznych.

Instalacja tryskaczowa: 
Pompy główne - 2 szt. (firmy KSB typ: Etanorm RX 150-500-1) 
Pompa jockey - 1 szt. (Movitec V2/14B) 
Sekcje tryskaczowe - 5 mokrych + 1 sucha 
Zbiorniki pożarowe - 2 szt. połączone ze sobą, każdy po 515 m3 

Hydranty 74 szt. (DN 52 - 19 szt. DN 25 - 55 szt.) 
Gaśnice 100 szt.
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Arkusz1

		Numer pętli		Lokalizacja		Ilość czujek		Ilość ROP		Ilość modułów liniowych		Łączna ilość elementów		Urządzenia konwenc.

														Czujki liniowe		Lin. czujki ciepła

		P1		Parking, podziemie cz.  A i B		23		6		15		44

		P2		Podziemie A i B		39		1		18		58

		P3		Parking, podziemie cz. B		73		4		16		93

		P4		Podziemie A i B		14		1		24		39

		P5		Parter cz.  B		41		6		15		62

		P6		Parter cz.  B		59		5		9		73

		P7		Planetarium		30		3		17		50

		P8		Parter cz.  A		76		8		16		100

		P9		Parter cz.  A		39		3		19		61				1

		P10		Piętro cz. B		48		3		7		58		1

		P11		Piętro cz. B		59		2		16		77

		P12		Piętro cz. A

		P13		Piętro, parter i podziemie w cz. A		37		3		24		64

		P14		Piętro cz. A		63		3		19		85

		P14		Planetarium						23		23

		P15		Planetarium, tunel techniczny		31		3		15		49				1

		P16		Podziemie A i B		34		6		3		43

		P16		Planetarium		22		5		21		48		1

		P18		Planetarium		17		3		18		38

				Razem:		705		65		295		1065		2		2






image2.png
Lp | Symbol urzadzenia Opis urzagzenia Jedn.

1_|MPC 3000A Kontroler giowny central szt 2

2_|FSM-2000 System wizualizac] szt 1

3_|DB EK 822 6F-OM_|Kabel potaczeniowy szt 1

4 Jovsv interfejs do systemu wizualizac] szt 1
Obudowa podstawowa na 6 modufow, 2

5 |CPH 0006 A baterie 12V/40Ah, 1 uchwyt pojedynczy szt 2
|zasilacza PSB 1001 APSB 1001 A)

6 |PSF-0002A Obudowa PSF-0002 A szt 1

7 |[EPHO0012A [Obudowa rozbuddw na 12 modutow szt 1

8 [PMF 0004 A [Obudowa zasilaczy | bateri - srednia szt 1

9 [FBH 0000 A Rama montaZzowa duza szt 3

10_|FMH 0000 A [Rama montazowa srednia szt 1

11 |FSH 0000 A Rama montazowa mala szt 1

12 [PRS 0002 A Szyna przyiaczeniowa krdtka szt 2

13 [PRD 0004 A Szyna przyiaczeniowa duga szt 5

14 [ADC 0512 A Karta adresowa 512 adresow szt 3

15 |UPS 2416 Modut zasilacza 24V/6A szt 3

16 [LSN0300A Modut przyfaczenia peti szt 15

17 |LSN 1500 Modut przyfaczenia petli LSN 1500 szt 3
Modut wyjS¢ przekaznikowych (8 WyjS€ 1

18 [RML 0008 A A 30V DOy szt 4

19 |RMH 0002 A Modut 2 wyjSE przekaZnikowych ot B

sokonapieciowych

20 [BCM 0000 A Modut kontrol baterii | zasilania szt 2

21 |ANI0016 A Modut wskaZnikow diodowych szt 1

22 [I0S 0020 A Modut inte fejsu 20mA szt 2

23 [THP 2020A Drukarka central szt 1
[Zestaw kabli pofac zeniowych pomiedzy

24 |CPB 0000 A moduiem BCM a zasilaczem UPS szt 2
(diugost 150 cm)

25 |CBB 0000A [Ze staw kabli (baterie - kontroler baterii) szt 2
|Zestaw kabli do redundantnego potaczenia

26 |CRP 0000 A |dwoch kontroleréw centrali (do systeméw | szt 1
o pojemnosci powyze] 512 elementow)

27 [Akumulator 12V 40Ah S7t 10
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Czujki 

liniowe

Lin. czujki 

ciepła

P1

Parking, podziemie cz.  

A i B

23 6 15 44

P2 Podziemie A i B

39 1 18 58

P3 Parking, podziemie cz. B

73 4 16 93

P4 Podziemie A i B

14 1 24 39

P5 Parter cz.  B

41 6 15 62

P6 Parter cz.  B

59 5 9 73

P7 Planetarium

30 3 17 50

P8 Parter cz.  A

76 8 16 100

P9 Parter cz.  A

39 3 19 61 1

P10 Piętro cz. B

48 3 7 58 1

P11 Piętro cz. B

59 2 16 77

P12 Piętro cz. A

P13

Piętro, parter i podziemie 

w cz. A

37 3 24 64

P14 Piętro cz. A

63 3 19 85

P14 Planetarium

23 23

P15

Planetarium, tunel 

techniczny

31 3 15 49 1

P16 Podziemie A i B

34 6 3 43

P16 Planetarium

22 5 21 48 1

P18 Planetarium

17 3 18 38
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