Centrum Nauki Kopernik Nr sprawy 35/2011/CNK
	Nr postępowania: PO/ZP/27/2011/CNK





ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ

	


(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

FORMULARZ TECHNICZNY

część I Zamówienia 

Składając Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów edukacyjnych, sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz edukacyjnych sond pomiarowych do edukacyjnego laboratorium chemii i fizyki Centrum Nauki Kopernik w podziale na 3 części, oferujemy następujące parametry techniczne Laserowych zestawów edukacyjnych do optyki, będących przedmiotem I Części Zamówienia, określonej w pkt 10 SIWZ, spełniającą co najmniej niżej wymienione wymogi:

	Lp.
	rodzaj
	Specyfikacja techniczna, parametry wymagane
	ilość
	Parametry oferowane/oferujemy

Wykonawca powinien zaznaczyć właściwy kwadrat oraz podać model lub nr katalogowy produktu.

Nie zaznaczenie właściwego kwadratu powoduje odrzucenie Oferty.



	1
	Laserowy zestaw edukacyjny do badania przebiegu promieni świetlnych, do prostych doświadczeń z optyki geometrycznej
	Zestaw służący do obserwacji dwuwymiarowego przebiegu promieni świetlnych przechodzących przez różne elementy optyczne. Wszystkie elementy optyczne, wchodzące w skład zestawu muszą być wykonane z tego samego, przezroczystego, bezbarwnego materiału, muszą mieć możliwość mocowania magnetycznego do tablicy magnetycznej oraz muszą być elementami płaskimi o grubości co najmniej 15mm.

W zestawie musi się znajdować minimum:

• źródło światła laserowego na bazie lasera półprzewodnikowego, umożliwiające prezentację w pomieszczeniu bez zaciemnienia. Źródło światła laserowego musi generować minimum 5 równoległych wiązek (1 wiązka centralna symbolizuje oś optyczną układu).

• 3 zwierciadła płaskie, zwierciadło wklęsłe, zwierciadło wypukłe, , 4 soczewki dwuwypukłe o różnej sile skupiającej, soczewka dwuwklęsła, 3 płytki płasko-równoległe, półkrążek do badania przebiegu promienia odbitego i przechodzącego, dwuwklęsłą soczewkę powietrzną z komplementarną dwuwklęsłą soczewką, dwuwypukłą soczewkę powietrzną z komplementarną dwuwypukłą soczewką, powietrzny pryzmat równoboczny z komplementarnym pryzmatem równobocznym, 3 pryzmaty prostokątne, kwadrat, prostokąt.

• elementy optyczne i elementy pokazowe wraz z tablicami demonstracyjnymi do demonstracji krótkowzroczności i jej korygowania, dalekowzroczności i jej korygowania, aberracji sferycznej i jej korygowania, budowy lunety Keplera, budowy lunety Galileusza, budowy aparatu fotograficznego i obiektywu, budowy oka.

• przewodnik z przykładowymi eksperymentami.

• zestaw może być rozdzielony na podzestawy, z których każdy będzie zamknięty w osobnej teczce/walizce z trwałego tworzywa sztucznego lub skrzyni/walizce drewnianej lub skrzyni/walizce z lekkiego stopu metali, z wkładem z wytłoczkami do przechowywania pojedynczych elementów optycznych.
	4 zestawy
	 [  ] oferujemy

 [  ] nie oferujemy

 model lub nr katalogowy 

produktu………………..........



	2
	Laserowy zestaw edukacyjny do doświadczeń z optyki falowej
	Zestaw służący do wykonywania doświadczeń z obszaru optyki falowej.

W zestawie musi się znajdować minimum:

 • źródło światła laserowego na bazie lasera półprzewodnikowego, umożliwiające prezentację w pomieszczeniu bez zaciemnienia,

 • siatki dyfrakcyjne o różnej gęstości linii,

 • elementy optyczne demonstrujące polaryzację i absorpcję światła, elementy optyczne demonstrujące dyfrakcję na otworach o różnej geometrii (np. otwór okrągły, otwór kwadratowy),

 • element optyczny demonstrujący interferencję na płytce płasko-równoległej. Zestaw musi pozwalać zbudować interferometr Michelsona-Morleya oraz naświetlić/odtworzyć hologram,

• wolnostojącą tablicę magnetyczną, do której można magnetycznie przymocować wszystkie elementy układu optycznego - tablica musi mieć możliwość rozstawienia na blacie biurka i ustawienia w pozycji pionowej lekko pochylonej,

• przewodnik z przykładowymi eksperymentami
	4 zestawy
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

 model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	3
	Wycięte szablony spektroskopów do samodzielnego złożenia
	wycięte szablony  spektroskopów działających w obszarze widzialnym wyposażonych w siatkę dyfrakcyjną; do samodzielnego złożenia
	500 sztuk
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

	4
	okulary ochronne chroniące oczy przed działaniem promienia laserowego
	okulary ochronne chroniące oczy przed działaniem promienia laserowego w zakresie spektralnym odpowiadającym laserowi użytemu w laserowym zestawie edukacyjnym do doświadczeń z optyki falowej
	14 par
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

  model lub nr katalogowy 

produktu………………..........




Miejsce i data _____________________________________________________________________________

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie właściwego rejestru lub pełnomocnictwa) 

	


(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

FORMULARZ TECHNICZNY

część II Zamówienia 

Składając Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów edukacyjnych, sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz edukacyjnych sond pomiarowych do edukacyjnego laboratorium chemii i fizyki Centrum Nauki Kopernik w podziale na 3 części, oferujemy następujące parametry techniczne zestawów edukacyjnych do fizyki i chemii, będących przedmiotem II Części Zamówienia, określonej w pkt 10 SIWZ, spełniającą co najmniej niżej wymienione wymogi:

	Lp.
	rodzaj
	Specyfikacja techniczna, parametry wymagane
	ilość
	Parametry oferowane/oferujemy 

Wykonawca powinien zaznaczyć właściwy kwadrat oraz podać model lub nr katalogowy produktu.

Nie zaznaczenie właściwego kwadratu powoduje odrzucenie Oferty.



	1
	Latarka/lampa UV
	• dwuzakresowa z możliwością przełączenia długości fali (254nm oraz 366nm) do obserwacji płytek TLC o maksymalnej długości 20 cm; 

• ze statywem lub stojakiem; 

• długość lampy nie większa niż 45 cm; 

• zasilanie 230V
	1 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	2
	Probówka z tubusem
	probówka szklana reakcyjna o średnicy 16-20mm, z boczną szklaną rurką
	30 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

	3
	Pręty (sztabki) magnezjowe
	• stosowane do prób płomieniowych (zabarwiania płomienia)

• wymiary: średnica 1,5 - 2mm ; długość min. 140 mm.
	25 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	4
	Palniki Bunsena do nabojów
	• palnik Bunsena na naboje typu CV270 z mieszanka propan/butan

• przenośny
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	5
	Naboje do palników Bunsena
	naboje  z mieszanką propan/butan typu CV270
	20 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

	6
	Łyżeczka do spalań
	• Łyżka wykonana ze stali

• długość minimum 450 mm 

• średnica szalki/nabieraka 15-10mm
	20 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	7
	Aparat Hoffmana do elektrolizy z akcesoriami
	• wykonany ze szkła
• długość rur 510mm(±10mm); 
• rurki skalowane minimum co 50 mm z podziałką co najmniej 0,2 mm; 
• posiada 2 kurki oraz gwintowane łączniki
W zestawie:
• dopasowane elektrody platynowe (min 2 szt.)
• przewód silikonowy
• naczynie niwelujące do wyrównywania ciśnienia gazów z ciśnieniem zewnętrznym
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	8
	Zestaw elektrod metalowych
	Zestaw minimum 10 elektrod w postaci blaszek o wymiarach 40x76mm (±5mm) umieszczonych w szklanej wanience z rowkami. 

Rodzaje blaszek dostarczanych w komplecie (w ilościach minimalnych):

• miedziana (1 szt.)

• cynkowa (1 szt.)

• żelazna (1 szt.)

• aluminiowa (1 szt.)

• niklowa (2 szt.) 

• ołowiana (2 szt.) 

• węglowa (2 szt.)
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	9
	Elektrody grafitowe
	w kształcie walców o długości 15-16 cm i średnicy 4-5 mm
	24 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

	10
	Folia TLC
	• folie aluminiowe do chromatografii cienkowarstwowej z warstwą żelu krzemowego (Sil/G) oraz z indykatorem fluoroscencyjnym na dł. fali 254nm. 

• wymiary; 40-50 x 80-100 mm

• opakowanie minimum 50 sztuk.
	44 opakowania
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	11
	Paski do chromatografii
	• paski papieru do chromatografii o standardowej jakości i średniej szybkości zasysania. 

• wymiary 4-5 x 28-30 cm

• opakowanie minimum 100 sztuk.
	40 opakowań
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

	12
	Mikrokapilary
	• do nakładania próbek na punkt startowy folii do chromatografii cienkowarstwowej

• wymiary: długość 7-8 cm, pojemność min 0,001 ml (1 µl).

• opakowanie minimum 50 sztuk.
	4 opakowania
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

	13
	Podstawa statywu, wielofunkcyjna
	• mocowanie z dociskiem śrubowym

• dzielona na dwie symetryczne części, łączone szybkozłączkami

• z gumowymi podkładkami antypoślizgowymi

• z żaroodpornego tworzywa sztucznego

• klemy śrubowe wykonane ze stali lub z trwałego połączenia tworzywa sztucznego i stali

• gniazda na pręty: okrągłe do średnicy 12 mm (lub większe); profile wielokątne do długości boku 10 x 10 mm (lub większe)
	30 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	14
	Pręt statywu 100 mm
	• średnica 10mm

• stal nierdzewna
	20 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	15
	Pręt statywu 150 mm
	• średnica 10mm

• stal nierdzewna
	20 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	16
	Pręt statywu 250 mm
	• średnica 10mm

• stal nierdzewna
	40 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	17
	Pręt statywu 500 mm
	• średnica 10mm

• stal nierdzewna
	40 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	18
	Pręt statywu 750 mm
	• średnica 12mm

• stal nierdzewna
	20 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	19
	Pręt statywu 1000 mm
	• średnica 12mm

• stal nierdzewna
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	20
	Przedłużka- mufa
	• do stykowego przedłużenia dwóch elementów statywowych we wspólnej osi;

• uchwyt z dwoma klemami śrubowymi;

• minimalna odległość mocowania do 10 mm;

• całkowita długość do 100 mm.
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	21
	Mufa podwójna
	do krzyżowego i T-kształtnego sprężystego mocowania zaciskami śrubowymi: • okrągłych prętów statywowych (do 14 mm średnicy);

• 4-kątnych prętów statywowych; płyt, sprężyn itp. akcesoriów;

• wykonana z metalowego odlewu ciśnieniowego;

• zacisk śrubowy stalowy lub stalowy z elementami z trwałego tworzywa sztucznego;

• obsługiwane gniazda na pręty statywowe:

• okrągłe do średnicy 4...12 mm;

• profile wielokątne do długości boku 4 x 4 ...12 x 12 mm;

• płytki o grubości 2...14 mm;
	80 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	22
	Klema mocująca do stołu
	• do pionowego mocowania prętów statywowych na brzegu stołu;

• zacisk 2-pryzmowy z szybkozłączem śrubowym; 

• dolny talerz podstołowy wykonany z twardego tworzywa sztucznego;

• zaciski śrubowe stalowe lub z połączenia stali i twardego tworzywa sztucznego

• wielkości mocowanych prętów:

• pręty okrągłe 6...14 mm;

• wielokątne profile 4x4...12x12 mm;

• do grubości blatu stołu do 60 mm;
	20 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	23
	Złączka z hakiem
	• do zawieszania sprężyny, dynamometru, wahadła itp.;

• długość sztyftu z hakiem min. 50 mm;

• średnica haka min. 5 mm;

• średnica mocowania min. 12 mm;
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........


	24
	Trzpień mocujący
	• do mocowania ciężarków ze szczeliną;

• jako element mocujący statywowy;

• średnica sztyftu mocującego 3 mm;

• całkowita długość nie mniej niż 60 mm;

• średnica pręta 13 mm;

• końcówka 10 mm.
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	25
	Klema słupkowa
	• Do przedłużania materiałów statywowych.

• Wklęsła rączka z klemą śrubową do prętów o średnicy do 10 mm.

• Przedłużenie o 50 … 160 mm.

• Średnica pręta 13 mm, średnica końcówki pręta 10 mm.
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	26
	Uchwyt do probówek
	• do pionowego i poziomego mocowania do 4: probówek d=8 mm; termometrów d=8 mm; rurek kapilarnych d=5 mm;

• zacisk do mocowania na drążkach statywowych d=10 mm;
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	27
	Zaczep do nakł. odważników
	• Masa / Tolerancja 10 g / ±1 %;

• Średnica pręta/Odważnika 3mm/28mm
	20 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	28
	Odważnik nakł. ze szczeliną 10g
	• tolerancja masy: ±1%;

• średnica: 28 mm;
	40 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	29
	Odważnik nakł. ze szczeliną 50g
	• tolerancja masy: ±1%;

• średnica: 28 mm;
	30 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	30
	Kulka stalowa z zaczepem
	• średnica ok. 13mm

• wykonane z utwardzonej i polerowanej stali nierdzewnej

• jako obciążenie do eksperymentów z oscylacjami sprężyny i wahadła
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	31
	Kulka stalowa z zaczepem (d=24.4 mm)
	• średnica ok. 25mm

• wykonane z utwardzonej i polerowanej stali nierdzewnej

• jako obciążenie do eksperymentów z oscylacjami sprężyny i wahadła
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	32
	Kulka stalowa z zaczepem (d=32 mm)
	• średnica ok. 30mm

• wykonane z utwardzonej i polerowanej stali nierdzewnej

• jako obciążenie do eksperymentów z oscylacjami sprężyny i wahadła
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	33
	Kulki stalowe 10 sztuk
	• średnica ok. 13mm

• wykonane z utwardzonej i polerowanej stali nierdzewnej
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	34
	Sprężyna spiralna, 3N/m
	• Sprężyna spiralna ze stali sprężystej, nierdzewnej z 2 hakami do zawieszania.

• Stała sprężyny: 3 N/m

• Obciążalność: minimum 1 N

• Długość: w granicach 130-170 mm

• Średnica zwoju: w granicach 25-35 mm
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	35
	Sprężyna spiralna, 20N/m
	• Sprężyna spiralna ze stali sprężystej, nierdzewnej z 2 hakami do zawieszania.

• Stała sprężyny: 20 N/m

• Obciążalność: minimum 3 N

• Długość: w granicach 170-200 mm

• Średnica zwoju mm: 6-10 mm
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	36
	Sprężyna spiralna, 30N/m
	• Sprężyna spiralna ze stali sprężystej, nierdzewnej z 2 hakami do zawieszania.

• Stała sprężyny: 30 N/m

• Obciążalność: minimum 3 N

• Długość: w granicach 200-260 mm

• Średnica zwoju mm: 8-12 mm  
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	37
	Blok aluminiowy
	• ciała o jednakowej objętości ale różnej gęstości z otworem do wieszania na nitce

• o wymiarach nieprzekraczających 40x40x120mm
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	38
	Blok żelazny
	• ciała o jednakowej objętości ale różnej gęstości z otworem do wieszania na nitce 

• o wymiarach nieprzekraczających 40x40x120mm
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	39
	Blok drewniany
	• ciała o jednakowej objętości ale różnej gęstości z otworem do wieszania na nitce 

• o wymiarach nieprzekraczających 40x40x120mm
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	40
	Generator fal na wodzie z oświetleniem LED
	• Zakres częstotliwości generatora: w zakresie zawierającym w całości zakres 5-50 Hz

• Do wyboru różne wzbudniki fal: pojedyncze, podwójne, do fali płaskiej, grzebień z kilkunastoma szpilkami

• Obiekty z przezroczystego materiału obrazujące działanie prostych elementów optycznych m.in. szczelina pojedyncza i podwójna, soczewka wklęsła i wypukła, pryzmat, płytka płaska

• Rodzaj oświetlenia: LED stałe lub stroboskopowe

• Zakres częstotliwości oświetlenia: zawierający w całości zakres 0..50 Hz

• Tryb „Slow motion”:  -2..+2 Hz

• Przesunięcie fazy wibratora zewn.: 0..360 stopni

• Amplituda wibratora: regulowana

• zasilacz w zestawie

• Powierzchnia wanny: nie mniejsza niż 250 x 180 mm
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	41
	Dodatkowy wibrator zewnętrzny do generatora fal na wodzie
	generator drgań kompatybilny z generatorem fal na wodzie z oświetleniem LED
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy 

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	42
	8 kamertonów każdy generujący inny ton tonacji C-Dur
	zestaw 8 kamertonów, częstotliwości drgań własnych kamertonów muszą odpowiadać kolejnym tonom gamy C-dur
	1 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	43
	młoteczek do kamertonów
	młoteczek do pobudzania drgań kamertonów
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	44
	Zestaw diod LED
	Zestaw musi składać się z:

• diody LED - IR, z rezystorem wstępnym i 4 mm gniazdami wtykowymi, na płytce

• diody LED - czerwona, z rezystorem wstępnym i 4 mm gniazdami wtykowymi, na płytce

• diody LED - zielona, z rezystorem wstępnym i 4 mm gniazdami wtykowymi, na płytce

• diody LED - niebieska, z rezystorem wstępnym i 4 mm gniazdami wtykowymi, na płytce 

• diody LED - UV, z rezystorem wstępnym i 4 mm gniazdami wtykowymi na płytce

• diody LED - biała, z rezystorem wstępnym i 4 mm gniazdami wtykowymi, na płytce

• tubusa świetlnego do diody LED, Di = 8 mm, l = 40 mm
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

	45
	Zestaw do wykonywania doświadczeń z promieniotwórczości
	Zestaw musi składać się z:

• sztywnej, magnetycznej płyty do montażu źródeł promieniotwórczych i detektorów, z podziałką liniową i kątową

• uchwytu  komory licznika na stopce magnetycznej

• uchwytu preparatu radioaktywnego na stopce magnetycznej

• uchwytu do płytek absorpcyjnych na stopce magnetycznej

• magnesów odchylających wiązkę promieniowania jonizującego (2 sztuki) mocowanych do stopki magnetycznej

• minerału o małej aktywności, źródło naturalnej promieniotwórczości

• materiałów absorpcyjnych do badania przenikliwości różnego typu promieniowania przez różne substancje

• pojemnika do przechowywania zestawu z profilowaną na każdy element wkładką piankową
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy



	46
	Zestaw źródeł radioaktywnych
	W zestawie muszą się znaleźć:

• źródło promieniowanie alfa Am-241, o nominalnej aktywności 100 kBq +/- 50 kBq, zamknięte w bezpiecznej obudowie, z ukierunkowanym strumieniem promieniowania jonizującego

• źródło promieniowania beta-minus Sr-90,  o nominalnej aktywności 100 kBq +/- 50 kBq, zamknięte w bezpiecznej obudowie, z ukierunkowanym strumieniem promieniowania jonizującego

• źródło promieniowania beta-plus Na-22, o nominalnej aktywności 100 kBq +/- 50 kBq, zamknięte w bezpiecznej obudowie, z ukierunkowanym strumieniem promieniowania jonizującego

• źródło promieniowania gamma Co-60,  o nominalnej aktywności 100 kBq +/- 50 kBq, zamknięte w bezpiecznej obudowie, z ukierunkowanym strumieniem promieniowania jonizującego
	2 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........



	47
	Materiał absorpcyjny do doświadczeń uczniowskich
	• płytki absorpcyjne do badania przenikliwości alfa, beta i gamma

• wymiary 70mm (±30mm) x 100mm (±50mm)

• 1 płytka żelazna (grubość 1mm)

• 1 płytka ołów (grubość 1mm)

• 4 płytki plexiglasowe (grubość 1mm)

• 1 płytka aluminiowa (grubość 0.5mm)

• 2 płytki aluminiowe (grubość 1mm)
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

	48
	Szafka stalowa na preparaty radioaktywne
	• wykonana z płaskich powierzchni stalowych malowanych

• z zamkiem i dwoma kluczami

• z jedną półką dzielącą

• tylna ścianka z 4 nawiertami do mocowania na ścianie

• wymiary nie mniejsze niż 300 x 130 x 300 mm
	1 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy



	49
	Szyld ostrzegawczy "Promieniotwórczość"
	• wymiary nie mniejsze niż 315 x 220 mm

• z drążkiem statywowym 10mm
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

	50
	Wskaźnik pola magnetycznego
	magnes osadzony na łożyskach pozwalających na nieskrępowany obrót magnesu w trzech osiach
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	51
	Płytki plexi z magnesami stałymi
	3 Płyty plexi (o rozmiarach nie mniejszych niż 100x100 mm) z przymocowanymi:

• dwoma magnesami, wektory dipoli magnetycznych równoległe, skierowane w tą samą stronę

• dwoma magnesami, wektory dipoli magnetycznych równoległe, skierowane przeciwnie

• pojedynczym magnesem sztabkowym
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	52
	Płytka plexi z cewką
	• płytka plexi

• cewka o średnicy ok. 50 mm, długości 100 cm ±10cm i 10-20 zwojach

• kontakty do podłączenia cewki
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	53
	Blaszana sprężyna metalowa
	długość: min. 150 cm

średnica: 50-60 mm
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	54
	Cewka
	• plastikowa obudowa umożliwiająca umieszczenie w cewce rdzenia o kwadratowym przekroju (20x20 mm)

• 400 zwojów

• opór: 2-5 omów

• maksymalny prąd długotrwały: 1A
	20 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........


Miejsce i data _____________________________________________________________________________

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie właściwego rejestru lub pełnomocnictwa) 

	


(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
FORMULARZ TECHNICZNY

część III Zamówienia 

Składając Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów edukacyjnych, sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz edukacyjnych sond pomiarowych do edukacyjnego laboratorium chemii i fizyki Centrum Nauki Kopernik w podziale na 3 części, oferujemy następujące parametry techniczne Sond pomiarowych i akcesoriów, będących przedmiotem III Części Zamówienia, określonej w pkt 10 SIWZ, spełniającą co najmniej niżej wymienione wymogi:
	Lp.
	rodzaj
	Specyfikacja techniczna, parametry wymagane
	ilość
	Parametry oferowane/oferujemy
Wykonawca powinien zaznaczyć właściwy kwadrat oraz podać model lub nr katalogowy produktu.

Nie zaznaczenie właściwego kwadratu powoduje odrzucenie Oferty.



	1
	Mobilny interfejs pomiarowy dla sond edukacyjnych
	Urządzenie komunikujące się z komputerem przy pomocy interfejsu USB. Do urządzenia podłącza się edukacyjne sondy pomiarowe. Mobilny interfejs pomiarowy oraz oprogramowanie obsługujące interfejs pomiarowy musi automatycznie wykrywać rodzaj podłączonej sondy oraz automatycznie dopasowywać format wyświetlanych danych do używanej sondy. Po podłączeniu sond wyniki pomiarów są wyświetlane na ekranie komputera w czasie rzeczywistym. Oprócz akwizycji danych przez komputer musi istnieć możliwość akwizycji całkowicie autonomicznej, tzn. tylko przy wykorzystaniu mobilnego interfejsu pomiarowego i bez zasilacza sieciowego. Podczas pomiaru wyniki muszą być wyświetlane w czasie rzeczywistym w postaci wykresów na ekranie mobilnego interfejsu pomiarowego.
	20 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	
	
	Najważniejsze cechy produktu:
· zasilanie z zasilacza sieciowego z możliwością zasilania z baterii AA (nie więcej niż 8 szt.) lub wbudowanego, wymiennego akumulatora 
· ciągła praca na wbudowanym akumulatorze nie krótsza niż 4h
· możliwość akwizycji danych z sond pomiarowych w całkowicie autonomiczny i mobilny sposób, tzn. bez kabli zasilających i bez dodatkowych urządzeń
· z własnym kolorowym wyświetlaczem dotykowym o wymiarach minimum 6cm x 5cm i rozdzielczości minimum 320 x 240 pikseli
· z wbudowanym oprogramowaniem do akwizycji i analizy danych pomiarowych z sond edukacyjnych wymienionych w dalszej części niniejszego załącznika
· wbudowane oprogramowanie musi dawać łatwy dostęp do: układu okresowego pierwiastków, klawiatury wyświetlanej na ekranie dotykowym, stopera
· wbudowany termometr elektroniczny i mikrofon
· masa nieprzekraczająca 400g (bez baterii)
· maksymalna szybkość próbkowania sygnału z sond nie mniejsza niż 100000 próbek na sekundę
· możliwość gromadzenia danych w pamięci wewnętrznej
·  pamięć wewnętrzna nie mniejsza niż 30MB
· możliwość rozbudowy pamięci poprzez port SD/MMC lub przez nośniki pamięci USB• porty Audio: In/Mic/Out (stereo)
· obudowa odporna na zachlapania i wstrząsy
· obsługa sygnałów analogowych oraz cyfrowych
· wbudowany generator funkcyjny, dwukanałowy, z wyjściem sygnału na porcie Audio lub innym dedykowanym porcie
· zakres częstotliwości sygnału wyjściowego powinien w całości zawierać zakres od 1Hz do 10.000Hz
·  wbudowany generator funkcyjny musi obsługiwać wzmacniacz mocy wymieniony w dalszej części niniejszego formularza

· możliwość jednoczesnej obsługi sygnałów pochodzących z 1, 2, 3, 4 lub większej ilości sond podłączonych do portów analogowych

· możliwość jednoczesnej obsługi sygnałów z 1, 2 lub większej ilości sond podłączonych do portów cyfrowych

· mobilny interfejs pomiarowy musi być w pełni kompatybilny i obsługiwany przez programy LoggerPro oraz LoggerLite posiadane przez Zamawiającego; 

Przez kompatybilność rozumie się automatyczne wykrywanie przez program LoggerPro oraz LoggerLite podłączonego mobilnego interfejsu pomiarowego,obsługę wszystkich funkcjonalności wymienionych wyżej oraz obsługę wszystkich sond pomiarowych podłączonych do mobilnego interfejsu pomiarowego wymienionych w dalszej części niniejszego formularza
· interfejs pomiarowy musi obsługiwać wszystkie sondy wymienione w dalszej części niniejszego formularza; przez obsługę rozumie się automatyczne wykrywanie podłączonej sondy oraz automatyczne dopasowanie formatu wyświetlanych danych do używanej sondy
· w zestawie musi być dostarczone oprogramowanie emulujące działanie mobilnego interfejsu pomiarowego na komputerze; dzięki emulatorowi prowadzący zajęcia może obsługiwać wirtualny mobilny interfejs pomiarowy przy pomocy komputera
	
	

	2
	Kabel przedłużający do podłączenia sondy analogowej
	• długość min. 1.5m;
• pełna kompatybilność z gniazdem przyłączeniowym dla sond pomiarowych  mobilnego interfejsu pomiarowego
	50 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	3
	Kabel przedłużający do podłączenia sondy cyfrowej
	• długość min 1.5 m;
• pełna kompatybilność z gniazdem przyłączeniowym dla sond pomiarowych mobilnego interfejsu pomiarowego
	20 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	4
	Zestaw do badania dynamiki ciał w ruchu
	Układ oparty na torze jezdnym o niskim tarciu, po którym poruszają się wózki jezdne.
Cechy zestawu:
• długość toru jezdnego mieszcząca się w zakresie 2.0-2.4m
• możliwość połączenia ze sobą wielu torów, które daje w efekcie jeden długi tor
• możliwość użycia toru jako ławy optycznej (możliwość łączenia z uchwytami do elementów optycznych)
• regulacja wypoziomowania toru jezdnego
• z uchwytami na 2 lub więcej foto-bramek
• z uchwytami na 2 lub więcej detektorów ruchu
• z co najmniej 2 wózkami jezdnymi poruszającymi się po torze, z dostarczonym obciążnikiem o masie w zakresie 500-1000g mocowanym do wózka
• jeden z wózków wyposażony w układ do badania zderzeń sprężystych i niesprężystych (musi zawierać odbijaki z silnych magnesów)
• wózki muszą dawać możliwość mocowania do nich dodatkowych elementów kompatybilnych z zestawem, np. masy obciążającej lub sensorów położenia, przyspieszenia i sił
• wózki muszą dawać możliwość mocowania do nich bezprzewodowego sensora do pomiaru siły, przyspieszenia i wysokości wymienionego w dalszej części załącznika
	9 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	5
	Bezprzewodowy sensor do pomiaru siły, przyspieszenia i wysokości
	Sensor łączący się bezprzewodowo z komputerem przy pomocy interfejsu Bluetooth.
Cechy sensora:
• możliwość akwizycji danych w całkowicie autonomiczny i mobilny sposób, tzn. bez kabli zasilających i bez dodatkowych urządzeń
• możliwość zapisu pomiarów w pamięci wewnętrznej
• maksymalna ilość punktów pomiarowych zapisanych w pamięci wewnętrznej nie mniejsza niż 200000
• maksymalna szybkość próbkowania nie mniejsza niż 800 pomiarów na sekundę
• zakres pomiaru siły ±40N lub szerszy
• trójosiowy akcelerometr o zakresie ±40 m/s2 lub szerszym
• wysokościomierz o zakresie ±100m lub większym
• możliwość zamocowania na wózku jezdnym z zestawu do badania dynamiki ciał w ruchu
• w pełni kompatybilny i obsługiwany przez program LoggerPro oraz mobilny interfejs pomiarowy
 • musi dawać możliwość niezakłóconej i jednoczesnej akwizycji danych z 18 sensorów rozmieszczonych na kwadratowej powierzchni o wymiarach 8mx8m
	18 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	6
	Nadajnik-odbiornik bluetooth na USB podłączany do komputera
	musi być kompatybilny z bezprzewodowym sensorem do pomiaru siły, przyspieszenia i wysokości
	18 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	7
	Akumulatorek zapasowy do bezprzewodowego sensora do pomiaru siły, przyspieszenia i wysokości
	Akumulatorek zasilający bezprzewodowy sensor do pomiaru siły, przyspieszenia i wysokości
	18 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	8
	Zestaw akcesoriów do bezprzewodowego sensora do pomiaru siły, przyspieszenia i wysokości
	W skład zestawy muszą wejść:
• śruby i uchwyty mocujące pozwalające zamocować bezprzewodowy sensor ruchu na wózku jezdnym dostarczonym razem z zestawem do badania dynamiki ciał w ruchu
	18 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	9
	Zestaw odbijaków i mocowań do zestawu do badania dynamiki ciał w ruchu
	Zestaw pozwalający realizować zderzenia sprężyste i niesprężyste z wykorzystaniem wózków dostarczonych do zestawu do badania dynamiki ciał w ruchu.
W skład zestawy muszą wejść:
• ramka do mocowania do zestawu do badania ciał w ruchu oraz śruby mocujące do wózka jezdnego dostarczonego razem z zestawem do badania dynamiki ciał w ruchu
• odbijaki z silnymi magnesami stałymi
• odbijak gumowy
	18 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	10
	Łącznik torów jezdnych z zestawu do badania dynamiki ciał w ruchu
	Element do łączenia dwóch torów jezdnych z zestawu do badania dynamiki ciał w ruchu
	3
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	11
	Fotobramka
	• fotobramka musi być obsługiwana przez mobilny interfejs pomiarowy oraz program LoggerPro; przez kompatybilność i obsługę rozumie się automatyczne wykrywanie podłączonej fotobramki, wykorzystanie wszystkich jej funkcjonalności oraz automatyczne dopasowanie formatu wyświetlanych danych generowanych przez fotobramkę
• fotobramka musi być podłączana do mobilnego interfejsu pomiarowego bez pośrednictwa innych urządzeń
• odległość między emiterem wiązki, a elementem fotoczułym 7cm ±2 cm
	18 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	12
	Wskaźnik laserowy
	• zasilany z baterii AAA
• Klasy IIIa (moc światła laserowego mniejsza niż 5mW)
• zakres widmowy 600nm - 700nm (kolor czerwony)
	9 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	13
	Stojak na wskaźnik laserowy
	Z chwytakiem do wskaźnika laserowego i trójnogiem do stabilnego ustawienia na płaskiej powierzchni, o wysokości nieprzekraczającej 15cm
	9 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	14
	Pasek z plastiku czarno-przezroczystego do modulacji światła dochodzącego do fotobramki (tzw. chopper), mocowany do wózka jezdnego z zestawu do badania dynamiki ciał w ruchu
	Pasek musi dawać możliwość łatwego mocowania do wózka jezdnego z zestawu do badania dynamiki ciał w ruchu.
	18 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	15
	Wiatrak do napędzania stałą siłą wózka jezdnego z zestawu do badania dynamiki ciał w ruchu
	Wiatrak musi dawać możliwość łatwego, magnetycznego mocowania do wózka jezdnego z zestawu do badania dynamiki ciał w ruchu. Wiatrak musi dawać stałą siłę ciągu. Wiatrak musi mieć co najmniej 2 siły ciągu do wyboru. Zasilanie z baterii lub wbudowanego akumulatora.
	9 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	16
	Zestaw do budowy układów optycznych na bazie toru jezdnego z zestawu do badania dynamiki ciał w ruchu
	Zestaw musi zawierać co najmniej:
• źródło światła białego opartego na technologii LED z zasilaczem sieciowym, z tarczą obrotową z wyciętymi przysłonami o różnym kształcie.
• 3 soczewki z zakresu ogniskowych od -100mm do +200mm lub szerszym z uchwytami mocowanymi do toru jezdnego z zestawu do badania dynamiki ciał w ruchu
• ekran z uchwytem mocowanym do toru jezdnego z zestawu do badania dynamiki ciał w ruchu
• uchwyt na sensor światła mocowany do toru jezdnego z zestawu do badania dynamiki ciał w ruchu
• przysłonę z uchwytem mocowanym do toru jezdnego z zestawu do badania dynamiki ciał w ruchu
	9 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	17
	Mieszacz barw mocowany do toru jezdnego z zestawu do badania dynamiki ciał w ruchu
	• mieszacz barw oparty na technologii LED z zasilaczem sieciowym pozwalający regulować intensywność składowej czerwonej, zielonej i niebieskiej niezależnie
• w skład zestawu musi wejść co najmniej mieszacz barw z zasilaczem, ekran do prezentacji zmieszanych składowych barwnych oraz niezbędne elementy optyczne do uzyskiwania addytywnego oraz substraktywnego mieszania barw
	9 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	18
	Uchwyt do soczewek do zestawu do budowy układów optycznych na bazie toru jezdnego z zestawu do badania dynamiki ciał w ruchu
	Uchwyt musi dawać możliwość łatwego mocowania do toru jezdnego z zestawu do badania dynamiki ciał w ruchu.
	25 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	19
	Ultradźwiękowy detektor ruchu
	• mierzy zdalnie odległość obiektu od detektora w zakresie 20cm - 500cm lub szerszym
• dokładność pomiaru równa 2mm lub lepsza
• maksymalna częstość próbkowania 50Hz lub większa
• detektor musi być kompatybilny i obsługiwany przez mobilny interfejs pomiarowy oraz program LoggerPro; przez kompatybilność i obsługę rozumie się automatyczne wykrywanie podłączonego detektora, wykorzystanie wszystkich jego funkcjonalności oraz automatyczne dopasowanie formatu wyświetlanych danych generowanych przez detektor 
• detektor ruchu musi być podłączany do mobilnego interfejsu pomiarowego bez pośrednictwa innych urządzeń
	18 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	20
	Uchwyt mocujący do detektora ruchu
	Uniwersalny uchwyt pozwalający przymocować detektor ruchu do różnych obiektów, np. do krawędzi stołu
	18 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	21
	Dodatkowy odważnik do obciążania wózka jezdnego z zestawu do badania dynamiki ciał w ruchu
	• odważnik musi dawać możliwość łatwego mocowania do wózka jezdnego z zestawu do badania dynamiki ciał w ruchu
• masa odważnika musi mieścić się w zakresie 500-1000g
	9 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	22
	Mikrofon pomiarowy
	• częstotliwość próbkowania musi w całości zawierać zakres 20Hz - 15kHz
• mikrofon musi być kompatybilny i obsługiwany przez mobilny interfejs pomiarowy oraz program LoggerPro; przez kompatybilność i obsługę rozumie się automatyczne wykrywanie podłączonego mikrofonu, wykorzystanie wszystkich jego funkcjonalności oraz automatyczne dopasowanie formatu wyświetlanych danych generowanych przez mikrofon 
• mikrofon musi być podłączany do mobilnego interfejsu pomiarowego bez pośrednictwa innych urządzeń
	18 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	23
	Wzmacniacz mocy
	Urządzenie do wzmacniania sygnałów zmiennych i stałych pochodzących z różnych źródeł, w tym z mobilnego interfejsu pomiarowego:
• zakres napięć wyjściowych powinien w całości zawierać zakres od -5V do +5V
• zakres prądów wyjściowych powinien w całości zawierać zakres od -1A do +1A
• obsługiwane przebiegi sygnałów: DC, sinus, trójkątny, prostokątny, piła
• wzmacniacz musi być kompatybilny i obsługiwany przez mobilny interfejs pomiarowy oraz program LoggerPro; przez kompatybilność i obsługę rozumie się automatyczne wykrywanie podłączonego wzmacniacza, wykorzystanie wszystkich jego funkcjonalności  
• wzmacniacz musi być podłączany do mobilnego interfejsu pomiarowego bez pośrednictwa innych urządzeń
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	24
	Membrana głośnikowa do wzmacniacza mocy
	Membrana głośnikowa napędzana wzmacniaczem mocy do obserwacji fal stojących na strunie, rezonansu w ruchu harmonicznym itp.
• musi dawać możliwość łatwego mocowania do pręta statywowego o średnicy 8-10mm
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	25
	Elektroniczny elektroskop
	Urządzenie do ilościowego określania ilości ładunku elektrycznego. Cechy urządzenia:
• zakres pomiaru powinien w całości zawierać zakres 5nC - 50nC
• elektroskop musi odróżniać znaki ładunku elektrycznego
• elektroskop musi być kompatybilny i obsługiwany przez mobilny interfejs pomiarowy oraz program LoggerPro; przez kompatybilność i obsługę rozumie się automatyczne wykrywanie podłączonego elektroskopu, wykorzystanie wszystkich jego funkcjonalności oraz automatyczne dopasowanie formatu wyświetlanych danych generowanych przez elektroskop
• elektroskop musi być podłączany do mobilnego interfejsu pomiarowego bez pośrednictwa innych urządzeń
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	26
	Zestaw do badania zjawisk elektrostatycznych
	Zestaw, dzięki któremu można zrealizować następujące eksperymenty:
- ładowanie przez pocieranie
- ładowanie przez indukcję
- transfer ładunku przez kontakt
- jakościowe i ilościowe pomiary ilości zebranego ładunku

• w zestawie musi się znaleźć klatka Faradaya oraz co najmniej 4 różne obiekty powodujące elektryzowanie przez pocieranie
• zestaw musi dawać możliwość podłączania do elektronicznego elektroskopu bez dodatkowych urządzeń pośredniczących
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	27
	Zestaw do elektrostatyki do badania wysokich napięć
	Zestaw składający się m.in. z dwóch sfer do gromadzenia ładunku elektrycznego i źródła wysokiego napięcia, dającego możliwość generowania stałego napięcia w zakresie 1000-5000V lub szerszym.
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	28
	Sonda do pomiaru napięcia elektrycznego (woltomierz)
	• zakres pomiarowy powinien w całości zawierać przedział -30V +30V
• co najmniej 12 bitowa rozdzielczość przy podłączeniu do mobilnego interfejsu pomiarowego
• woltomierz musi być kompatybilny i obsługiwany przez mobilny interfejs pomiarowy oraz program LoggerPro; przez kompatybilność i obsługę rozumie się automatyczne wykrywanie podłączonego woltomierza, wykorzystanie wszystkich jego funkcjonalności oraz automatyczne dopasowanie formatu wyświetlanych danych generowanych przez woltomierz
• woltomierz musi być podłączany do mobilnego interfejsu pomiarowego bez pośrednictwa innych urządzeń
	20 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	29
	Sonda do pomiaru natężenia prądu (amperomierz)
	• zakres pomiarowy powinien w całości zawierać przedział od -10A do +10A
• maksymalne napięcie na wejściu nie mniejsze niż ±40V
• co najmniej 12 bitowa rozdzielczość przy podłączeniu do mobilnego interfejsu pomiarowego
• amperomierz musi być kompatybilny i obsługiwany przez mobilny interfejs pomiarowy oraz program LoggerPro; przez kompatybilność i obsługę rozumie się automatyczne wykrywanie podłączonego amperomierza, wykorzystanie wszystkich jego funkcjonalności oraz automatyczne dopasowanie formatu wyświetlanych danych generowanych przez amperomierz
• amperomierz musi być podłączany do mobilnego interfejsu pomiarowego bez pośrednictwa innych urządzeń
	20 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	30
	Sonda do pomiaru napięcia różnicowego (woltomierz różnicowy)
	• zakres pomiarowy powinien w całości zawierać przedział -5V - +5V
• maksymalne napięcie na wejściu nie mniejsze niż ±10V
• co najmniej 12 bitowa rozdzielczość przy podłączeniu do mobilnego interfejsu pomiarowego
• woltomierz musi być kompatybilny i obsługiwany przez mobilny interfejs pomiarowy oraz program LoggerPro; przez kompatybilność i obsługę rozumie się automatyczne wykrywanie podłączonego woltomierza, wykorzystanie wszystkich jego funkcjonalności oraz automatyczne dopasowanie formatu wyświetlanych danych generowanych przez woltomierz
• woltomierz musi być podłączany do mobilnego interfejsu pomiarowego bez pośrednictwa innych urządzeń
	8 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	31
	Sonda do pomiaru temperatury (termometr)
	• zakres pomiarowy musi w całości zawierać przedział od -40 °C do +120 °C
• maksymalna temperatura niepowodująca uszkodzenia termometru równa 150 st. C lub większa
• co najmniej 12 bitowa rozdzielczość przy podłączeniu do mobilnego interfejsu pomiarowego
• charakterystyczny czas potrzebny do uzyskania 90% równowagowej wartości temperatury (tzw. czas odpowiedzi):
nie większy niż 12s w przypadku wody i mieszania
nie większy niż 100s w przypadku poruszającego się powietrza
• element pomiarowy termometru musi być zamknięty w szczelnej obudowie ze stali nierdzewnej, którego wymiary nie mogą przekroczyć długości 120mm i średnicy 5mm (możliwość pracy w kolbach, menzurkach i cylindrach)
• termometr musi posiadać "zimną" część chwytną, której wymiary nie przekraczają długość 70mm i średnicy 15mm 
• termometr musi być kompatybilny i obsługiwany przez mobilny interfejs pomiarowy oraz program LoggerPro; przez kompatybilność i obsługę rozumie się automatyczne wykrywanie podłączonego termometru, wykorzystanie wszystkich jego funkcjonalności oraz automatyczne dopasowanie formatu wyświetlanych danych generowanych przez termometr
• termometr musi być podłączany do mobilnego interfejsu pomiarowego bez pośrednictwa innych urządzeń
	27 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	32
	Sonda do pomiaru szybkich zmian temperatury
	• zakres pomiarowy musi w całości zawierać przedział od -20 st. C do +120 st. C
• co najmniej 12 bitowa rozdzielczość przy podłączeniu do mobilnego interfejsu pomiarowego
• termometr przeznaczony do montażu powierzchniowego, do stosowania w powietrzu i wodzie
• charakterystyczny czas potrzebny do uzyskania 90% równowagowej wartości temperatury (tzw. czas odpowiedzi):
nie większy niż 20s w przypadku poruszającego się powietrza
• termometr musi być kompatybilny i obsługiwany przez mobilny interfejs pomiarowy oraz program LoggerPro; przez kompatybilność i obsługę rozumie się automatyczne wykrywanie podłączonego termometru, wykorzystanie wszystkich jego funkcjonalności oraz automatyczne dopasowanie formatu wyświetlanych danych generowanych przez termometr
• termometr musi być podłączany do mobilnego interfejsu pomiarowego bez pośrednictwa innych urządzeń
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	33
	Element mocujący do termometru
	element pozwalający mocować sondę temperatury do pręta statywowego o średnicy do 12mm lub większej
	27 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	34
	Termopara
	• zakres pomiarowy musi w całości zawierać przedział -200 st. C - +1200 st. C
• co najmniej 12 bitowa rozdzielczość przy podłączeniu do mobilnego interfejsu pomiarowego
• pomiar bez potrzeby użycia temperatury referencyjnej
• termopara musi być kompatybilna i obsługiwana przez mobilny interfejs pomiarowy oraz program LoggerPro; przez kompatybilność i obsługę rozumie się automatyczne wykrywanie podłączonej termopary, wykorzystanie wszystkich jej funkcjonalności oraz automatyczne dopasowanie formatu wyświetlanych danych generowanych przez termoparę
• termopara musi być podłączany do mobilnego interfejsu pomiarowego bez pośrednictwa innych urządzeń
	9 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	35
	Spektrofotometr edukacyjny na zakres widzialny
	• zakres pomiarowy musi w całości zawierać przedział spektralny 400nm - 940nm
• ilość punktów pomiarowych w całym zakresie widmowym nie mniejsza niż 500
• rozdzielczość optyczna nie gorsza niż 3nm
• spektrofotometr musi dawać możliwość pomiaru absorbancji, transmitancji i widm emisyjnych (intensywności)
• spektrofotometr musi być dawać możliwość pomiaru fluorescencji przy wykorzystaniu wbudowanych źródeł promieniowania pobudzającego (co najmniej dwóch pracujących w zakresie widzialnym w różnym zakresie widmowym)
• spektrofotometr musi cechować się małymi gabarytami: długość nie większa niż 20cm, głębokość nie większa niż 10cm, wysokość nie większa niż 5cm
• całe spektrum rejestrowane w czasie krótszym niż 3s
• zasilanie i transmisja danych do komputera poprzez port USB komputera
• spektroskop musi być kompatybilny i obsługiwany przez mobilny interfejs pomiarowy oraz program LoggerPro; przez kompatybilność i obsługę rozumie się automatyczne wykrywanie podłączonego spektrofotometru, wykorzystanie wszystkich jego funkcjonalności oraz automatyczne dopasowanie formatu wyświetlanych danych generowanych przez spektrofotometr
• spektrofotometr musi być podłączany do mobilnego interfejsu pomiarowego bez pośrednictwa innych urządzeń
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	36
	Źródło zasilania rurek gazowych
	• Urządzenie do badania linii spektralnych w widmach emisyjnych gazów
• Bezpieczne dla uczniów, tzn. brak dostępu do punktów podłączonych do wysokiego napięcia
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	37
	Rurka do badania linii spektralnych w widmie emisyjnym powietrza
	• rurka musi być bezpieczna w użyciu, tzn. szklana objętość musi być zamknięta w obudowie ochronnej blokującej dostęp do elektrod
• rurka w obudowie musi być kompatybilna ze "Źródłem do zasilania rurek gazowych"
	2 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	38
	Rurka gazowa do badania linii spektralnych w widmie emisyjnym argonu
	• rurka musi być bezpieczna w użyciu, tzn. szklana objętość musi być zamknięta w obudowie ochronnej blokującej dostęp do elektrod
• rurka w obudowie musi być kompatybilna ze "Źródłem do zasilania rurek gazowych"
	2 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	39
	Rurka gazowa do badania linii spektralnych w widmie emisyjnym dwutlenku węgla
	• rurka musi być bezpieczna w użyciu, tzn. szklana objętość musi być zamknięta w obudowie ochronnej blokującej dostęp do elektrod
• rurka w obudowie musi być kompatybilna ze "Źródłem do zasilania rurek gazowych"
	2 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	40
	Rurka gazowa do badania linii spektralnych w widmie emisyjnym helu
	• rurka musi być bezpieczna w użyciu, tzn. szklana objętość musi być zamknięta w obudowie ochronnej blokującej dostęp do elektrod
• rurka w obudowie musi być kompatybilna ze "Źródłem do zasilania rurek gazowych"
	2 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	41
	Rurka gazowa do badania linii spektralnych w widmie emisyjnym wodoru
	• rurka musi być bezpieczna w użyciu, tzn. szklana objętość musi być zamknięta w obudowie ochronnej blokującej dostęp do elektrod
• rurka w obudowie musi być kompatybilna ze "Źródłem do zasilania rurek gazowych"
	2 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	42
	Rurka gazowa do badania linii spektralnych w widmie emisyjnym neonu
	• rurka musi być bezpieczna w użyciu, tzn. szklana objętość musi być zamknięta w obudowie ochronnej blokującej dostęp do elektrod
• rurka w obudowie musi być kompatybilna ze "Źródłem do zasilania rurek gazowych"
	2 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	43
	Rurka gazowa do badania linii spektralnych w widmie emisyjnym azotu
	• rurka musi być bezpieczna w użyciu, tzn. szklana objętość musi być zamknięta w obudowie ochronnej blokującej dostęp do elektrod
• rurka w obudowie musi być kompatybilna ze "Źródłem do zasilania rurek gazowych"
	2 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	44
	Światłowód do badania widm emisyjnych
	• zakres przenoszenia musi być zgodny z zakresem pomiarowym dla spektrofotometru edukacyjnego
• światłowód musi być podłączany do standardowej kuwety używanej w spektrofotometrze edukacyjnym, zmieniając go w ten sposób w spektrofotometr emisyjny
	8 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	45
	Kuwety do spektrofotometru edukacyjnego
	zakres przepuszczania musi być zgodny z zakresem pomiarowym dla spektrofotometru edukacyjnego; opakowanie musi zawierać min. 100 szt. kuwet
	11 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	46
	Przykrywki do kuwet
	Muszą pasować do kuwet do spektrofotometru edukacyjnego; min. 100 szt. w opakowaniu
	15 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	47
	Stojak na kuwety do spektrofotometru edukacyjnego
	stojak na min. 100 kuwet do spektrofotometru edukacyjnego
	20 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	48
	Pkt wykreślony w drodze modyfikacji z dnia 07.09.2011 r.

	49
	Sonda do pomiaru natężenia pola magnetycznego (teslomierz)
	Sonda mierzy wartość składowej pola na wybranym kierunku, co pozwala wyznaczyć wartość i kierunek pola magnetycznego.
• zakres pomiarowy ± 6.4 mT
• co najmniej dwa tryby rozdzielczości: (i) 0.004mT lub lepsza, (ii) 0.0002mT lub lepsza
• co najmniej 12 bitowa rozdzielczość przy podłączeniu do mobilnego interfejsu pomiarowego
• teslomierz musi być kompatybilny i obsługiwany przez mobilny interfejs pomiarowy oraz program LoggerPro; przez kompatybilność i obsługę rozumie się automatyczne wykrywanie podłączonego teslomierza, wykorzystanie wszystkich jego funkcjonalności oraz automatyczne dopasowanie formatu wyświetlanych danych generowanych przez teslomierz
• teslomierz musi być podłączany do mobilnego interfejsu pomiarowego bez pośrednictwa innych urządzeń
	9 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	50
	Sonda do pomiaru ciśnienia krwi (ciśnieniomierz lekarski)
	• w zestawie musi być rękaw oraz pompka do pomiaru ciśnienia krwi; rozmiar dla dorosłych oraz rozmiar dla dzieci
• ciśnieniomierz musi być kompatybilny i obsługiwany przez mobilny interfejs pomiarowy oraz program LoggerPro; przez kompatybilność i obsługę rozumie się automatyczne wykrywanie podłączonego ciśnieniomierza, wykorzystanie wszystkich jego funkcjonalności oraz automatyczne dopasowanie formatu wyświetlanych danych generowanych przez ciśnieniomierz
• ciśnieniomierz musi być podłączany do mobilnego interfejsu pomiarowego bez pośrednictwa innych urządzeń
	9 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	51
	Dodatkowy rękaw do ciśnieniomierza lekarskiego w rozmiarze S
	z przeznaczeniem dla dzieci
	9 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	52
	Chwytna sonda monitorująca puls (pulsomierz)
	• sonda pozwalająca monitorować puls poprzez uścisk dłoni osoby badanej na uchwytach
• pulsomierz musi być kompatybilny i obsługiwany przez mobilny interfejs pomiarowy oraz program LoggerPro; przez kompatybilność i obsługę rozumie się automatyczne wykrywanie podłączonego pulsomierza, wykorzystanie wszystkich jego funkcjonalności oraz automatyczne dopasowanie formatu wyświetlanych danych generowanych przez pulsomierz
• pulsomierz musi być podłączany do mobilnego interfejsu pomiarowego bez pośrednictwa innych urządzeń
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	53
	Sonda do pomiaru stężenia gazowego dwutlenku węgla
	• zakres pomiarowy sondy powinien w całości zawierać przedział 0 - 100000 ppm CO2
• dokładność na poziomie ±200ppm lub lepsza
• co najmniej 12 bitowa rozdzielczość przy podłączeniu do mobilnego interfejsu pomiarowego
• charakterystyczny czas potrzebny do uzyskania 95% finalnej wartości stężenia (tzw. czas odpowiedzi):
nie większy niż 150s
• sonda do pomiaru stężenia gazowego dwutlenku węgla musi być kompatybilna i obsługiwana przez mobilny interfejs pomiarowy oraz program LoggerPro; przez kompatybilność i obsługę rozumie się automatyczne wykrywanie podłączonej sondy, wykorzystanie wszystkich jej funkcjonalności oraz automatyczne dopasowanie formatu wyświetlanych danych generowanych przez sondę
• sonda musi być podłączana do mobilnego interfejsu pomiarowego bez pośrednictwa innych urządzeń
	9 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	54
	Komora do badania stężenia tlenu i dwutlenku węgla
	• pojemność 250ml
• komora musi dawać możliwość łatwego, szczelnego i równoczesnego podłączenia sondy do pomiaru stężenia tlenu i dwutlenku węgla
	8 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	55
	Komora do badania stężenia tlenu i dwutlenku węgla 2000ml
	• pojemność 2000ml
• komora musi dawać możliwość łatwego, szczelnego i równoczesnego podłączenia sondy do pomiaru stężenia tlenu i dwutlenku węgla
	8 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	56
	Sonda do pomiaru przewodnictwa cieczy (konduktometr)
	• zakres pomiarowy musi w całości zawierać przedział 0-10000 μS/cm
• rozdzielczość 10 μS/cm lub lepsza
• konduktometr musi być kompatybilny i obsługiwany przez mobilny interfejs pomiarowy oraz program LoggerPro; przez kompatybilność i obsługę rozumie się automatyczne wykrywanie podłączonego konduktometru, wykorzystanie wszystkich jego funkcjonalności oraz automatyczne dopasowanie formatu wyświetlanych danych generowanych przez konduktometru
• konduktometru musi być podłączana do mobilnego interfejsu pomiarowego bez pośrednictwa innych urządzeń
	19 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	57
	Roztwór kalibracyjny dla niskiej wartości przewodnictwa
	• roztwór kalibracyjny do konduktometru dla przewodnictwa w zakresie 150 ±50  μS/cm
• pojemność min. 500 mL
	2 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	58
	Roztwór kalibracyjny dla średniej wartości przewodnictwa
	• roztwór kalibracyjny do konduktometru dla przewodnictwa w zakresie 1500 ±100 μS/cm
• pojemność min. 500 mL
	2 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	59
	Roztwór kalibracyjny dla wysokiej wartości przewodnictwa
	• roztwór kalibracyjny do konduktometru dla przewodnictwa w zakresie 12000 ±1000 μS/cm
• pojemność min. 500 mL
	2 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	60
	Sonda do pomiaru stężenia rozpuszczonego tlenu
	• zakres pomiarowy powinien w całości zwierać przedział 0-10 mg/L
• co najmniej 10 bitowa rozdzielczość przy podłączeniu do interfejsu pomiarowego
• sonda do pomiaru stężenia rozpuszczonego tlenu musi być kompatybilna i obsługiwana przez mobilny interfejs pomiarowy oraz program LoggerPro; przez kompatybilność i obsługę rozumie się automatyczne wykrywanie podłączonej sondy, wykorzystanie wszystkich jej funkcjonalności oraz automatyczne dopasowanie formatu wyświetlanych danych generowanych przez sondę
• sonda musi być podłączana do mobilnego interfejsu pomiarowego bez pośrednictwa innych urządzeń
	9 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	61
	Roztwór kalibracyjny do sondy do pomiaru stężenie rozpuszczonego tlenu
	roztwór do ustalania punktu kalibracyjnego dla sondy mierzącej stężenie rozpuszczonego tlenu
	2 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	62
	Komora do pobierania próbek wody
	• urządzenie do pobierania próbek wody z głębokości większych niż 5m
• pojemność min. 1L
	2 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	63
	Sensor EKG
	Urządzenie do tworzenia elektrokardiogramów.
• sonda EKG musi być kompatybilna i obsługiwana przez mobilny interfejs pomiarowy oraz program LoggerPro; przez kompatybilność i obsługę rozumie się automatyczne wykrywanie podłączonej sondy, wykorzystanie wszystkich jej funkcjonalności oraz automatyczne dopasowanie formatu wyświetlanych danych generowanych przez sondę
• sonda musi być podłączana do mobilnego interfejsu pomiarowego bez pośrednictwa innych urządzeń
	9 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	64
	Elektrody jednorazowe do sensora EKG
	min. 50 szt. w opakowaniu
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	65
	Sonda do pomiaru natężenia światła
	• widmo rejestracji zbliżone do widma rejestracji dla oka ludzkiego
• zakres pomiarowy musi w całości zawierać zakres 0-100000 Lux
• co najmniej 12 bitowa rozdzielczość przy podłączeniu do mobilnego interfejsu pomiarowego
• sonda do pomiaru natężenia światła musi być kompatybilna i obsługiwana przez mobilny interfejs pomiarowy oraz program LoggerPro; przez kompatybilność i obsługę rozumie się automatyczne wykrywanie podłączonej sondy, wykorzystanie wszystkich jej funkcjonalności oraz automatyczne dopasowanie formatu wyświetlanych danych generowanych przez sondę
• sonda musi być podłączana do mobilnego interfejsu pomiarowego bez pośrednictwa innych urządzeń
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	66
	Sonda do pomiaru stężenia gazowego tlenu
	• sonda musi mierzyć stężenie tlenu w zakresie 0%-25%
• co najmniej 12 bitowa rozdzielczość przy podłączeniu do mobilnego interfejsu pomiarowego
• charakterystyczny czas potrzebny do uzyskania 90% finalnej wartości stężenia (tzw. czas odpowiedzi) nie większy niż 15s
• praca w zakresie wilgotności względnej 0-90% lub szerszym
• praca w zakresie ciśnień 0.5 - 1.3 atm. lub szerszym
• sonda do pomiaru stężenia gazowego tlenu musi być kompatybilna i obsługiwana przez mobilny interfejs pomiarowy oraz program LoggerPro; przez kompatybilność i obsługę rozumie się automatyczne wykrywanie podłączonej sondy, wykorzystanie wszystkich jej funkcjonalności oraz automatyczne dopasowanie formatu wyświetlanych danych generowanych przez sondę
• sonda musi być podłączana do mobilnego interfejsu pomiarowego bez pośrednictwa innych urządzeń
	9 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	67
	Sonda do pomiaru ciśnienia gazu (manometr)
	• zakres pomiarowy musi w całości zawierać przedział 0-2atm
• maksymalne ciśnienie niepowodujące uszkodzenia manometru 4 atm. lub większe
• co najmniej 12 bitowa rozdzielczość przy podłączeniu do mobilnego interfejsu pomiarowego
• czas odpowiedzi nie większy niż 1ms
• manometru musi być kompatybilny i obsługiwany przez mobilny interfejs pomiarowy oraz program LoggerPro; przez kompatybilność i obsługę rozumie się automatyczne wykrywanie podłączonego manometru, wykorzystanie wszystkich jego funkcjonalności oraz automatyczne dopasowanie formatu wyświetlanych danych generowanych przez manometr
• manometr musi być podłączany do mobilnego interfejsu pomiarowego bez pośrednictwa innych urządzeń
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	68
	Sonda do pomiaru odczynu pH (pH-metr)
	• zakres pomiarowy musi w całości zawierać przedział 0-12 pH
• co najmniej 12 bitowa rozdzielczość przy podłączeniu do mobilnego interfejsu pomiarowego
• charakterystyczny czas potrzebny do uzyskania 90% finalnej wartości odczynu pH (tzw. czas odpowiedzi):
nie większy niż 1s
• zakres temperatur pracy 5-80 st. C lub szerszy
• sonda do pomiaru odczynu pH musi być w pełni kompatybilna i obsługiwana przez program LoggerPro
• sonda do pomiaru odczynu pH musi być podłączana do interfejsu pomiarowego bez pośrednictwa innych urządzeń
	18 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	69
	Kapsułki do wykonania roztworów kalibracyjnych do pH-metru
	• kapsułki rozpuszczane w wodzie destylowanej pozwalające tworzyć roztwory kalibracyjne o znanym współczynniku pH

• w jednym opakowaniu muszą znajdować się min. 4 kapsułki pozwalające stworzyć roztwór 4pH, min. 4 kapsułki pozwalające stworzyć roztwór 7pH i 4 kapsułki pozwalające stworzyć roztwór 10pH

• jedna kapsułka musi wystarczyć na min. 100mL roztworu
	8 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	70
	Roztwór do przechowywania końcówek pH-metru
	• roztwór pozwalający przechowywać końcówkę pH-metru w sposób niepowodujący jej uszkodzenia lub wyschnięcia
• pojemność min. 500 mL
	2 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	71
	Sonda do pomiaru natężenia promieniowania UVA
	• zakres pomiarowy powinien w całości zawierać przedział 330-370nm
• co najmniej 12 bitowa rozdzielczość przy podłączeniu do mobilnego interfejsu pomiarowego
• charakterystyczny czas potrzebny do uzyskania 95% finalnej wartości natężenia promieniowania UVA (tzw. czas odpowiedzi) nie większy niż 3s
• sonda do pomiaru natężenia promieniowania UVA musi być kompatybilna i obsługiwana przez mobilny interfejs pomiarowy oraz program LoggerPro; przez kompatybilność i obsługę rozumie się automatyczne wykrywanie podłączonej sondy, wykorzystanie wszystkich jej funkcjonalności oraz automatyczne dopasowanie formatu wyświetlanych danych generowanych przez sondę
• sonda musi być podłączana do mobilnego interfejsu pomiarowego bez pośrednictwa innych urządzeń
	8 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	72
	Sonda do pomiaru natężenia promieniowania UVB
	• zakres pomiarowy powinien w całości zawierać przedział 290-310nm
• co najmniej 12 bitowa rozdzielczość przy podłączeniu do mobilnego interfejsu pomiarowego
• charakterystyczny czas potrzebny do uzyskania 95% finalnej wartości natężenia promieniowania UVA (tzw. czas odpowiedzi) nie większy niż 3s
• sonda do pomiaru natężenia promieniowania UVB musi być kompatybilna i obsługiwana przez mobilny interfejs pomiarowy oraz program LoggerPro; przez kompatybilność i obsługę rozumie się automatyczne wykrywanie podłączonej sondy, wykorzystanie wszystkich jej funkcjonalności oraz automatyczne dopasowanie formatu wyświetlanych danych generowanych przez sondę
• sonda musi być podłączana do mobilnego interfejsu pomiarowego bez pośrednictwa innych urządzeń
	8 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	73
	Spirometr edukacyjny
	Urządzenie pomiarowe do badania pojemności płuc:
• zakres pomiarowy musi w całości zawierać przedział od -10 do +10 L/s
• częstotliwość próbkowania 100Hz lub większa
• z odłączalną częścią przystawianą do ust (wymóg zachowania higieny)
• z zatyczką (klamrą) na nos
• spirometr musi być kompatybilny i obsługiwany przez mobilny interfejs pomiarowy oraz program LoggerPro; przez kompatybilność i obsługę rozumie się automatyczne wykrywanie podłączonego spirometru, wykorzystanie wszystkich jego funkcjonalności oraz automatyczne dopasowanie formatu wyświetlanych danych generowanych przez spirometr
• spirometr musi być podłączany do mobilnego interfejsu pomiarowego bez pośrednictwa innych urządzeń
	9 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	74
	Ręczny siłomierz
	Urządzenie do badania siły ścisku dłoni i palców:
• zakres pracy musi zawierać w całości przedział 0-500N
• maksymalna wartość siły niepowodująca uszkodzenia siłomierza nie mniejsza niż 800N
• co najmniej 12 bitowa rozdzielczość przy podłączeniu do mobilnego interfejsu pomiarowego
• ręczny siłomierz musi być kompatybilny i obsługiwany przez mobilny interfejs pomiarowy oraz program LoggerPro; przez kompatybilność i obsługę rozumie się automatyczne wykrywanie podłączonego siłomierza, wykorzystanie wszystkich jego funkcjonalności oraz automatyczne dopasowanie formatu wyświetlanych danych generowanych przez siłomierz
• siłomierz musi być podłączany do mobilnego interfejsu pomiarowego bez pośrednictwa innych urządzeń
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	75
	Uszczelka do iniekcji stosowana w chromatografie gazowym
	Zatyczka nakładana na końcówkę komory iniekcyjnej chromatografu gazowego, stosowana podczas iniekcji próbki
	2 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	76
	Strzykawka do chromatografu gazowego
	• wykonana ze szkła
• pojemność iniekcji 1 μl ±0.2 μl
	2 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	77
	Sonda do pomiaru potencjału red-ox
	• zakres pomiarowy musi w całości zawierać przedział -300 - +1000mV
• co najmniej 12 bitowa rozdzielczość przy podłączeniu do interfejsu pomiarowego
• sonda do pomiaru potencjału red-ox musi być kompatybilna i obsługiwana przez mobilny interfejs pomiarowy oraz program LoggerPro; przez kompatybilność i obsługę rozumie się automatyczne wykrywanie podłączonej sondy, wykorzystanie wszystkich jej funkcjonalności oraz automatyczne dopasowanie formatu wyświetlanych danych generowanych przez sondę
• sonda musi być podłączana do mobilnego interfejsu pomiarowego bez pośrednictwa innych urządzeń
	9 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	78
	Wzmacniacz instrumentalny
	• zakres pasmowy powinien w całości zawierać przedział 0-200Hz
• z możliwością ustawiania różnych wartości wzmocnienia w zakresie 3 -100 lub szerszym
• z wbudowaną filtracją pasożytniczych sygnałów wysokiej częstości
• wzmacniacz instrumentalny musi być kompatybilny i obsługiwany przez mobilny interfejs pomiarowy oraz program LoggerPro; przez kompatybilność i obsługę rozumie się automatyczne wykrywanie podłączonego wzmacniacza, wykorzystanie wszystkich jego funkcjonalności oraz automatyczne dopasowanie formatu wyświetlanych danych generowanych przez wzmacniacz
• wzmacniacz musi być podłączany do mobilnego interfejsu pomiarowego bez pośrednictwa innych urządzeń
	9 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........


	79
	Sonda do pomiaru ruchu obrotowego
	Urządzenie do pomiaru kąta wychylenia, prędkości kątowej i przyspieszenia kątowego stosowane w eksperymentach, podczas których dokonuje się pomiarów momentu bezwładności ciał, momentów sił, przy badaniu okresu wahadła:
• rozdzielczość 0.3 deg lub lepsza
• maksymalna szybkość ruchu obrotowego 25 obr/s lub większa
• sonda do pomiaru ruchu obrotowego musi być kompatybilna i obsługiwana przez mobilny interfejs pomiarowy oraz program LoggerPro; przez kompatybilność i obsługę rozumie się automatyczne wykrywanie podłączonej sondy, wykorzystanie wszystkich jej funkcjonalności oraz automatyczne dopasowanie formatu wyświetlanych danych generowanych przez sondę
• sonda musi być podłączana do mobilnego interfejsu pomiarowego bez pośrednictwa innych urządzeń
	9 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	80
	Zestaw akcesoriów dodatkowych do sondy do pomiaru ruchu obrotowego
	W skład zestawu muszą wejść:
• pręt lub rurka z lekkiego stopu pozwalająca zrealizować eksperyment z wahadłem fizycznym z co najmniej dwoma obciążnikami do mocowania "na sztywno"
• bloczek obrotowy z obrotową mufą mocującą do sondy do badania ruchu obrotowego
• co najmniej 3 krążki o różnych momentach bezwładności do mocowania na sondzie do badania ruchu obrotowego
	9 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........

	81
	Kamera do archiwizacji obrazu elektroforetycznego
	• fizyczna rozdzielczość detektora obrazu min. 1 megapixel

• podłączenie do komputera przez port USB

• zaopatrzona w gwint fotograficzny

• kamera musi być kompatybilna z programem LoggerPro; przez kompatybilność i obsługę rozumie się automatyczne wykrywanie podłączonej kamery, wykorzystanie wszystkich jej funkcjonalności oraz automatyczne dopasowanie formatu wyświetlanych danych generowanych przez kamerę
	1 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........


	82
	Statyw do kamery do archiwizacji obrazu elektroforetycznego
	• zaopatrzony w min. 2 przeguby, zaciskane śrubą

• zaopatrzony w głowicę kulową ze standardowym gwintem fotograficznym do zamontowania kamery do archiwizacji obrazów elektroforetycznych

• na stabilnej podstawie
	1 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........


	83
	Obiektyw do kamery do archiwizacji obrazów elektroforetycznych
	• zakres powiększenia optycznego min. 1-10x

• obiektyw musi być zaopatrzony w białą diodę LED służącą do oświetlania preparatów, z funkcją włącz/wyłącz
	1 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........


	84
	Osłona na transilluminator do zaciemniania podczas wykonywania zdjęć kamerą do archiwizacji obrazu elektroforetycznego
	• osłona musi posiadać rozmiary umożliwiające zakrycie transilluminatora i kamery na statywie

• osłona musi być zaopatrzona w boczną klapę pozwalającą manewrować przy transilluminatorze

• osłona musi być zaopatrzona w górną klapę umożliwiającą podejrzenie obrazu elektroforetycznego bez wpuszczania nadmiernej ilości światła zewnętrznego

• osłona musi być wykonana z półsztywnego materiału utrzymującego całą osłonę w stabilnej pozycji
	1 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
model lub nr katalogowy 

produktu………………..........



Miejsce i data ____________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                (podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie właściwego rejestru lub pełnomocnictwa) 
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