Nr postępowania: PO/ZP/35/2011/CNK


ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY 

.................................................................... 

..............................., dnia ....................... 2011 r.
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Ja/My** niżej podpisany/ni** ..................................................……………… jako uprawniony/uprawnieni** do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy wskazanego wyżej, w odpowiedzi na ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę urządzeń i sprzętu laboratoryjnego wraz z akcesoriami do laboratorium chemicznego i biologicznego Centrum Nauki Kopernik, w podziale na sześć części” składam/my** przedmiotową Ofertę:

1. Oferuję/ nie oferuję** wykonanie I części Zamówienia za cenę: 

Cena netto Oferty na I część Zamówienia …………………… ……………złotych

słownie:………………………………………………..……………….…………….złotych netto

Podatek VAT…….%*

Cena brutto Oferty na I część Zamówienia: ………….……………..…… złotych

słownie:……………………………………………………………………………… złotych brutto

2. Oferuję/ nie oferuję ** wykonanie II części Zamówienia za cenę: 

Cena netto Oferty na II część Zamówienia …………………… ……………złotych

słownie:………………………………………………….………………..………….złotych netto

Podatek VAT….%*
Cena brutto Oferty na II część Zamówienia: ………….……………..…… złotych

słownie:……………………………………………………………………………… złotych brutto

3. Oferuję/ nie oferuję ** wykonanie III części Zamówienia za cenę:
Cena netto Oferty na III część Zamówienia …………………………… ……złotych

słownie:……………………………………………………………………………….złotych netto

Podatek VAT….%*

Cena brutto Oferty na III część Zamówienia: ………….……………..…… złotych

słownie:……………………………………………………………………………… złotych brutto

4. Oferuję/ nie oferuję ** wykonanie IV części Zamówienia za cenę:
Cena netto Oferty na IV część Zamówienia …………………………… ……złotych

słownie:……………………………………………………………………………….złotych netto

Podatek VAT….%*

Cena brutto Oferty na IV część Zamówienia: ………….……………..…… złotych

słownie:……………………………………………………………………………… złotych brutto

5. Oferuję/ nie oferuję ** wykonanie V części Zamówienia za cenę:
Cena netto Oferty na V część Zamówienia …………………………… ……złotych

słownie:……………………………………………………………………………….złotych netto

Podatek VAT….%*

Cena brutto Oferty na V część Zamówienia: ………….……………..…… złotych

słownie:……………………………………………………………………………… złotych brutto

6. Oferuję/ nie oferuję ** wykonanie VI części Zamówienia za cenę:
Cena netto Oferty na VI część Zamówienia …………………………… ……złotych

słownie:……………………………………………………………………………….złotych netto

Podatek VAT….%*

Cena brutto Oferty na VI część Zamówienia: ………….……………..…… złotych

słownie:……………………………………………………………………………… złotych brutto

Oświadczam, że:

1 w cenie Oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem Zamówienia;

2 podana w Ofercie cena została powiększona o należny podatek od towarów i usług nie będzie podlegać zmianie i waloryzacji;

3 zobowiązuję się wykonać przedmiot Zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu Zamówienia, określonym w SIWZ oraz na warunkach określonych we wzorze Umowy;

4 zapoznałem/zapoznaliśmy** się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem Umowy) i nie wnoszę/nie wnosimy** do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję/my** warunki w niej zawarte;

5 oferowana dostawa spełnia wymagania określone w SIWZ;

6 W przypadku złożenia oferty na I, II, IV (nie dotyczy pkt 6-7, 10-11 Formularza Technicznego) , V (dotyczy tylko pkt 1-6 Formularza Technicznego) lub VI część zamówienia zapewniam/my**, w okresie gwarancji, w ramach ceny Oferty, serwis gwarancyjny, gdzie czas reakcji serwisu gwarancyjnego, rozumianego jako:
6.1. przyjazd pracownika serwisu gwarancyjnego do miejsca ustawienia urządzenia, sprzętu wraz z akcesoriami
6.2. lub zapewnienie odbioru urządzenia z miejsca jego eksploatacji, 

wynosi 48 godzin od zgłoszenia usterki. Zgłoszenia będą przesyłane faksem lub drogą elektroniczną według wyboru Zamawiającego.

7 dostarczymy przedmiot Zamówienia:

a) dla części I Zamówienia nie później niż 8 tygodni od daty podpisania Umowy;

b) dla części II Zamówienia nie później niż 8 tygodni od daty podpisania Umowy;

c) dla części III Zamówienia nie później niż 6 tygodni od daty podpisania Umowy;

d) dla części IV Zamówienia nie później niż 6 tygodni od daty podpisania Umowy;

e) dla części V Zamówienia nie później niż 6 tygodni od daty podpisania Umowy;

f) dla części VI Zamówienia nie później niż 6 tygodni od daty podpisania Umowy;

W przypadku każdej z części Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na 3 dni przed jej dokonaniem.

8 Oświadczam, że jestem/jesteśmy** związany/ni** niniejszą Ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania Ofert.

9 Na dostarczane Urządzenia udzielam gwarancji, o ile została przewidziana w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularz Techniczny, na okres wskazany przeze mnie w tym załączniku, nie krótszy niż okres wymagany przez Zamawiającego.

10 W przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

11 Oferta została złożona na ……………………….. stronach.

12 Niniejszym informuję, iż podwykonawcom nie zamierzam/zamierzam** powierzyć żadnych/następujące*** części Zamówienia: 

· …………………………………………………

· …………………………………………………

· ………………………………………………..

· ………………………………………………..

· ………………………………………………..

· ………………………………………………..

13 Niniejszym informuję, iż informacje składające się na Ofertę, zawarte na stronach ................................ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. **** 

14 Wszelką korespondencję w sprawie Postępowania należy kierować na poniższy adres:

.………………………………………………………………………………………………………………
Adres E-mail: ………………………………………………………………………………..….……………

Nr telefonu: ……………………

Nr fax:………………………….

15 Integralną część Oferty stanowią:

· oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu; 

· wypełniony Formularz techniczny (Załącznik nr 3 do SIWZ);

· pełnomocnictwo do podpisania Oferty*****.

.............................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy
___________________________________

*
W przypadku Wykonawcy z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nieposiadającego w Polsce oddziału, ani miejsca stałego prowadzenia działalności, podaje on wyłącznie cenę netto bez doliczania podatku VAT. 

**
niepotrzebne skreślić 

***
jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzać podwykonawcy wykonania jakiejkolwiek części zamówienia, to nie wypełnia podpunktów pkt 12.

****
jeżeli informacje składające się na Ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to Wykonawca nie wypełnia pkt 13.

***** 
składane w sytuacjach wskazanych w SIWZ









ZAŁĄCZNIK NR 2 a) do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

O S P E Ł N I A N I U   W A R U N K Ó W  U D Z I A Ł U   W   P O S T Ę P O W A N I U
Ja/My* - niżej podpisany/ni* działając w imieniu i na rzecz:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
pełna nazwa (firma) i  dokładny adres Wykonawcy

składając Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę urządzeń i sprzętu laboratoryjnego wraz z akcesoriami do  laboratorium chemicznego i biologicznego 

Centrum Nauki Kopernik,

w sześciu częściach” 

Numer postępowania: PO/ZP/35/2011/CNK

Oświadczam/my*, że spełniam/my* warunki ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejsce i data _____________________________________________________________________________

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie właściwego rejestru lub pełnomocnictwa) 
*
niepotrzebne skreślić 
ZAŁĄCZNIK NR 2 b) do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

O  B R A K U  P O D S T A W  D O  W Y K L U C Z E N I A

Ja/My* - niżej podpisany/ni* działając w imieniu i na rzecz:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
pełna nazwa (firma) i  dokładny adres Wykonawcy

składając Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę urządzeń i sprzętu laboratoryjnego wraz z akcesoriami do  laboratorium chemicznego i biologicznego 

Centrum Nauki Kopernik,

w sześciu częściach” 

Numer postępowania: PO/ZP/35/2011/CNK

Oświadczam/my*, że nie podlegam/my* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Miejsce i data _____________________________________________________________________________

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie właściwego rejestru lub pełnomocnictwa) 

*
niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ

	


(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

FORMULARZ TECHNICZNY

część I Zamówienia 

Składając Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń i sprzętu laboratoryjnego wraz z akcesoriami do laboratorium chemicznego i biologicznego Centrum Nauki Kopernik, w podziale na sześć części, oferujemy następujące parametry techniczne Dygestorium laboratoryjne, będącego przedmiotem I Części Zamówienia, określonej w pkt 10 SIWZ, spełniającą co najmniej niżej wymienione wymogi:

	Lp
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane/oferujemy

Wykonawca powinien  zaznaczyć właściwy kwadrat i wypełnić  pole odnośnie gwarancji.

Niewypełnienie pola odnośnie gwarancji lub nie zaznaczenie właściwego kwadratu powoduje odrzucenie Oferty



	1
	wymiary zewnętrzne: wysokość 240 cm (± 5cm), szerokość 125 cm (± 5cm), głębokość 90 cm (± 5cm)
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy



	2
	dygestorium montowane we wnęce w zabudowie szafkowej 
	

	3
	ponad dygestorium zabudowa przewodu wentylacyjnego (do sufitu, czyli do wysokości 4 m) wykonana z materiału analogicznego do materiału obudowy dygestorium, posiadająca możliwość częściowego lub całkowitego demontażu w celu konserwacji i dostępu do górnej części urządzenia.
	

	4
	bez instalacji gazowej
	

	5
	cała konstrukcja dygestorium wykonana bez użycia materiałów drewnopochodnych, palnych
	

	6
	konstrukcja dygestorium wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną w kolorze białym lub jasnoszarym
	

	7
	okno przednie komory roboczej podnoszone w pionie, szyba ze szkła bezpiecznego
	

	8
	okno wykonane ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, z systemem AFP – zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna, oraz zgodnie z normą PN EN 14175 blokadą 500 mm. Szyba- szkło hartowane. Nie dopuszcza się użycia ram okna w formie wykonania z  MDF, lub aluminiowej
	

	9
	blat roboczy wykonany z litej ceramiki – lity spiek ceramiczny o grubości minimum 37 mm, ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem, przednia część blatu wyprofilowana w sposób poprawiający aerodynamikę przy zasysaniu powietrza
	

	10
	w  blacie osadzony bezfugowo zlewik ceramiczny o wymiarach minimum 280 x 80 mm – podklejony od spodu, krawędź blatu glazurowana
	

	11
	boczne ściany posiadające przeszklenia o wymiarach minimum 500 x 700mm. Szyba ze szkła bezpiecznego typu VSG o grubości minimum 6 mm 
	

	12
	listwa armaturowa w formie wymienialnych paneli, które można dowolnie przekładać w trakcie pracy z urządzeniem musi zawierać 2 x zawór wody zimnej, 4 x gniazda prądowe (4x16A~230V w wykonaniu IP 44) oraz wyłącznik różnicowo prądowy
	

	13
	dygestorium musi być wyposażone w czujnik przepływu powietrza zgodny z normą PN EN 14175 wizualnie i akustycznie informujący o stanach alarmowych przepływu
	

	14
	oświetlenie komory roboczej ma znajdować sie poza jej obrębem (w wykonaniu minimum IP 44) i być sterowanie z panelu czujnika przepływu powietrza
	

	15
	pod dygestorium ma znajdować się wentylowana szafka o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, metalowa ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, z dodatkową kuwetą  polipropylenową wysuwaną
	

	16
	kanał wentylacyjny tworzy system podwójnej tylnej ściany wykonany w całości z ceramiki wielkogabarytowej o grubości minimum 8 mm
	

	17
	odprowadzenie ścieków instalacją wykonaną z PP
	

	18
	instalacja wodna wykonana z komponentów miedzianych
	

	19
	hermetyczne gniazda i wyłączniki elektryczne
	

	20
	dygestorium wyposażone w kratownicę zamontowaną na tylnej ścianie komory roboczej, do montażu aparatury laboratoryjnej, wykonaną z prętów ze stali nierdzewnej, w układzie dwa pręty pionowe oraz dwa pręty poziome z możliwością płynnej regulacji ich położenia za pomocą złączek
	

	CZUJNIK SYSTEMU KONTROLI PRZEPŁYWU POWIETRZA w dygestorium musi posiadać następujące parametry:



	1
	kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

	2
	kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku zbyt wysokiego przepływu powietrza przez dygestorium powyżej maksymalnej wartości zadanej
	

	3
	wbudowany zegar
	

	4
	alarm zbyt wysoko podniesionego okna
	

	5
	wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/h na cyfrowym wyświetlaczu LED
	

	6
	kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych
	

	7
	rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku napięcia zasilania
	

	8
	funkcję ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania dzięki wbudowanemu akumulatorowi buforowemu
	

	9
	zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem wynikającym z całkowitego rozładowania w przypadku zbyt długiego zaniku napięcia zasilania
	

	10
	kontrolę przepływu powietrza podczas pracy w trybie zredukowanego przepływu
	

	11
	sterowanie zewnętrzną sygnalizacją stanów alarmowych
	

	12
	sterowanie oświetleniem dygestorium
	

	13
	sygnalizację dźwiękową oraz optyczną po upływie określonego – zadawanego z klawiatury przez użytkownika czasu (minutnik)
	

	14
	sterowanie zasilaniem gniazdka z możliwością ustawienia timera – zadanego czasu, po którym napięcie w gniazdku zostanie odłączone
	

	15
	możliwość sterowania pracą wentylatora
	

	16
	fotokomórkę – czujnik ruchu który po określonym czasie informuje o konieczności domknięcia okna, po wykryciu nieobecności personelu
	

	17
	stopniowo regulowaną przesłonę, która umożliwia zmianę proporcji wyciąganego powietrza pomiędzy wyciągiem górnym (lżejsze opary) a wyciągiem dolnym (cięższe opary)
	

	18
	elektroniczne sterowanie przesłoną z panelu kontrolnego
	

	19
	wskaźnik położenia przesłony na panelu kontrolnym
	

	Dostawa:



	1


	rozładunek, wniesienie i rozmieszczenie elementów systemu w miejscu użytkowania wskazanym przez Zamawiającego
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy


	2
	montaż, w tym podłączenie do czynników energetycznych w obrysie mebli
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

	3
	szkolenie pracowników w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji dygestorium
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

	4
	dokumentacja techniczna lub instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim, dostarczona z dygestorium


	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

	GWARANCJA

	5
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	gwarancja ………miesięcy




Miejsce i data _____________________________________________________________________________

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie właściwego rejestru lub pełnomocnictwa) 

	


(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

FORMULARZ TECHNICZNY

część II Zamówienia 

Składając Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń i sprzętu laboratoryjnego wraz z akcesoriami do laboratorium chemicznego i biologicznego Centrum Nauki Kopernik, w podziale na sześć części, oferujemy następujące parametry techniczne Szaf laboratoryjnych, będących przedmiotem II Części Zamówienia (Szafy laboratoryjne), określonej w pkt 10 SIWZ, spełniające co najmniej niżej wymienione wymogi:

	Lp
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane/oferujemy

Wykonawca powinien  zaznaczyć właściwy kwadrat i wypełnić  pole odnośnie gwarancji.

Niewypełnienie pola odnośnie gwarancji lub nie zaznaczenie właściwego kwadratu powoduje odrzucenie Oferty



	1
	SZAFA BEZPIECZEŃSTWA NA ODCZYNNIKI ŁATWOPALNE, 1 sztuka

• wymiary (WxSxG): 200 (± 8 cm) x 60 (± 2 cm) x 60 (± 2 cm);    
• materiał: stal powlekana proszkowo, kolor jasnoszary lub żółty;

• klasa odporności ogniowej: typ FWF90 (odporność ogniowa 90 minut);

• posiada odpowiedni certyfikat oraz odpowiednie oznakowanie zgodnie z normą PN EN 14470-1;

• z automatycznym blokowaniem drzwi (po przekroczeniu 50 °c drzwi zamykają się samoczynnie)

• minimum 3 półki i 1 wanna zbiorcza z perforowaną pokrywą

• drzwi wyposażone w zamek

• z uziemieniem

• króciec do wentylacji umożliwiający podłączenia do zewnętrznego wentylatora lub wentylacji pomieszczenia


	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

	2
	SZAFA NA KWASY I ZASADY, 1 sztuka 

• wymiary (WxSxG): 200 ±8cm x 60 ±2cm x 60 ±8cm    

• wykonane z masywnego tworzywa sztucznego lub laminatu, odporne na agresywne chemikalia i korozję, kolor jasnoszary

• posiada minimum 4 wysuwane pojemniki (wanienki) o nośności nie mniejszej niż 30kg każdy

• dwie odseparowane, niezależnie zamykane komory, umożliwiające oddzielne składowanie kwasów i zasad, posiadające odpowiednie oznakowanie ostrzegawcze

• drzwiczki wyposażone w niezależne zamki i odpowiednie oznakowanie ostrzegawcze

• króciec do wentylacji umożliwiający podłączenia do zewnętrznego wentylatora lun wentylacji pomieszczenia


	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

	3
	SZAFA NA ODCZYNNIKI CHEMICZNE (NIEPALNE), 2 szt

• wymiary (WxSxG): 192 ±5cm x 117 ±5cm x 55 ±5cm    

• materiał: stal powlekana proszkowo, kolor jasnoszary

• posiada minimum 3 półki z możliwoscią regulacji

• min. podwójne drzwi wyposażone w zamek i odpowiednie oznakowanie ostrzegawcze

• możliwość wstawienia/montarzu wewnętrznej szafki na substancje trujące 

• króciec do wentylacji umożliwiający podłączenia do zewnętrznego wentylatora lun wentylacji pomieszczenia


	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

	4
	SZAFKA NA TRUCIZNY, 1 szt 

• wymiary dostosowane do wnętrza szafy na odczyniki chemiczne (niepalne) przy czym nie większe niż  (WxG)  40±3cm x 30±3cm.  

• drzwiczki wyposażone w zamek i odpowiednie oznakowanie ostrzegawcze

• materiał: stal powlekana proszkowo, kolor jasnoszary

• możliwość montażu w zamawianej szafie na odczynniki chemiczne


	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

	dostawa:

	5
	rozładunek, wniesienie i rozmieszczenie elementów systemu w miejscu użytkowania wskazanym przez Zamawiającego
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

	6
	szkolenie pracowników w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji szaf
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

	7
	dokumentacja techniczna lub instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim – dostarczona z Szafami laboratoryjnymi
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

	GWARANCJA:

	8
	Gwarancja minimum 12 miesięcy
	gwarancja ………miesięcy


Miejsce i data _____________________________________________________________________________

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie właściwego rejestru lub pełnomocnictwa) 

	


(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

FORMULARZ TECHNICZNY

część III Zamówienia 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń i sprzętu laboratoryjnego wraz z akcesoriami do laboratorium chemicznego i biologicznego Centrum Nauki Kopernik, w podziale na sześć części, oferujemy następujące parametry techniczne sprzętu laboratoryjnego, będącego przedmiotem III Części Zamówienia (Sprzęt laboratoryjny), określonej w pkt 10 SIWZ, spełniający co najmniej niżej wymienione wymogi:
	Lp
	rodzaj
	Parametry wymagane
	ilość
	Parametry oferowane/oferujemy

Wykonawca powinien  zaznaczyć właściwy kwadrat.

Nie zaznaczenie właściwego kwadratu powoduje odrzucenie Oferty



	1
	porcelanka (kamyki wrzenne)
	Do celów preparatywnych i analitycznych, wytrzymałe, nie ścieralne, nie wchłaniające rozpuszczalników. Działające ponownie po każdej przerwie. Możliwość stosowania nawet w najmocniejszych kwasach, ługach, agresywnych rozpuszczalnikach. Granulki ok. 3-5 mm. Opakowanie 50g.
	1 opak.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy
  

	2
	termometr laboratoryjny
	Termometr bagietkowy, zakres od -10 do +110°C , skala minimum co 1 stopień
	20 szt.
	

	3
	termometr laboratoryjny
	Termometr bagietkowy, zakres od -30 do +50°C , skala minimum co 1 stopień
	20 szt.
	

	4
	podstawki korkowe do kolb okrągłodennych
	Z prasowanego korka, Do kolb o obj. 250-500 ml   
	20 szt.
	

	5
	kolba okrągłodenna (destylacyjna)
	szkło borokrzemowe klasy 3.3, ze szlifem standardowym, o pojemności: 250 ml; szlif 29/32
	20 szt.
	

	6
	kolba okrągłodenna (destylacyjna)
	szkło borokrzemowe klasy 3.3, ze szlifem standardowym, o pojemności: 500 ml; szlif 29/32
	2 szt.
	

	7
	bibuła filtracyjna
	Nieobrabiane papiery filtrujące z gładką powierzchnią przeznaczone do ogólnych i jakościowych filtracji ze średnią szybkością. W arkuszach o wielkości 50x50 (±10)cm lub w rolce o szerokości 50 (±10)cm
	600 szt.
	

	8
	sączki filtracyjne
	okrągłe, 100% celulozy, jednorazowe do analizy jakościowej, szybka filtracja; po min. 100szt/opakowania; średnica: 110mm, gramatura 65g/m2
	20 opak.
	

	9
	sączki filtracyjne
	okrągłe, 100% celulozy, jednorazowe do analizy jakościowej, szybka filtracja; po min. 100szt/opakowania; średnica: 110mm, gramatura 80g/m3
	20 opak.
	

	10
	sączki filtracyjne
	okrągłe, 100% celulozy, jednorazowe do analizy jakościowej, szybka filtracja; po min. 100szt/opakowania; średnica: 240mm, gramatura 80g/m2
	20 opak.
	

	11
	sączki filtracyjne
	okrągłe, 100% celulozy, jednorazowe do analizy jakościowej, szybka filtracja; po min. 100szt/opakowania; średnica: 70mm, gramatura 80g/m2
	20 opak.
	

	12
	kolba filtracyjna ssawkowa (próżniowa)
	szkło borokrzemowe klasy 3.3, przezroczyste; w kształcie Erlenmeyera z boczną szklaną rurką; pojemność: 250 -300 ml, średnica wewnętrzna: szyjki 35mm
	12 szt.
	

	13
	lejek filtracyjny Buchnera
	wykonane z PP, część górną można odłączyć od części dolnej w celu oczyszczenia; na sączki filtracyjne o średnicy  70 mm
	12 szt.
	

	14
	uszczelki do kolb filtracyjnych (próżniowych)
	wykonane z tworzywa, do kolb o pojemność: 250mm, średnica wewnętrzna uszczelki 28-30mm  
	20 szt.
	

	15
	lejek filtracyjny Buchnera porcelanowy
	wykonany z porcelany z wewnętrzną integralną wkładką filtracyjną, średnica filtra 74-75mm, na sączki filtracyjne o średnicy 70 mm
	10 szt.
	

	16
	uszczelki do kolb filtracyjnych (próżniowych)
	z kauczuku naturalnego, stożkowe, do lejków filtracyjnych; rozmiary: (śr. zew. gór x śr. zew. dół) 41x27mm ±2mm  (do Buchnera)
	20 szt.
	

	17
	rozdzielacz szklany
	rozdzielacz gruszkowy ze szkła borokrzemowego 3.3; pojemność 250 ml; z podziałką; kran szklany lub z PTFE; dostarczany z korkiem.
	20 szt.
	

	18
	kolby miarowe
	klasa dokładności A; wykonana z przezroczystego szkła borokrzemowego 3.3; z korkiem i szeroką szyjką; pojemność: 25ml
	30 szt.
	

	19
	kolby miarowe
	klasa dokładności A; wykonana z przezroczystego szkła borokrzemowego 3.3; z korkiem i szeroką szyjką; pojemność: 250ml
	10 szt.
	

	20
	kolby miarowe
	klasa dokładności A; wykonana z przezroczystego szkła borokrzemowego 3.3; z korkiem i szeroką szyjką; pojemność: 1000ml
	5 szt.
	

	21
	kolby miarowe
	klasa dokładności A; wykonana z przezroczystego szkła borokrzemowego 3.3; z korkiem i szeroką szyjką; pojemność: 2000ml
	5 szt.
	

	22
	lejek do proszków
	lejek plastikowy z szeroką i bardzo krótką nóżką, średnica 12-15 cm
	20 szt.
	

	23
	kolby miarowe
	przezroczysta; wykonana z PMP; z korkiem na szlif wykonanym z PP; klasa dokładności A, pojemność:  250ml 
	10 szt.
	

	24
	kolby miarowe
	przezroczysta; wykonana z PMP; z korkiem na szlif wykonanym z PP; klasa dokładności A, pojemność:  1000ml 
	5 szt.
	

	25
	Biureta automatyczna 
	Szklana rurka biurety typu Schillinga, skalowana na wypływ, pojemności: 25 ml, z paskiem Schellbacha, jasna butelka z tworzywa (PP) o pojemności: 1000ml.
	10 szt.
	

	26
	Biureta Pelleta
	szklana, oranżowana klasy A/AS z paskiem Schellbacha; posiada zawór pośredni; kalibrowana na wypływ; pojemność 50 ml; w zestawie z butlą ze szkła oranżowanego o pojemności 2l oraz gumową gruszką
	3 szt.
	

	27
	Biureta Pelleta
	szklana, przezroczysta klasy A/AS z paskiem Schellbacha; posiada zawór pośredni; kalibrowana na wypływ; pojemność 50 ml; w zestawie z butlą ze szkła przezroczystego o pojemności 2l oraz gumową gruszką
	3 szt.
	

	28
	Biureta prosta
	szkło borokrzemowe klasy 3.3; przezroczysta, kran prosty; z paskiem Schellbacha, pojemność: 25ml
	12 szt.
	

	29
	Biureta prosta
	szkło borokrzemowe klasy 3.3; przezroczysta, kran prosty; z paskiem Schellbacha, pojemność: 50ml 
	12 szt.
	

	30
	lejek szklany
	średnica zewnętrzna: 40mm
	20 szt.
	

	31
	lejek szklany
	średnica zewnętrzna: 70mm
	20 szt.
	

	32
	lejek szklany
	średnica zewnętrzna: 100mm
	20 szt.
	

	33
	cylinder miarowy z tworzywa
	typ wysoki, z przezroczystego PP lub PMP, skalowane, scalone z podstawą; z niebieska lub brązowa podziałką, pojemność: 50 ml
	15 szt.
	

	34
	cylinder miarowy z tworzywa
	typ wysoki, z przezroczystego PP lub PMP, skalowane, scalone z podstawą; z niebieska lub brązowa podziałką, pojemność: 100 ml
	17 szt.
	

	35
	cylinder miarowy z tworzywa
	typ wysoki, z przezroczystego PP lub PMP, skalowane, scalone z podstawą; z niebieska lub brązowa podziałką, pojemność: 250 ml
	20 szt.
	

	36
	cylinder miarowy z tworzywa
	typ wysoki, z przezroczystego PP lub PMP, skalowane, scalone z podstawą; z niebieska lub brązowa podziałką, pojemność: 1000ml 
	17 szt.
	

	37
	cylinder miarowy szklany
	typ wysoki; szkło borokrzemowe klasy 3.3; z podziałką, wylewem i scalony z sześciokątną podstawą; pojemność: 10 ml
	10 szt.
	

	38
	cylinder miarowy szklany
	typ wysoki; szkło borokrzemowe klasy 3.3; z podziałką, wylewem i scalony z sześciokątną podstawą; pojemność: 25 ml
	10 szt.
	

	39
	cylinder miarowy szklany
	typ wysoki; szkło borokrzemowe klasy 3.3; z podziałką, wylewem i scalony z sześciokątną podstawą; pojemność: 50ml
	3 szt.
	

	40
	cylinder miarowy szklany
	typ wysoki; szkło borokrzemowe klasy 3.3; z podziałką, wylewem i scalony z sześciokątną podstawą; pojemność: 100ml
	2 szt.
	

	41
	cylinder miarowy szklany
	typ wysoki; szkło borokrzemowe klasy 3.3; z podziałką, wylewem i scalony z sześciokątną podstawą; pojemność: 250 ml
	10 szt.
	

	42
	cylinder miarowy szklany
	typ wysoki; szkło borokrzemowe klasy 3.3; z podziałką, wylewem i scalony z sześciokątną podstawą; pojemność: 1000 ml
	2 szt.
	

	43
	Butelka laboratoryjna z szeroką szyjką
	brązowe/oranżowane szkło; szeroka gwintowana szyjka; pierścień wylewowy; zakrętka z PP; podziałka; pojemność: 1000 ml
	5 szt.
	

	44
	butelka z korkiem na szlif
	ze szkła oranżowanego (brązowego), dostarczana z dopasowanym korkiem na szlif, z szeroką szyjką; 
Pojemność: 100 ml
	10 szt.
	

	45
	butelka z korkiem na szlif
	ze szkła oranżowanego (brązowego), dostarczana z dopasowanym korkiem na szlif, z wąską szyjką; 
Pojemność: 100 ml
	20 szt.
	

	46
	butelka z korkiem na szlif
	ze szkła oranżowanego (brązowego), dostarczana z dopasowanym korkiem na szlif, z wąską szyjką; 
Pojemność: 500 ml
	20 szt.
	

	47
	butelka z korkiem na szlif
	ze szkła jasnego, dostarczana z dopasowanym korkiem na szlif, z  szeroką szyjką;
Pojemność: 100 ml
	40 szt.
	

	48
	butelka z korkiem na szlif
	ze szkła jasnego, dostarczana z dopasowanym korkiem na szlif, z wąską szyjką;
Pojemność: 100 ml
	50 szt.
	

	49
	butelka z korkiem na szlif
	ze szkła jasnego, dostarczana z dopasowanym korkiem na szlif, z wąską szyjką;
Pojemność: 500 ml
	10 szt.
	

	50
	kolba stożkowa
	Kolba Erlenmeyera; szkło borokrzemowe klasy 3.3, przezroczyste; wąska szyjka bez szlifu; podziałka; pojemność: 100ml  
	30 szt.
	

	51
	kolba stożkowa
	Kolba Erlenmeyera; szkło borokrzemowe klasy 3.3, przezroczyste; wąska szyjka bez szlifu; podziałka; pojemność: 250ml 
	50 szt.
	

	52
	kolba stożkowa
	Kolba Erlenmeyera; szkło borokrzemowe klasy 3.3, przezroczyste; wąska szyjka bez szlifu; podziałka; pojemność: 500ml  
	30 szt.
	

	53
	kolba stożkowa
	Kolba Erlenmeyera; szkło borokrzemowe klasy 3.3, przezroczyste; szeroka szyjka bez szlifu; podziałka; pojemność: 500ml  
	20 szt.
	

	54
	kolba stożkowa na szlif
	Kolba Erlenmeyera; szkło przezroczyste borokrzemowe klasy 3.3; szlif standardowy, podziałka, dostarczana z szklanym korkiem; pojemność: 100ml
	50 szt.
	

	55
	kolba stożkowa na szlif
	Kolba Erlenmeyera; szkło przezroczyste borokrzemowe klasy 3.3; szlif standardowy, podziałka, dostarczana z szklanym korkiem; pojemność: 250ml 
	50 szt.
	

	56
	kolba stożkowa na szlif
	Kolba Erlenmeyera; szkło przezroczyste borokrzemowe klasy 3.3; szlif standardowy, podziałka, dostarczana z szklanym korkiem; pojemność: 500ml 
	30 szt.
	

	57
	Kolba do hodowli
	Kolby stożkowe z tworzywa, do hodowli roślinnych i tkankowych, pojemność: 500ml, z nakrętką zaopatrzoną w otwór wentylacyjny 
	20 szt.
	

	58
	Komora (tzw. Kominek) do barwień
	pojemnik do barwienia, typu Hellendahla, szklany z przyktywką i żeberkami na minimum 8 szkiełek mikroskopowych 76x26mm umieszczanych pionowo.
	10 szt.
	

	59
	Butelka laboratoryjna z szeroką szyjką
	przezroczyste szkło borokrzemowe klasy 3.3; szeroka gwintowana szyjka; pierścień wylewowy; zakrętka z PP; podziałka; pojemność: 1000 ml
	10 szt.
	

	60
	Butelka laboratoryjna ciemna
	szkło brązowe/oranżowane; pierścień wylewowy; zakrętka z PP; podziałka; autoklawowalne; pojemność:  Pojemność: 500 ml
	10 szt.
	

	61
	Butelka laboratoryjna ciemna
	szkło brązowe/oranżowane; pierścień wylewowy; zakrętka z PP; podziałka; autoklawowalne; pojemność:  Pojemność: 1000 ml
	10 szt.
	

	62
	Butelka laboratoryjna 
	szkło borokrzemowe klasy 3.3, przezroczyste; pierścień wylewowy; zakrętka z PP; podziałka; autoklawowalne; pojemność: 100 ml
	10 szt.
	

	63
	Butelka laboratoryjna 
	szkło borokrzemowe klasy 3.3, przezroczyste; pierścień wylewowy; zakrętka z PP; podziałka; autoklawowalne; pojemność: 250 ml
	20 szt.
	

	64
	Butelka laboratoryjna 
	szkło borokrzemowe klasy 3.3, przezroczyste; pierścień wylewowy; zakrętka z PP; podziałka; autoklawowalne; pojemność: 500 ml
	35 szt.
	

	65
	Butelka laboratoryjna 
	szkło borokrzemowe klasy 3.3, przezroczyste; pierścień wylewowy; zakrętka z PP; podziałka; autoklawowalne; pojemność: 1000 ml
	15 szt.
	

	66
	szalka Petriego
	wykonana z tworzywa; średnica 100mm; do wysiewu bakterii, jałowe; 450-500szt/opak.
	4 opak.
	

	67
	szalka Petriego
	wykonane ze szkła; średnica 60mm
	30 szt.
	

	68
	szalka Petriego
	wykonane ze szkła; średnica 100mm
	30 szt.
	

	69
	szalka Petriego
	wykonane ze szkła; średnica 120mm
	30 szt.
	

	70
	Kroplomierz szklany
	z gumowym smoczkiem i pipetką na szlif; pojemność 100 ml, bezbarwne szkło
	30 szt.
	

	71
	Kroplomierz szklany
	z gumowym smoczkiem i pipetką na szlif; pojemność 100 ml, oranżowane szkło
	20 szt.
	

	72
	zlewka z tworzywa
	z przezroczystego PP lub PMP, z nadrukowaną podziałką i wylewem;
pojemność: 500-600 ml
	40 szt.
	

	73
	zlewka szklana
	typ niski, szkło borokrzemowe klasy 3.3, z podziałką i wylewem;
pojemność: 50 ml
	50 szt.
	

	74
	zlewka szklana
	typ niski, szkło borokrzemowe klasy 3.3, z podziałką i wylewem;
pojemność: 200-250 ml
	80 szt.
	

	75
	zlewka szklana
	typ niski, szkło borokrzemowe klasy 3.3, z podziałką i wylewem;
pojemność: 500-600 ml
	80 szt.
	

	76
	zlewka szklana
	szkło borokrzemowe klasy 3.3, z podziałką i wylewem;
pojemność: 1000ml
	4 szt.
	

	77
	zlewka szklana
	szkło borokrzemowe klasy 3.3, z podziałką i wylewem;

pojemność: 1500-2000ml
	2 szt.

	

	78
	krystalizator
	szkło borokrzemowe klasy 3.3, z wylewem; o pojemności: 150ml
	20 szt.
	

	79
	krystalizator
	szkło borokrzemowe klasy 3.3, z wylewem; o pojemności: 500ml
	20 szt.
	

	80
	krystalizator
	szkło borokrzemowe klasy 3.3, z wylewem; o pojemności: 900ml
	20 szt.
	

	81
	gruszka do pipet 
	gruszka z naturalnego kauczuku, 2 zawory, niebieska
	20 szt.
	

	82
	pipeta Pasteura
	jednorazowa z tworzywa, niesterylna, pojemność: 2ml, z podziałką 
	2000 szt.
	

	83
	pipeta Pasteura
	jednorazowa z tworzywa, niesterylna, pojemność: 5ml, z podziałką 
	2000 szt.
	

	84


	pipeta

wielomiarowa
	szklana z podziałką; skalowana na wlew lub wylew, punkt zerowy na dole pipety; pojemność: 2 ml

(podziałka minimum co 0,02ml)
	40 szt.


	

	85


	pipeta

wielomiarowa
	szklana z podziałką; skalowana na wlew lub wylew, punktzerowy na dole pipety; pojemność: 5 ml

(podziałka minimum co 0,05ml)
	40 szt.


	

	86


	pipeta

wielomiarowa
	szklana z podziałką; skalowana na wlew lub wylew, punktzerowy na dole pipety; pojemność: 25

ml (podziałka minimum co 0,1ml)
	30 szt.
	

	87
	statyw do pipet
	z polipropylenu, na 16 sztuk pipet
	10 szt.
	

	88
	statyw do pipet
	z polipropylenu, obrotowy (o 360st.), na min. 40-50 szt.
	1 szt.
	

	89
	łapa do probówek
	drewniana; do probówek o średnicy 12-20 mm.
	30 szt.
	

	90
	statyw do probówek
	druciany; ze stali powlekanej lub malowanej proszkowo na kolor biały; dwurzędowy na 20 probówek 
	15 szt.
	

	91
	Pudełka na szkiełka mikroskopowe
	plastikowe pudełka na szkiełka mikroskopowe, różne kolory, mieszczące 100 szkiełek, wewnątrz pudełka pole do opisu, zamknięcie na zatrzask
	10 szt.
	

	92
	probówka ze szkła trudnotopliwego
	szkło borokrzemowe klasy 3.3, okragłodenna, dł. 160mm, śr. 16-18mm, z kołnierzem 
	500 szt.
	

	93
	probówka szklana
	Probówki ze szkła sodowo-wapniowego okragłodenna, dł. 100mm, śr.10-12mm, bez kołnierza
	1000 szt.
	

	94
	probówka szklana
	Probówki ze szkła sodowo-wapniowego okragłodenna, dł. 160mm, śr. 16-18mm, bez kołnierza
	2500 szt.
	

	95
	szkiełka mikroskopowe
	szkiełka nakrywkowe, 20mm x 20 mm (100szt/opak)
	30 opak.
	

	96
	szkiełka mikroskopowe
	szkiełka podstawowe z miejscem do podpisywania, cięte (50szt/opak)
	30 opak.
	

	97
	rozpylacz/spryskiwacz
	butelka i rozpylacz wykonane z tworzywa, pojemność 100-150ml, w komplecie z kapturkiem ochronnym.
	20 szt.
	

	98
	płytka porcelanowa 
	płytka do testów kroplowych, porcelanowa, na 12 zagłębień o średnicy 22-26 mm 
	10 szt.
	

	99
	parownica porcelanowa
	porcelanowa- ze szkliwionej porcelany; typ głęboki; okragłodenna; pojemność 35-45 ml
	20 szt.
	

	100
	parownica porcelanowa
	porcelanowa- ze szkliwionej porcelany; typ głęboki; okragłodenna; pojemność 100-110 ml
	20 szt.
	

	101
	łódka do spalań
	porcelanowa, długość 80-90mm
	30 szt.
	

	102
	bagietka
	szklana, średnica 4-5 mm, długość 200mm
	100 szt.
	

	103
	bagietka
	szklana, średnica 5-6 mm, długość 300mm
	50 szt.
	

	104
	moździerz porcelanowy 
	szorstki  z tłuczkiem (pistle) w komplecie; pojemność 75-80 ml, średnica górna 90-95mm
	15 szt.
	

	105
	moździerz porcelanowy 
	szorstki  z tłuczkiem (pistle) w komplecie; pojemność 210-220ml, średnica górna 125-130mm
	2 szt.
	

	106
	podkładki druciane
	bezazbestowe, wykonane z ocynkowanej siatki drucianej, ze specjalnym nieszkodliwym dla zdrowia pokryciem z włókien ceramicznych. Rozmiar 160x160mm ±20mm
	20 szt.
	

	107
	podstawa statywu labolatoryjnego
	wykonana ze stali nierdzewnej, z gwintowanym otworem (M10) do zamocowania pręta lub innych elementów, prostokatna o wymiarach 210x130mm (±20mm) lub trójramienna o długości ramienia 120mm (±20mm), nóżki z gumowymi podkładkami antypoślizgowymi
	20 szt.
	

	108
	pręt do statywu
	ze stali nierdzewnej, z gwintem M10, dł. 70-80cm, średnica 12mm
	20 szt.
	

	109
	łącznik dwustronny
	łączniki dwustronne, krzyżowe, ze stali nierdzewnej, chromowanej lub aluminium; do prętów o średnicy 12mm
	50 szt.
	

	110
	pierścień otwarty
	ze stali nierdzewnej, chromowanej lub aluminium; bez łącznika, średnica wewnętrzna pierścienia 40-50mm
	10 szt.
	

	111
	pierścień zamknięty
	ze stali nierdzewnej, chromowanej lub aluminium; bez łącznika, średnica wewnętrzna pierścienia 90-100mm
	10 szt.
	

	112
	łapa czteropaczasta duża
	do mocowania zlewek i chłodnic, ze stali nierdzewnej, chromowanej lub aluminium; czteropalczasta, szczęki pokryte silikonem lub tworzywem, zakres rozchyłu nie mniejszy niż 30-100mm, bez łącznika
	30 szt.
	

	113
	łapa uniwersalna
	ze stali nierdzewnej, chromowanej lub aluminium, szczęki wyłożone korkiem, zakres rozchyłu od 0 do min 70mm, bez łącznika, długość całkowita minimum 200mm
	40 szt.
	

	114
	łapa do kolb duża 
	z półokrągłymi szczękami, ze stali nierdzewnej lub chromowanej, szczczeki wewnętrznie pokryte korkiem lub filcem, rozchył do 100mm, bez łącznika
	10 szt.
	

	115
	uchwyt do biuret
	wykonany z PP, na jedną biuretę, głowica stabilnie mocowana do pręta statywu o średnicy 8-14mm, elastyczne uchwyty niezasłaniające podziałki biurety
	10 szt.
	

	116
	podnośnik metalowy
	ze stali nierdzewnej, wymiary płyty wierzchniej 130x160mm (±20mm), zakres podnoszenia do min. 250mm
	10 szt.
	

	117
	butla laboratoryjna do wody destylowanej
	Butla wykonane z HDPE z nakrętką; uchwyt do przenoszenia; kran u podstawy; pojemność: 25l- 30l; podziałka na zewnątrz; do przechowywania wody destylowanej
	1 szt.
	

	118
	korki gumowe
	gumowe, średnica na dole / średnica u góry (mm)  : 14/18 mm
	50 szt.
	

	119
	korki gumowe
	gumowe, średnica na dole / średnica u góry (mm)  : 18/24 mm
	50 szt.
	

	120
	korki gumowe
	gumowe, średnica na dole / średnica u góry (mm)  : 31/38 mm
	50 szt.
	

	121
	Ostrzałka do korkobora
	Ostrzałka do ostrzenia korkoborów.
	1 szt.
	

	122
	komplet korkoborów
	Wykonane z mosiądzu, do wycinania i wytłaczania otworów w korku, gumie, skórze, styropianie itp. 18 sztuk korkoborów o średnicy od 5 do 26 mm.
	1 szt.
	

	123
	Ezy
	Ezy bakteriologiczne ze stali szlachetnej, średnica: pętli 2-3mm
	40 szt.
	

	124
	Igły preparacyjne
	Igła preparacyjna, obsadka metalowa, igły wymienne (muszą być dołączone w zestawie)
	20 szt.
	

	125
	Nożyczki chirurgiczne
	Końce tępo-ostre, stal nierdzewna, długość 14-20 cm
	10 szt.
	

	126
	Ostrza do skalpeli
	Ostrza do skalpeli, zaokrąglone
	100 szt.
	

	127
	Pęseta metalowa
	pęseta dentystyczna z zagiętym końcem, metalowa (stal nierdzewna), 
długość 14-15 cm
	35 szt.
	

	128
	Pęseta metalowa
	prosta, metalowa (stal nierdzewna), ostro (wąsko) zakończone, 
długość 14-15 cm
	20 szt.
	

	129
	Pęseta metalowa
	prosta, metalowa (stal nierdzewna), z końcówkami zaokrąglonymi, 
długość 14-15 cm
	15 szt.
	

	130
	pęseta z tworzywa
	wykonana z PTFE (teflon); długość 100-110mm
	80 szt.
	

	131
	Szczypce do gorących zlewek
	Wykonane ze stali, szczęki pokryte ceramicznym włóknem. Do średnic od 60 do 150 mm. Długość 330 mm.
	15 szt.
	

	132
	kuweta laboratoryjna
	biała; bez bruzd w dnie; z PCV; wymiary (dł. x szer. x wys.): 140x190x40mm
	20 szt.
	

	133
	kuweta laboratoryjna
	czarna lub czerwona; z bruzdami w dnie; z PCV; wymiary (dł. x szer. x wys.):  260x320x50mm
	3 szt.
	

	134
	kuweta laboratoryjna
	czarna lub czerwona; z bruzdami w dnie; z PCV; wymiary (dł. x szer. x wys.):  420x510x110mm
	3 szt.
	

	135
	Taca 
	Kuchenna taca z tworzywa, jednokolorowa, jasna, płaskie dno, wymiar ok. 25 x 35cm
	16 szt.
	

	136
	Torebki na próbki
	Przezroczyste torebki z zamknięciem typu "string", nadające się do zamrażania -duże (format zbliżony do a5, ok. 15 x 20 cm); 500szt /opakowanie
	3 opakowania
	

	137
	Torebki na próbki
	Przezroczyste torebki z zamknięciem typu "string", nadające się do zamrażania- małe (ok. 5 x 10 cm); 100szt/opakowanie
	5 opakowań
	

	138
	Smar silikonowy do szlifów
	Specjalny preparat silikonowy do natłuszczania np. szlifów; pojemność: 50-100g.
	2 opakowania
	

	139
	Lampka spirytusowa
	Standardowy palnik laboratoryjny na paliwo płynne (denaturat), szklany z pokrywką na szlif; Pojemność 100 ml (±10); Z knotem i metalową nasadką na knot; Dodatkowy knot w zestawie.
	25 szt.
	

	140
	taśma teflonowa
	w rolkach, szer. 1 - 2 cm
	6 szt.
	

	141
	Parafilm
	w rolkach, szerokość 5 cm
	7 szt.
	

	142
	Papierowe chusteczki do soczewek
	Niepylący papier jedwabny do czyszczenia szkieł optycznych; w arkuszach o wymiarach minimum 80 x 100 mm;  50 listków/opakowanie.
	20 opak.
	

	143
	Etykietki
	Samoprzylepne białe etykietki na probówki; wymiary: szer. 2-3 cm, dł.3.5-5 cm, odporne na wilgoć, możliwość zamrażania
	2 opak.
	

	144
	Taśma ze wskaźnikiem sterylizacji
	Taśma do znakowania naczyń sterylizacyjnych, do sterylizacji parą wodną
	5 szt.
	

	145
	Kolorowa taśma do etykietowania
	Taśma samoprzylepna, do opisywania odczynników, sprzętu laboratoryjnego itd. Szer. 13 mm. 5 różnych kolorów 
	20 szt.
	

	146
	Etykiety ostrzegawcze- zestaw
	Zestaw standardowych etykiet ostrzegawczych wykonanych z papieru, samoprzylepne, język polski lub angielski, Wymiary 40x35mm ±5mm, w arkuszach lub kompletach po min. 10 etykiet
	50 arkuszy
	

	147
	cążki do węży
	do cięcia węży, również twardych, o średnicy do25 mm
	2 szt.
	

	148
	złączki do węży
	Łączniki uniwersalne do węży o średnicy  wewnętrzna: Od 5 do 10 mm.  Wykonane z polipropylenu (PP). Łącznie min. 10 elementów/ opakowanie.
	2 opak.
	

	149
	złączki do węży
	Łączniki z zaworem 2-drożne, wykonane z PE, łączniki z PVDF, odporne chemicznie i mechanicznie; 3 różne rozmiary do węży o średnicy wewnętrznej: od 4 do 10mm
	15 szt.
	

	150
	złączki do węży
	Łączniki z zaworem 3-drożne, wykonane z PE, łączniki z PVDF, odporne chemicznie i mechanicznie; 3 różne rozmiary do węzy o średnicy wewnętrznej: od 4 do 10mm
	15 szt.
	

	151
	zaciskacz do węży z regulacją
	metalowy, z możliwością regulacji przepływu za pomocą docisku śrubowego, możliwość zakładania na pracującym wężu; po 3 różne rozmiary do węży o średnicach zewnętrznych od 7 do 20mm
	24 szt.
	

	152
	węże silikonowe
	Węże silikonowe do laboratoryjnych zastosowań. elastyczne, miękkie. 
średnica Wewnętrzna / zewnętrzna: 10mm/14mm
	25 metrów
	

	153
	węże silikonowe
	Węże silikonowe do laboratoryjnych zastosowań. elastyczne, miękkie. 
średnica Wewnętrzna / zewnętrzna: 5mm/7mm
	25 metrów
	

	154
	złączki do węży
	Zestaw łączników zawierający najczęściej używane łączniki (materiał PP/PE) w różnych rozmiarach. Zawartość: T-łączniki, Y-łączniki, łączniki proste (mm i cale) oraz redukcje proste. Łącznie min. 25 różnych elementów.
	2 opak.
	

	155
	Tacki wagowe
	Naczynka do ważenia, jednorazowego użytku, z tworzywa, białe- duże (rozmiar ok. 12 x 10); 500szt/opakowanie
	1 opak.
	

	156
	Tacki wagowe
	Naczynka do ważenia, jednorazowego użytku, z tworzywa, białe- małe (rozmiar ok. 5 x 5 cm); 500szt/opakowanie
	1 opak.
	

	157
	szkiełko zegarkowe
	z PP ze stopką u podstawy, średnica: 10 cm
	50 szt.
	

	158
	szkiełko zegarkowe
	z PP ze stopką u podstawy, średnica: 6 cm
	50 szt.
	

	159
	szkiełko zegarkowe
	ze szkła sodowo-wapniowego, krawędzie szlifowane obtopione, średnica: 10 cm
	50 szt.
	

	160
	szkiełko zegarkowe
	ze szkła sodowo-wapniowego, krawędzie szlifowane obtopione, średnica: 6 cm
	50 szt.
	

	161
	łyżeczka dwustronna metalowa
	łyżeczki ze stali szlachetnej; dwustronne; długość 200-210 mm; 
	25 szt.
	

	162
	szpatułki dwustronne
	wykonane ze stali nierdzewnej; długość 200-210mm; jedna strona może być wygięta w rynienkę
	25 szt.
	

	163


	łyżeczka do

ważenia


	Z tworzywa lub ze stali, na drugim końcu szpatułka, dł. 150-160 mm 
	10 szt.
	

	164
	szpatułko-łyżeczka porcelanowa
	ze szpatułką na przeciwległym końcu, dł. 150-160 mm
	10 szt.
	

	165
	Karnistry na "zlewki chemiczne"
	Kanistry Wykonane z niebarwionego polietylenu HDPE, z zakrętką, pojemność: 10l
	3 szt.
	

	166
	Karnistry na "zlewki chemiczne"
	Kanistry Wykonane z niebarwionego polietylenu HDPE, z zakrętką, pojemność: 5l
	3 szt.
	

	167
	Zbiornik na wodę destylowaną
	Zbiornik z tworzywa, pojemność:10l, rączka do przenoszenia, z kranikiem na dole
	1 szt.
	

	168
	Pojemniki na odpady
	Żółte pojemniki na odpady biologiczne, z tworzywa, pojemność:1-2 litry
	1 szt.
	

	169
	Tryskawki
	pojemność: 300-500ml, z tworzywa
	12 szt.
	

	170
	tryskawka z tworzywa
	tryskawka z tworzywa z szeroką szyjką, z nadrukiem wzoru chemicznego i nazwy w języku polskim i/lub angielskim oraz nadruk znaków ostrzegawczych:  "Aceton" ;pojemność 250ml 
	10 szt.
	

	171
	tryskawka z tworzywa
	tryskawka z tworzywa z szeroką szyjką, z nadrukiem wzoru chemicznego i nazwy w języku polskim i/lub angielskim oraz nadruk znaków ostrzegawczych:  "Etanol" pojemność 250ml
	10 szt.
	

	172
	tryskawka z tworzywa
	tryskawka z tworzywa z szeroką szyjką, z nadrukiem wzoru chemicznego i nazwy w języku polskim i/lub angielskim oraz nadruk znaków ostrzegawczych:  "Etanol" pojemność 500ml
	10 szt.
	

	173
	tryskawka z tworzywa
	tryskawka z tworzywa z szeroką szyjką, z nadrukiem wzoru chemicznego i nazwy w języku polskim i/lub angielskim oraz nadruk znaków ostrzegawczych:  "Woda destylowana"; pojemność 250ml
	10 szt.
	

	174
	tryskawka z tworzywa
	tryskawka z tworzywa z szeroką szyjką, z nadrukiem wzoru chemicznego i nazwy w języku polskim i/lub angielskim oraz nadruk znaków ostrzegawczych:  "Woda destylowana"; pojemność 500ml
	10 szt.
	

	175
	Płyty korkowe
	grubość 10 mm, do gorących płaskodennych kolb, zlewek itp. Rozmiary płyt:  15 x 15 cm
	20 szt.
	

	176
	Płyty korkowe
	grubość 10 mm, do gorących płaskodennych kolb, zlewek itp. Rozmiary płyt:  30 x 30 cm 
	10 szt.
	

	177
	nosidło  na butle
	metalowe lub z tworzywa, na 6-8 butelek o pojemności 1l.
	2 szt.
	

	178
	Płyta ociekowa
	wykonana z tworzywa, wymiary nie większe niż 55x55cm, z rynienką ściekową i wężem odprowadzającym wodę
	1 szt.
	

	179
	pompka wodna strumieniowa
	wykonana z PP; do wytwarzania próżni i odsysania płynów i oparów; duża odporność na chemikalia; zawiera nakrętkę do podłączenia wody 3/4", reduktor 1/2" oraz oliwkę do węży; Połączenie gwintowaną nakrętką typu GL 14.
	10 szt.
	

	180
	szczotki do mycia probówek i innych naczyń lab.
	Zestaw szczotek do mycia probówek i butelek laboratoryjnych, zawierający od 3 do 10 szczotek o różnych rozmiarach 
	6  zestawów
	

	181
	półrękawice ochronne do gorących przedmiotów (tzw.”hot – łapka”)
	 z kauczuku silikonowego, na całą dłoń
	14 szt.
	

	182
	półrękawice ochronne do gorących przedmiotów (tzw.”hot – łapka”)
	z kauczuku silikonowego, na kciuk i 2 lub 3 palce
	20 szt.
	

	183
	Rękawiczki laboratoryjne
	kwasoodporne, z kauczuku naturalnego,  część robocza pokryta szorstką warstwą; rozmiary S,M,L (7,8,9); po 4 opakowania każdego rozmiaru, 100szt/opak
	12 opak.
	

	184
	Rękawiczki laboratoryjne
	nitrylowe, bezpudrowe, kolor jasnoniebieski; rozmiary S,M,L ; po 10 opakowań każdego rozmiaru, 100szt/opak
	30 opak.
	

	185
	Rękawiczki laboratoryjne
	Rękawiczki bezpudrowe, lateksowe, jednorazowe - rozmiar L, 100szt/opak
	20 opak.
	

	186
	Rękawiczki laboratoryjne
	Rękawiczki bezpudrowe, lateksowe, jednorazowe - rozmiar M, 100szt/opak
	25 opak.
	

	187
	Rękawiczki laboratoryjne
	Rękawiczki bezpudrowe, lateksowe, jednorazowe - rozmiar S, 100szt/opak
	25 opak.
	

	188
	Rękawiczki laboratoryjne
	Rękawiczki winylowe, jednorazowe, rozmiar M, 100szt/opak
	10 opak.
	

	189
	Rękawice chroniące przed wysokimi i niskimi temperaturami, długie
	Rękawiczki pięciopalczaste z włókna węglowo-krzemowego. Chronią przed gorącem i zimnem. Odporne na temperaturę od -80°C do 95°C. Długość rękawic w części przedramiennej: minimum 360 mm. Rozmiar: 7-8,5 (M) oraz 9-10 (L); po 10 sztuk każdego rozmiaru.
	20 szt.
	

	190
	okulary przeciwodpryskowe
	• z wymiennymi szybkami
• z regulacją kąta pochylenia szybki
• z regulacją długości zauszników
• 100% ochrona przed UV
• klasa optyczna 1
• odporność szybek na zarysowania i środki chemiczne
• z powłoką chroniącą przed zaparowaniem szybki
	10 szt.
	

	191
	Osłona na twarz
	uchwyt na głowę z regulacją; wymienny ekran z PC; Wymiary ekranu (szer. X wys.) minimum 25x20cm. Dostarczane z zapasowym ekranem.
	2 szt.
	

	192
	Płuczka do oczu
	Płuczka do oczu, montowana bezpośrednio do wylewki baterii na gwint zewnętrzny M 22x1. Dysze do przemywania muszą być obrotowe z możliwością łatwej regulacji konta nachylenia. Płuczka wyposażone jest w kapturki ochronne, które są automatycznie odrzucane przez strumień wypływającej wody.
	5 szt.
	

	193
	tace na szkiełka mikroskopowe
	Tace z tworzywa do przenoszenia i suszenia szkiełek mikroskopowych, mieszczące 10-20 szkiełek. Szkiełka na tacy mają być umieszczane poziomo.
	10
	


Miejsce i data _____________________________________________________________________________

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie właściwego rejestru lub pełnomocnictwa) 

	


(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

FORMULARZ TECHNICZNY

część IV Zamówienia 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń i sprzętu laboratoryjnego wraz z akcesoriami do laboratorium chemicznego i biologicznego Centrum Nauki Kopernik, w podziale na sześć części, oferujemy następujące parametry techniczne Urządzeń laboratoryjnych i akcesoriów, będących przedmiotem IV Części Zamówienia, określonej w pkt 10 SIWZ, spełniający co najmniej niżej wymienione wymogi:

Część IV - Urządzenia laboratoryjne i akcesoria

	Lp.
	rodzaj
	Parametry wymagane
	ilość
	Parametry oferowane/oferujemy

Wykonawca powinien  zaznaczyć właściwy kwadrat i wypełnić  pole odnośnie gwarancji.

Niewypełnienie pola odnośnie gwarancji lub nie zaznaczenie właściwego kwadratu powoduje odrzucenie Oferty

Wypełnienie pól odnośnie

typu i modelu urządzenia jest fakultatywne



	1
	suszarka nadmuchowa do szkła laboratoryjnego
	• pozwalająca na jednoczesne suszenie min. 50 sztuk naczyń szklanych o różnej pojemności i wymiarach;
• wieszak ze stali nierdzewnej, obracany; 
• temperatura tłoczonego gorącego powietrza do 80°C; 
• przystosowana do pracy ciągłej, wyposażona w wyłącznik czasowy;
• zasilanie 230V.
	1 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model ............................

typ .................................

	2
	wytrząsarka typu "vortex"
	• Wytrząsarka typu "vortex" z nasadką na jedną probówkę; 
• Możliwość regulacji częstotliwości wytrząsania;
• Co najmniej dwa tryby pracy: ciągły i automatyczny po naciśnięciu nasadki;
• zasilanie 230V.
	1 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model ............................

typ .................................

	3
	waga analityczna
	• maksymalny zakres ważenia: 200-210 g;
• dokładność/odczyt 0,1 mg (0,0001g); 
• automatyczna kalibracja wewnętrzna;
• elektroniczna z wyświetlaczem LCD;
• szalka ze stali nierdzewnej o średnicy 90-95mm;
• tryby pracy: ważenie (minimum 10 jednostek), liczenie sztuk, ważenie procentowe;
• komora ważenia przeciwpodmuchowa wykonana w całości ze szkła z trzema drzwiami
przesuwnymi; 
• zasilanie sieciowe;
• podwieszany hak umożliwiający ważenie pod wagą;
• poziomnica z przodu wagi;
• blokady menu i kalibracji;
• interfejs umożliwiający podłączenie drukarki lub komputera; wydruk zawiera numer identyfikacyjny wagi, numer użytkownika, numer projektu, datę i czas oraz linie danych;
• bez legalizacji.
	1 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model ............................

typ .................................

	4
	waga precyzyjna przenośna
	• udźwig maksymalny 600-650g;
• czułość/odczyt min. 0,01g;
• kalibracja: automatyczna przy użyciu zewnętrznego odważnika dostarczanego z wagą;
• elektroniczna z wyświetlaczem LCD;
• szalka ze stali nierdzewnej o średnicy 110-120mm;
• funkcje: ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, sumowanie, zatrzymywanie wyniku;
• możliwość zablokowania ustawień menu;
• zasilanie sieciowe oraz bateryjne, z programowanym autowyłączaniem;
• podwieszany hak umożliwiający ważenie pod wagą;
• blokada transportowa, blokada kalibracji i  szalki;
• zdejmowalną osłona szalki wykonana z tworzywa;
• wskaźnik przeciążenia i niedociążenia wagi, stabilnego odczytu;
• złącze USB z kablem; umożliwiające podłączenie do komputera.

	11 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model ............................

typ .................................

	5
	waga elektroniczna przenośna
	• udżwig maksymalny 3kg;
• czułość/odczyt min. 0,1g;
• kalibracja: automatyczna przy użyciu zewnętrznego odważnika;
• elektroniczna z wyświetlaczem LCD;
• szalka ze stali nierdzewnej o wymiarach: 125mm x 125mm (±10mm);
• funcje: ważenie min. 2 jednostki- g, N;
• zasilanie sieciowe oraz bateryjne z programowanym autowyłączeniem;
• podwieszany hak umożliwiający ważenie pod wagą;
• blokada transportowa, blokada kalibracji i szalki;
• wyposażona w osłonę szalki z tworzywa umożliwiającą składowanie wag w stosach;
• wskaźnik przeciążenia i niedociążenia wagi, stabilnego odczytu;
• złącze USB z kablem, umożliwiające podłączenie do komputera.
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model ............................

typ .................................

	6
	odważnik kalibracyjny do wagi elektronicznej przenośnej
	• klasa M1 lub lepsza;
• masa 2kg; 
• wykonany ze stali nierdzewnej;
• opakowanie z tworzywa lub drewna.
	1 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy


	7
	zestaw lewarowy do płukania i mycia pipet 
	• Wykonane z tworzywa sztucznego; 
• system płuczący do bezpiecznego czyszczenia pipet na zasadzie syfonu (lewara); 
• 3-częściowy zawierający urządzenie płuczące, pojemnik do czyszczenia i kosza na pipety; 
• do czyszczenia pipet o długości maksymalnej 60 cm. 
	1 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model ............................

typ .................................

	8
	mieszadło magnetyczne bez grzania
	• Elektronicznie sterowane, z płynną regulacją prędkości; 
• powierzchnia robocza szklana o dużej odporności chemicznej; 
• Max. mieszana objętość (H2O) od 1,5l do 2l; 
• Prędkość od 0 do minimum 1500 obr/min; 
• Średnica płyty roboczej 160mm (±10); 
• zasilanie 230V.

	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model ............................

typ .................................

	9
	mieszadło magnetyczne z grzaniem
	• Płyta grzejna ze szkła ceramicznego lub ceramiczna; 
• maksymalna mieszana objętość (H2O) min. 10l; 
• maksymalny zakres prędkości obrotów min. 1500 obr/min; 
• Max. średnica płyty grzejnej 160-200mm; 
• cyfrowy wyświetlacz temperatury płyty; 
• Maksymalna temperatura płyty min. 500°C; 
• stały obwód bezpieczeństwa do min. 550°C;
• zasilanie 230V.

	1 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model ............................

typ .................................

	10
	magnetyczny element mieszający
	• długość 20 i 30 mm; 
• podłużne, powlekane- powłoka PTFE; 
• zastosowanie do temp. min. 200st.C.
	40 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy


	11
	Chwytak  do mieszadełek
	•  chwytak do mieszadełek magnetycznych wykonany z PTFE;
•  długość min. 250 mm.
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy


	12
	Płyta grzejna ceramiczna
	• Płyta grzejna ze szkła ceramicznego wysoce odpornego chemicznie i termicznie; 
• Maksymalna temperatura płyty min. 500°C; 
• Wyświetlacz cyfrowy zadanej temperatury; 
• powierzchni płyty grzejnej minimum 250x250mm; 
• stały obwód bezpieczeństwa do min. 550°C;
• zasilanie 230V.
	1 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model ............................

typ .................................

	Dostawa:



	13
	Dokumentacja techniczna lub instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim (nie dotyczy poz. 6, 7, 10 i 11), dostarczona z przedmiotem zamówienia.


	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy



	14
	rozładunek, wniesienie i rozmieszczenie elementów systemu w miejscu użytkowania wskazanym przez Zamawiającego.

	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy



	GWARANCJA:

	15
	Gwarancja minimum 12 miesięcy

(nie dotyczy pkt: 6, 7, 10 oraz 11).
	gwarancja ………miesięcy


Miejsce i data _____________________________________________________________________________

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie właściwego rejestru lub pełnomocnictwa) 

	


(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

FORMULARZ TECHNICZNY

część V Zamówienia 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń i sprzętu laboratoryjnego wraz z akcesoriami do laboratorium chemicznego i biologicznego Centrum Nauki Kopernik, w podziale na sześć części, oferujemy następujące parametry techniczne na Sprzęt do biologii molekularnej, będący przedmiotem V Części Zamówienia (Sprzęt do biologii molekularnej), określonej w pkt 10 SIWZ, spełniający co najmniej niżej wymienione wymogi:

	Lp.
	rodzaj
	Parametry wymagane
	ilość
	Parametry oferowane/oferujemy

Wykonawca powinien  zaznaczyć właściwy kwadrat i wypełnić  pole odnośnie gwarancji.

Niewypełnienie pola odnośnie gwarancji lub nie zaznaczenie właściwego kwadratu powoduje odrzucenie Oferty

Wypełnienie pól odnośnie

typu i modelu urządzenia jest fakultatywne



	1
	wirówka laboratoryjna uniwersalna
	Uniwersalna wirówka laboratoryjna z możliwością ustalenia temperatury, z wymiennymi rotorami.
• Zakres temperatur: minimalna -10°C lub niższa, maksymalna +35°C lub wyższa
• Rotor stałokątowy umożliwiający jednoczesne wirowanie co najmniej 24 probówek typu "ependorf" 
• Rotor stałokątowy umożliwiający jednoczesne wirowanie co najmniej 6 probówek typu falcon (15ml i 50ml) + zestaw odpowiednich adapterów, jeśli są konieczne
• Maksymalna prędkość wirowania przynajmniej 15 200 rpm, krok co 100 rpm lub częściej
• Blokada uniemożliwiająca otwarcie wirówki podczas pracy i uruchomienie wirówki z otwartą pokrywą 
• Pamięć co najmniej 40 programów
• Funkcja krótkiego odwirowania (tzw. "short")
• Silnik indukcyjny, bezszczotkowy
• Masa bez wyposażenia poniżej 65kg
	1 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model ............................

typ .................................

	2
	zestaw do elektroforezy w komplecie z  transiluminatorem
	Zestaw do elektroforezy poziomej w żelu agarozowym lub poliakrylamidowym w komplecie z transiluminatorem (światło niebieskie, nie UV). Zestaw musi umożliwiać takie zamontowanie aparatu do elektroforezy na transiluminatorze, żeby można było obserwować migrację prążków w czasie rzeczywistym.
• powierzchnia żelu przynajmniej 12 x 8 cm
• 3 rodzaje grzebieni, co najmniej 2 grzebienie każdego rodzaju 
• osłona ochronna umożliwiająca oglądanie żelu przy włączonym transilumiantorze bez okularów 
• co najmniej 4 pary okularów ochronnych

	1 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model ............................

typ .................................

	3
	blok grzejny (termomikser)
	• Blok grzejny z wytrząsaniem (zakres 300 – 1400 rpm lub szerszy), 
• zakres temperatur: od RT+5°C do 95°C lub szerszy, 
• blok na próbówki 1,5-2 ml. 
• możliwość dokupienia bloku na probówki 0.2ml

	1 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model ............................

typ .................................

	4
	Pipety  automatyczne
	Pipety  o zmiennej objętości; pasujące do standardowych końcówek; kalibrowane; zakres objętości 0,5 – 10ul, precyzja nastawiania (skok) co 0.1ul,
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model ............................

typ .................................

	5
	Pipety  automatyczne
	Pipety  o zmiennej objętości; pasujące do standardowych końcówek; kalibrowane; zakres objętości 10-100ul, precyzja nastawiania (skok) co 0.2ul
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model ............................

typ .................................

	6
	Pipety  automatyczne
	Pipety  o zmiennej objętości; pasujące do standardowych końcówek; kalibrowane; zakres objętości 100-1000ul.
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model ............................

typ .................................

	7
	Pudełka na końcówki do pipet
	Pudełka muszą być autoklawowalne, niewywrotne i mieć całkowicie zdejmowaną przykrywkę. Pudełko musi mieścić 96 końcówek w układzie 8 x 12;  pudełko na końcówki białe (0,5 – 10ul)
	15 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy



	8
	Pudełka na końcówki do pipet
	Pudełka muszą być autoklawowalne, niewywrotne i mieć całkowicie zdejmowaną przykrywkę. Pudełko musi mieścić 96 końcówek w układzie 8 x 12;  pudełko na końcówki żółte (10 – 100ul)
	15 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy



	9
	Pudełka na końcówki do pipet
	Pudełka muszą być autoklawowalne, niewywrotne i mieć całkowicie zdejmowaną przykrywkę. Pudełko musi mieścić 96 końcówek w układzie 8 x 12;  pudełko na końcówki niebieskie (10 – 100ul)
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy



	10
	Końcówki do pipet, luzem
	końcówki białe (1 – 10ul); 1000szt/opakowanie
	6 opak.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy



	11
	Końcówki do pipet, luzem
	końcówki zółte (10 – 100ml); 1000szt/opakowanie
	6 opak.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy



	12
	Końcówki do pipet, luzem
	końcówki niebieskie (100 – 1000ml); 1000szt/opakowanie
	5 opak.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy



	13
	Stojaki na pipety
	Stojak na 4 pipety, z tworzywa, pipety umieszczane w jednym rzędzie (nie obrotowy)
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy



	14
	Statyw na probówki 0,5ml
	Statyw na probówki 0,2 ml (do PCR), z pokrywką, układ 8 x 12 dołków. Stojaki muszą być dostarczone w 2 róźnych kolorach
	12 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy



	15
	Statyw na probówki, uniwersalny
	Statyw uniwersalny pasujący do probówek typu ependorf (1.5ml) oraz falcon (15 ml i 50ml). Powinien mieścić co najmniej 32 probówki ependorf w układzie 4 x 8. Statyw musi być wykonany z tworzywa i autoklawowalny. Stojaki muszą być dostarczone w dwóch różnych kolorach
	20 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy



	16
	Probówki typu „ependorf”
	pojemność:1.5ml, płaskie wieczko z polem do podpisywania, zawias "z oczkiem"; 1000szt/opakowanie
	5 opak.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy



	17
	Probówki typu „ependorf”
	pojemność:2ml, płaskie wieczko z polem do podpisywania, zawias "z oczkiem"; 1000szt/opakowanie
	4 opak.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy



	18
	Probówki typu „falcon”, niesterylne
	pojemność: 15 ml, z podziałką na boku, zakręcane, niesterylne; 500sz/opakowanie
	4 opak.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy



	19
	Probówki typu „falcon”, niesterylne
	pojemność: 50 ml, z podziałką na boku, zakręcane, płaskie dno (możliwość stawiania na stole), niesterylne; 500szt/opakowanie
	4 opak.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy



	20
	Probówki do PCR
	Probówki 0.2ml w paskach po 8 sztuk, z nakrywkami, bezbarwne
	100 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy



	21
	Pudełka do przechowywania próbek
	tekturowe krio-pudełka na próbówki typu eppendor twarde, lakierowane, gotowe (bez konieczności samodzielnego składania), z miejscem na opis, mieszczące 81 probówek (9 x 9 probówek)
	10 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy



	22
	Pudełka do przechowywania próbek
	kriopudełka plastikowe do głębokiego mrożenia, pasujące do probówek 1,5 oraz 2ml, zatrzaskiwane wieczko, mieszczące 91 próbówek w układzie 9x9
	4 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy



	23
	Pudełka do przechowywania próbek
	pudełka plastikowe do głębokiego mrożenia, pasujące do probówek 1,5 oraz 2ml, zatrzaskiwane wieczko, mieszczące 16 probówek
	8 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy



	24
	Homogenizator ręczny
	Homogenizator ręczny do homogenizacji tkanek i komórek w probówkach typu eppendorf. Wykonany z polipropylenu, ze stożkową końcówką. Długość co najmniej 10cm
	30 szt.
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy



	dostawa:

	25
	dokumentacja techniczna lub instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim,(dotyczy pkt. 1-3), dostarczona z przedmiotem zamówienia
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy



	26
	rozładunek, wniesienie i rozmieszczenie elementów systemu w miejscu użytkowania wskazanym przez Zamawiającego


	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy



	GWARANCJA:

	27
	Gwarancja minimum 12 miesięcy

(dotyczy pkt. 1-6)


	gwarancja ………miesięcy



Miejsce i data _____________________________________________________________________________

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie właściwego rejestru lub pełnomocnictwa) 

	


(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

FORMULARZ TECHNICZNY

część VI  Zamówienia 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń i sprzętu laboratoryjnego wraz z akcesoriami do laboratorium chemicznego i biologicznego Centrum Nauki Kopernik, w podziale na sześć części, oferujemy następujące parametry techniczne Dewaru, będącego przedmiotem VI Części Zamówienia, określonego w pkt 10 SIWZ, spełniające co najmniej niżej wymienione wymogi:

	Lp
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane/oferujemy

Wykonawca powinien  zaznaczyć właściwy kwadrat i wypełnić  pole odnośnie gwarancji.

Niewypełnienie pola odnośnie gwarancji lub nie zaznaczenie właściwego kwadratu powoduje odrzucenie Oferty

Wypełnienie pól odnośnie

typu i modelu urządzenia jest fakultatywne



	Dewar, 1 szt



	1
	• pojemność zbiornika mieszcząca się w zakresie 24-28L

• zbiornik wykonany z aluminium

• termoizolacja próżniowa

• zbiornik musi umożliwiać transport samochodowy ciekłego azotu

• zbiornik musi być zaopatrzony w syfon przystosowujący zbiornik do pracy z nadciśnieniem wewnątrz (tzw. ciśnienie robocze)

• maksymalne ciśnienie robocze nie przekraczające 2.0 bar

• syfon musi dawać możliwość odczytu ciśnienia roboczego wewnątrz zbiornika

• syfon musi dawać możliwość wylewania ciekłego azotu ze zbiornika przy pomocy linii przesyłowej zakończonej separatorem faz

• syfon musi być zaopatrzony w zawór bezpieczeństwa

• tempo odparowania nie większe niż 0.3L na na dobę

• masa pełnego zbiornika nie może przekraczać 40kg


	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy

model.....................................

typ...........................................

	Dostawa:

	2
	rozładunek, wniesienie i rozmieszczenie elementów systemu w miejscu użytkowania wskazanym przez Zamawiającego
	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy



	3
	Dokumentacja techniczna lub instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim – dostarczona wraz z Dewarem


	[  ] oferujemy

[  ] nie oferujemy



	Gwarancja:

	4
	Gwarancja minimum 12 miesięcy


	gwarancja ……miesięcy



Miejsce i data _____________________________________________________________________________

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie właściwego rejestru lub pełnomocnictwa) 

PAGE  
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